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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ
ПРОЈЕКТА

● Правни основ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр.
72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн, 9/2020 и 52/2021) и Правилник о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 32/2019)

● Плански основ: План генералне регулације насеља Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 19/2014, 04/2020 и 32/2021)
На предметном подручју примењују се мере заштите у заштитној зони
еколошког коридора Тисе, утврђене Просторним планом подручја посебне
намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Сл. лист АПВ”,
бр. 14/2015)

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Простор обухваћен урбанистичким пројектом се налази у југозападном делу 
насеља Нови Бечеј, у блоку број 185, и обухвата катастарску парцелу број 6033 
к.о. Нови Бечеј, на којој се планира изградња предметног комплекса (спортска 
дворана – затворени базен), и која је предмет овог Урбанистичког пројекта за 
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. 

Поред предметне катастарске парцеле, урбанистичким пројектом обухваћен 
је и део к.п. бр. 6034/1 к.о. Нови Бечеј, која је Планом генералне регулације 
насеља Нови Бечеј планирана као површина јавне намене – улица, делови 
улица Сточни трг (к.п. бр. 6054 и 6006/1),  Миливоја калезића (к.п. бр. 6492/5 и 
6487/12) и Млекарска (к.п. бр. 6034/2, 6490/11 и 6490/11), део обрамбеног 
насипа од великих вода реке Тисе – Тиски кеј – шеталиште (к.п. бр. 6499/1) и 
део реке Тисе (к.п. бр. 6500), због приказа инфраструктурног повезивања 
предметне парцеле са јавном инфраструктуром на површинана јавне намене у 
непосредној близини исте. 

Предметна катастарска парцела се својим међама граничи са површинама 
следеће намене: 
 својом претежно северном међом и северним делом источне међе са јавним

пешачким пролазом (део Улице сточни трг),
 преосталим делом источне међе се граничи са постојећом улицом – Сточни

трг и планираном улицом - к.п. бр. 6034/1, која је већ у јавној својини
Општине Нови Бечеј и може се, такође, сматрати улицом;

 претежно јужном међом се граничи са спортским комплексом фудбалског
стадиона;

 претежно западном међом се граничи са парцелом одбрамбеног насипа од
великих вода реке Тисе – Тиским кејем (површина јавне намене).

Површина предметне катастарске парцеле бр. 6033 износи 15718m2, а 
површина обухвата урбанистичког пројекта приближно 24558m². 

У складу са смерницама Плана генералне регулације насеља Нови Бечеј 
(текст наслова: 15. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ) за потребе изградње и уређења предметног 
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комплекса обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-
архитектонске разраде локације. Следећи смернице Плана генералне 
регулације, а на захтев инвеститора Општине Нови Бечеј, ЈП Урбанизам и 
путеви Нови Бечеј израдило је Урбанистички пројекат за изградњу комплекса 
спортске дворане – затвореног базена на к.п. број 6033 к.о. Нови Бечеј. 
 
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Граница обухвата Урбанистичког пројекта одређена је са 12 тачака и 
приказана је у графичком прилогу „Регулационо решење, партерно и пејзажно 
уређење и саобраћај”. 
 
Опис границе обухвата урбанистичког пројекта: 
 

 Почетна тачка границе обухвата, тачка број 1, представља петомеђу 
парцела број 6033, 6034/1, 6034/2, 6492/5 и 6492/1. 
 

 Од тачке број 1 граница иде према југозападу, границом парцеле 6033, до 
тачке број 2, које представља југозападно теме ове парцеле. 

 
 Након тачке број 2 граница наставља истим правцем, до пресека, у тачки 

број 3, са правцем паралелним западној граници парцеле 6499/1, на 
растојању 20m западно од ње. 

 
 После тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северозапада, 

паралелно западној граници парцеле 6499/1, до пресека са правцем 
истоветним правцу границе између парцела 6033 и 6031, у тачки број 4. 

 
 Од тачке број 4 граница се ломи и иде према севеоистоку, правцем 

истоветним правцу границе између парцела 6033 и 6031, и долази до 
тачке број 5 – тромеђе парцела 6033, 6499/1 и 6031. 

 
 Након тачке број 5 граница наставља према североистоку, а затим скреће 

према југоистоку, пратећи границе парцеле 6033, и иде до пресека са 
правцем идентичним правцу југоисточне међе парцеле 6006/5, у тачки 
број 6. 

 
 После тачке број 6 граница се ломи и иде према североистоку, правцем 

идентичним правцу југоисточне међе парцеле 6006/5, до југозападног 
темена ове парцеле, а затим наставља, пратећи границу парцеле 6006/1, 
до пресека, у тачки број 7, са правцем повученим из темена првог лома 
парцеле 6054 после тромеђе парцела 6035, 6054 и 6034/1, под правим 
углом у односу на северозападну границу парцеле 6006/1. 

 
 Од тачке број 7 граница се ломи под углом од 90º и иде у правцу 

југоистока, до темена првог лома парцеле 6054 после тромеђе парцела 
6035, 6054 и 6034/1 - тачке број 8. 

 
 Након тачке број 8 граница се ломи и полази према југозападу, а затим 

наставља према југоистоку, пратећи границу парцеле 6034/1, до тачке 
број 9 – четворомеђе парцела 6034/1, 6037/1, 6037/2 и 6034/2. 
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 После тачке број 9 граница наставља правцем границе између парцела
6034/1 и 6037/1, до пресека са претежно јужном границом парцеле
6490/11 у тачки број 10.

 Од тачке број 10 граница се ломи и иде према југозападу, границом
парцеле 6490/11, до тромеђе парцела 6490/11, 6490/10 и 6487/12 – тачке
број 11.

 Након тачке број 11 граница наставља правцем идентичним правцу
границе између парцела 6490/1 и 6490/10, до пресека са претежно
западном границом парцеле 6492/5 у тачки број 12.

 После тачке број 12 граница се ломи и иде према северозападу,
границом парцеле 6492/5, до почетне тачке описа, тачке број 1.

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Предметна катастарска парцела се налази у урбаном ткиву насеља, у зони 
спорта и рекреације, у југозападном спортско-рекреационом центру насеља 
Нови Бечеј. Са северне и источне стране предметне парцеле налазе  се 
грађевински блокови парцела зоне породичног становања, које су од исте 
одвојене улицама. Са јужне стране, предметна парцела се граничи са 
комплексом фудбалског стадиона, а са западне стране парцелом одбрамбеног 
насипа од великих вода реке Тисе – Тиским кејем. 

На њој се налази постојећи комплекс млекаре, који дуги низ година није у 
функцији. Сви постојећи објекти на предметној парцели се уклањају. 

Код изградње објеката на предметној парцели примењују се правила 
грађења дата Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј за зону спорта 
и рекреације у југозападном спортско-рекреационом центру, с тим што се у 
деловина парцеле према зони породичног становања морају примењивати 
правила грађења прилагођена зони становања, како не би дошло до 
угрожавања начина коришћења простора у истој. 

I ОПШТИ УСЛОВИ 

 Конструкцију објекaта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом
јачине 8°MCS скале (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 год;
Сеизмолошки завод Србије, 1987. год.),

 Придржавати се одредби Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”,
бр. 111/2009 и 20/2015),

 Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности
животне средине у складу са Законом о заштити животне средине („Сл.
гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други зaкoн, 72/2009 – др.
зaкoн, 43/2011 – Oдлукa УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.
зaкoн и 95/2018 – др. зaкoн,

 Придржавати се одредби Правилника о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и
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приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник 
РС”, бр. 22/2015), 

 Придржавати се одредби Уредбе о организовању и функционисању ЦЗ („Сл. 
гласник РС”, бр. 21/1992), 

 За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на 
основу Закона о културним добрима ("Сл. Гласник РС", бр. 71/94) обавезно 
се морају прибави услови надлежног Завода за заштиту споменика културе, 

 При пројектовању и извођењу радова на објектима, код примене материјала 
имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са 
становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-
хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности 
са аспекта техничке и  противпожарне заштите. 

 
 
II УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ПЛАНИРАНИХ ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ У 

ОКВИРУ ЈУГОЗАПАДНОГ СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА 
 

Изградња планираних зона спорта и рекреације у оквиру југозападног 
спортско-рекреационог центра вршиће се у складу са  следећим условима: 

 
- учешће озелењених површина у комплексима намењеним спорту и 

рекреацији треба да буде мин. 30 %, 
- грађевински објекти могу имати спратност П+1+Пк (приземље, 

спрат, поткровље), 
- индекс заузетости износи највише 40%, уколико парцела на којој се 

граде садржаји нема прикључак на фекалну канализацију, односно 
60%, уколико парцела има прикључак на фекалну канализацију, 

- сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити 
одговарајуће комунално опремљени. 

 
 
III  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНО УВАЖИТИ КАКО НЕ БИ ДОШЛО 

ДО УГРОЖАВАЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА У НАЈБЛИЖИМ 
ДЕЛОВИМА ЗОНЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА 

 
Павила грађења, која је потребно применити, како не би дошло до угрожавања 

начина коришћења простора у најближим деловима зоне породичног становања, 
односе се на: 

1. растојање главног објекта од међе са правом грађења суседа и 
2. изградња отвора према задњој и бочној међи парцела породичног становања на 

фасадама изнад нивоа приземља. 
 
Растојање главног објекта од међе са правом грађења суседа 
 

Главни објекат мора бити удаљен од границе са правом грађења суседа најмање 
4,0m. 
 
Изградња отвора према задњој и бочној међи парцела породичног становања на 
фасадама изнад нивоа приземља 

 
Приликом изградње предметне зграде (спортске дворане – затвореног базена) 

спратности П+1+галерија, услов, чије би непоштовање могло да поремети начин 
коришћења простора у најближој зони породичног становања, јесте отварање отвора 
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на фасадама објекта изнад приземља према задњој и бочној међи најближих парцела 
породичног становања, и то у погледу угрожавања приватности на њима. 

Због тога је потребно применити следеће правило које се односи на изградњу 
отвора на фасади према бочној и задњој међи: 

- код делова објеката спратности већој од приземља, чији задњи делови 
залазе дубље у парцелу иза задње грађевинске линије стамбених 
објеката, на фасадама изнад приземља дозвољени су отвори без 
ограничења, ако je фасада удаљене од границе парцеле најмање 15m. 

IV ПОЛОЖАЈ ЗГРАДЕ У ОДНОСУ НА УЛИЧНУ РЕГУЛАЦИОНУ ЛИНИЈУ 

С обзиром на то да у правилима грађења ПГР насеља Нови Бечеј није 
прецизиран положај зграде у односу на уличну регулациону линију, он се 
одређује на следећи начин: 

- у односу на регулациону линију пешачког пролаза Улице сточни трг, у зони 
између регулационе линије и задње грађевинске линије постојећег 
стамбеног објекта изграђеног на к.п. бр. 6006/5, грађевинска линија се 
удаљује најмање 3,0m, да би се испоштовала, поред удаљености од 
регулационе линије, и најмања удаљеност предметне зграде од међе са 
сопственим правом грађења власника катастарске парцеле бр. 6006/5, од 
4,0m (3m + ширина јавног пешачког пролаза); 

- у односу на регулационе линије према Улици сточни трг (к.п. бр. 6054), к.п. 
бр. 6034/1 и к.п. бр. 6492/1 (према ПГР насеља Нови Бечеј граница 
предметне парцеле са к.п. бр. 6492/1 представља будућу уличну 
регулациону линију), грађевинска линија се поклапа са регулационом 
линијом или се повлачи најмање 3,0m у односу на њу; ако се зграда гради 
на граници предметне парцеле са к.п. бр. 6492/1, мора се водити рачуна 
да објекат ни једним својим делом не сме прећи границу суседне 
грађевинске парцеле, ни у нивоу, ни испод, ни изнад тла. 

V  УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ У ОДНОСУ НА ОДБРАМБЕНИ НАСИП ОД ВЕЛИКИХ 
ВОДА РЕКЕ ТИСЕ (примена Закона водама) 

У складу са чл. 9 Зaкoна o вoдaмa („Сл. глaсник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 
101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. зaкoн), ширинa пojaсa приoбaлнoг зeмљиштa, 
у пoдручjу зaштићeнoм oд пoплaвa, износи дo 50m, рaчунajући oд нoжицe 
нaсипa прeмa брaњeнoм пoдручjу, и служи oдржaвaњу зaштитних oбjeкaтa и 
кoритa зa вeлику вoду и oбaвљaњу других aктивнoсти кoje сe oднoсe нa 
упрaвљaњe вoдaмa. 

У складу са Законом о водама, грађевинска линија се налази на растојању 
од најмање 50m од ножице насипа. 

VI УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ У ЗОНИ ЗАШТИТЕ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА (на 
основу Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног 
еколошког коридора Тисе) 

У складу са Просторним планом подручја посебне намене 
мултифункционалног еколошког коридора Тисе, на предметном подручју се 
примењују мере заштите које важе за заштитну зону еколошког коридора Тисе. 

На основу најучесталијих типова негативних утицаја на еколошки коридор 
(загађење, бука, осветљење и утицаји живих бића) на грађевинском земљишту 
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је утврђена заштитна зона која обухвата појас ширине 200 m од границе 
коридора. Циљ ових мера је смањење ефеката оних активности чији се 
негативни утицаји непосредно испољавају на простор еколошког коридора. 

Планом су дате мере заштите које се односе на заштитни појас од 50 m и 
200 m. 

У заштитној зони еколошког коридора Тисе у појасу од 200 m су делови 
насеља, зоне кућа за одмор, радне зоне и комплекси, инфраструктурни и 
комунални комплекси, спортско-рекреативно-туристички комплекси. 
 
 
 
 

 
Мере заштите за заштитну зону еколошког коридора Тисе 

 
У појасу од 50 m од еколошког коридора или станишта на грађевинском 

земљишту (насеље, радне зоне, викенд зоне, туристичко-рекреативне и сл.) 
услови за изградњу: 

- вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) је да се на парцели 
формира уређена зелена површина са функцијом одржавања 
континуитета зеленог појаса коридора или тампон зоне станишта 

- саобраћајница са тврдим застором за моторна возила (у насељима, као и 
приступних саобраћајница водопривредним објектима ван насеља) је 
примена техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне 
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животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења 
коридора/станишта. 

 
Услов за изградњу објеката у појасу од 200 m од еколошког коридора / 

станишта на грађевинском земљишту (грађевинско подручје насеља и 
грађевинскоземљиште ван грађевинског подручја насеља), је да њихове 
граничне вредности индикаторa буке на граници идентификованих (означених) 
природних станишта заштићених врста са другим наменама простора не 
прелази 50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за ноћ, а њихово осветљавање 
не делује на станиште или коридор. 

 
VI УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

 
Приликом озелењавања, забрањено је сађење инвазивних врста. На нашим 

подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (Asclepias 
syriaca), јасенолисни јавор (Acernegundo), кисело дрво (Ailanthusglandulosa), багремац 
(Amorphafruticosa), западни копр ивић (Celtisoccidentalis), дафина (Eleagnus 
angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinuspennsylvanica), трновац 
(Gledichiatriachantos), жива ограда (Lyciumhalimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissusinserta), касна сремза (Prunusserotina), јапанска фалопа (Reynouriasyn. 
Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 
 
3.2. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
 
3.2.1. НАМЕНА И ОПИС КОМПЛЕКСА 
 

На предметној грађевинској парцели (к.п. бр. 6033 к.о. Нови Бечеј) 
предвиђена је изградња комплекса спортске дворане – затвореног базена, у 
складу са дозвољеном наменом парцеле из Плана генералне регулације 
насеља Нови Бечеј. 

На њој се налази постојећи комплекс млекаре, који дуги низ година није у 
функцији. Сви постојећи објекти на предметној парцели се уклањају. 
 

У оквиру комплекса спортске дворане – затвореног базена предвиђени су 
следећи садржаји: 
 

 саобраћајне површине (колско-пешачке и пешачке површине, паркинг 
простори); 

 трафостаница 20/04kV 630kVA; 
 гасна контејнерска котларница (наведена у опису термомашинских 

инталација); 
 дизел електрични агрегат (наведен у опису електро инталација); 
 унутрашњи разводи инсталација на предметној парцели (водовод, 

атмосферска канализација и канализација отпадних вода, 
електроинсталације, гасовод, инсталације електронских комуникација, 
машинске инсталације и др.); 

 место за контејнере за смеће; 
 зеленило. 

 
3.2.2. РЕГУЛАЦИЈА 
 

Предметна катастарска парцела има непосредан излаз на површине 
јавне намене са своје три стране : 
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 са претежно северене стране на Улицу сточни трг, 
 сапретежно источне стране на нову улицу (к.п. бр. 6034/1) и Чика ЉубинУ, 
 са претежно западбе стране на парцелу одбрамбеног насипа од великих вода 

реке Тисе – Тиски кеј, 
и граничи се са њима са три своје међе, које се поклапају са регулационим линијама. 

У овом урбанистичком пројекту постојећа регулација се задржава. 
 
Грађевинске линије спортске дворане – затвореног базена 
 

Растојања грађевинских линија спортске дворане – затвореног базена, у 
односу на међе предметне катастарске парцеле су следећа: 

 најмање растојање грађевинске линије у односу на претежно северну 
међу предметне к.п. бр. 6033 износи 13,5m, чиме је испуњен услов 
удаљености предметне зграде од минималних 15,0m у односу на 
претежно северну међу к.п. бр. 6006/1, због заштите приватности на 
парцелама породичног становања у окружењу; 

 најмање растојање грађевинске линије у односу на претежно источну  
међу предметне к.п. бр. 6033, у зони између северне међе и задње 
грађевинске линије стамбеног објекта на к.п. бр. 6006/5, износи 15,0m, 
чиме је испуњен услов удаљености предметне зграде од минималних 
15,0m у односу на претежно западну међу к.п. бр. 6006/5, у зони иза 
задње грађевинске линије главних објеката, због заштите приватности 
на парцел породичног становања у непосредној близини; 

 најмање растојање грађевинске линије у односу на преостали део 
претежно источне међе предметне к.п. бр. 6033 износи 15,0m, што је 
више од минималних 3,0m, односно 0,0 или најмање 3,0m; 

 најмање растојање грађевинске линије у односу на претежно јужну 
међу предметне к.п. бр. 6033 износи око 59,4m, што је више од 0,0 или 
најмање 3,0m; 

 најмање растојање грађевинске линије у односу на претежно западну 
међу предметне к.п. бр. 6033 износи око 80,1m, што је више од 
минималних 50,0m у односу на ножицу насипа одбрамбеног насипа од 
великих вода реке Тисе према брањеном подручју. 

 
3.2.3. НИВЕЛАЦИЈА 
 

Нивелационо решење предметне парцеле условљено је постојећим 
нивелационим стањем терена, са једне стране, и могућношћу одвођења 
атмосферских вода са околног подручја. 

Нивелацијом је предвиђен једностран пад терена предметне парцеле према 
Улици сточни трг и к.п. бр. 6034/1, и одвођење атмосферских вода у нови канал 
атмосферске канализације планиран на наведеним површинама јавне намене. 

Саобраћајне површине предметне парцеле нивелисане су тако да одводе 
атмосферску воду од спортске дворане према објектима за одвођење 
атмосферских вода (предложен бетонски канал са поклопним плочама или 
решетком), а одатле су падиране према Улици сточни трг и к.п. бр. 6034/1 
(површине јавне намене). 

Падове саобраћајних површина ускладити са прописима који регулишу 
предметну област изградње. Детаљан нивелациони план је приказан 
графичким прилогом број 4 - „Нивелационо решење”. Оквирно је предвиђено да 
се највиши, западни део парцеле, нађе на коти 78,10, а најнижи, источни део, 
на коти 76,85, што ће се прецизно дефинисати техничком документацијом. 
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Приликом нивелације предметне парцеле предвиђена је изградња 
потпорних зидова у зони насипања и повећања висине терена у њеном 
североисточном делу. 
 
3.2.4. ПРИСТУП ЛОКАЦИЈИ, УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ НА ПАРЦЕЛИ И 

НАЧИН РЕШЕЊА ПАРКИРАЊА 
 
Приступ локацији 
 

Предметној грађевинској парцели омогућен је приступ возилима и 
пешацима, преко постојеће једносмерне јавне колско-пешачке саобраћајнице у 
Улици сточни трг и само пешацима, преко јавног пешачког пролаза, који 
представља део исте улице, као и преко колско-пешачке саобраћајнице на 
парцели комплекса фудбалског сатадиона (површина која се користи као јавна 
саобраћајна површина и представља везу са пешачком стазом на Тиском кеју, а 
која је Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј одређена као улица – 
површина јавне намене). 

 
Постојећа саобраћајна инфраструктура не може да одговори саобраћајним 

потребама предметног комплекса, па је потребно изградити нову и доградити и 
реконструисати постојећу саобраћајну мрежу. 

 
Овим урбанистичким пројектом је дат предлог опремања површина јавне 

намене саобраћајном инфраструктуром, са могућношћу да се у односу на 
предложено решење изврше измене. 

 
За приступ локацији возилима користиле би се једносмерна саобраћајница 

у Улици сточни трг и нова двосмерна саобраћајница на к.п. бр. 6034/1. 
Једносмерна саобраћајница у Улици сточни трг би се прикључила на нову 
двосмерну саобраћајницу, а ова на постојећу саобраћајницу у Улици Миливоја 
Калезића, која би морала бити проширена са 3m на 6m, за потребе одвијања 
двосмерног саобраћаја. Полупречници кривина саобраћајних прикључака треба 
да буду полупречника најмање 12,0m за меродавно возило аутобус. Ови 
елементи саобраћајница омогућавају саобраћање и возила за снабдевање 
спортске дворане, приступ противпожарном возилу и аутомобилима. Преко 
Улице Миливоја Калезића предметни комплекс ће остварити саобраћајну везу 
са главном насељском саобраћајницом у Улици Иве Лоле Рибара, и, самим 
тим, и са остатком насеља Нови Бечеј, као и са ваннасељском путном мрежом. 
 

Пешачки приступ локацији биће могућ изградњом нових пешачких стаза у 
оквиру постојећих површина јавне намене; у Улици сточни трг, на к.п. бр. 
6034/1, у Улици млекарској, у Улици Миливоја Калезића и на к.п. бр. 6492/1, у 
зони која је плански одређена као површина јавне намене, и у тренутку када 
буде формирана као парцела улице, или и пре, уз одговарајуће решене 
имовинско правне односе (овом пешачком стазом би се остварила пешачка 
веза предметног комплекса са шеталиштем на Тиском кеју).  
 

Непосредан приступ комплексу (колски и пешачки) оствариваће се преко 
једног двосмерног колско-пешачког саобраћајног прикључка на делу уливања 
собраћајнице у Улици сточни трг у нову двосмерну собраћајницу на к.п. бр. 
6034/1. Унутрашњи полупречници кривина саобраћајнog прикључка 
саобраћајница комплекса на јавну саобраћајну мрежу треба да буде 12m. 
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Пешачки прикључци комплекса се неће посебно формирати. 
 
Унутрашњи саобраћај на парцели 
 

Саобраћајне површине су предвиђене као шири вишенаменски саобраћајни 
појас, који окружује спортску дворану, са зонама намењеним колско-пешачком и 
пешачком саобраћају, паркинзима и површинама за привремено заустављање 
возила приликом снабдевања комплекса. 
 
Колско-пешачкe саобраћајне површине 
 

Колско-пешачкe саобраћајне површине су намењене одвијању умиреног 
саобраћаја возилима и пешачког саобраћаја у оквиру предметне парцеле. У 
функцији су остваривања предвиђених активности на комплексу и омогућују 
приступ свим садржајима. Намењене су приступу улазима у зграду, снабдевању 
комплекса, приступу паркинзима, приступу инфраструктурним објектима и 
контејнерима за комунални отпад, као и приступу ватрогасним возилима у циљу 
противпожарне заштите. 

Саобраћању возила намењена је спољна зона колско-пешачке саобраћајне 
површине, у ширини од 3,5m, за једносмерни режим кретања возила. 
Унутрашњи полупречници кривина ових саобраћајних површина износе  12m, за 
меродавно возило аутобус. Унутрашње саобраћајне површине су тако 
димензионисане да омогућују једносмерни пролаз противпожарног возила и 
теретног возила типа шлепер, као и свих мањих возила од поменутих. 

Колско-пешачке саобраћајне површине се могу градити од асфалта или 
бетона са коловозном конструкцијом димензионисаном у складу са меродавним 
саобраћајним оптерећењем, а према планираној шеми кретања путничких и 
теретних возила. 
 
Пешачке саобраћајне површине 
 

Предвиђено је да се пешачки саобраћај у оквиру комплекса одвија по 
колско-пешачким саобраћајним површинама намењеним, истовремено, и 
умиреном колском саобраћају. 

Површине, искључиво намењене саобраћају пешака, представљају 
саобраћајне површине између претежно јужне и западне фасаде спортске 
дворане и зелених разделних зелених острва, за приступ главном улазу у 
зграду и улаз у локал, као и слободни делови платоа за постављање трафо 
станице, гасне контејнетске котларнице и дизел електричног агрегата, који су 
намењени, пре свега, запосленим лицима за приступ овјектима и уређајима 
комплекса. 

Пешачке саобраћајне површине уз трафо станицу, гасну контејнетску 
котларницу и дизел електрични агрегат може се градити од бетона, бетонских 
елемената (плоча) или неког другог прихватљивог материјала. 
 
Паркирање возила 
 

За паркирање возила, у оквиру предметне грађевинске парцеле, 
предвиђена je следећа структура паркинг места: 

 пет паркинг места, димензија 2,5m х 5,0m, 
 једно паркинг место за аутомобиле за лица са посебним потребама, 

димензија 3,7 х 5,0m; 
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 једно паркинг место за аутобусе; 
 паркинг за бицикле димензија 2,5 х 18,0m, за паркирање 30 бицикала. 

 
У складу детаљем регулације број 9, Плана генералне регулације насеља 

Нови Бечеј, циљ чије израде је, између осталог, планирање површине јавне 
намене  за изградњу паркинга за потребе предметног спортског садржаја на к.п. 
6034/1, на истој је предвиђен паркинг за 45 аутомобила и 3 паркинг места за 
аутомобиле за лица са посебним потребама. 
 

Паркинзи се могу градити од асфалта или бетона. 
 
3.2.5. ОГРАЂИВАЊЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна грађевинска парцела биће ограђена са све четири стране. 
Ограда ће се градити као транспарентна (прозрачна), комбинована или 

нетранспарентна (непрозрачна). На границама парцеле, где је потребно, 
градиће се потпорни зид, а, према потреби, градиће се противпожарни зидови 
или звучне баријере. 

Ограда и стубови ограде ће бити изграђени на предметној грађевинској 
парцели. 

Врата или капије на огради се неће отварати према површини јавне намене. 
Висина ограде ће бити највише 2,0m. 

 
 
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
4.1. ПОВРШИНЕ И ДУЖИНСКЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Предметна катастарска парцела бр. 6033 к.о. Нови Бечеј представља 
грађевинску парцелу са непосредним приступом јавним путним саобраћајним 
површинама (постојећа насељска саобраћајница у Улици сточни трг и 
планирана насељска саобраћајница на к.п. бр. 6034/1), јавном пешачком 
пролазу који представља део Улице сточни трг и шеталишној површини на 
заштитном насипу од великих вода реке Тисе. 

Ширине парцеле на регулационим линијама износе: 
 114,2m према Улици сточни трг и к.п. бр. 6034/1, 
 136,0m према јавном пешачком пролазу (део Улице сточни трг) и 
 101,6m према насипу. 
Претежно јужна граница предметне парцеле има дужину од 150,3m.  
Предметна катастарска парцела има доста правилан облик (приближно 

облик трапеза). 
Површина предметне парцеле износи 15718m2. 
 
Карактеристике предметнe грађевинскe парцелe омогућавају смештај и 

организацију свих садржаја који су потребни за функционисање предметног 
комплекса, па иста задовољава услове да се може користити у планирану 
сврху. 
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4.2. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ 
 
Преглед показатеља – индекс заузетости: 

Индекс заузетости 
предвиђен Урбанистичким 

пројектом 

Највећи индекс заузетости 
дозвољен Планом 

генералне регулације 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
Планом генералне 

регулације  

9 % 

60 % код парцела које 
имају прикључак на 

насељску мрежу фекалне 
канализације, како је и 

планирано овим 
урбанистичким пројектом 

задовољава 

 
4.3. СПРАТНОСТ ОБЈЕКАТА 
 
Преглед показатеља – спратност објеката: 

Спратност зграде 
предвиђена Урбанистичким 

пројектом 

Највећа спратност објеката 
дозвољена Планом 

генералне регулације 

Закључак о испуњености 
услова постављених 
Планом генералне 

регулације  
Спортска дворана – 

затворени базен: 
П + 1 + галерија  

(приземље, спрат, 
галерија) 

П+1+Пк 
(приземље, спрат, 

поткровље) 
задовољава 

 
4.4. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
 

За паркирање возила, у оквиру предметне грађевинске парцеле, 
предвиђена је следећа структура паркинга: 
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Л
ок

ац
иј

а 
Врста паркинга према 

типу возила 

Потребан број паркинг места према 
критеријумима 

Предвиђен 
број 

паркинг 
места критеријум потребан број паркинг места 

Н
а 

пр
ед

м
ет

но
ј к

ат
ас

та
рс

ко
ј 

па
рц

ел
и 

(к
.п

. б
р.

 6
03

3)
 

Паркинг за 
аутомобиле 

стандардна 
места 

најмање 5 паркинг 
места* 5 паркинг места 

5 
паркинг 
места 

за особе са 
посебним 
потребама 

најмање 5% од 
укупног броја 

места за 
паркирање, а 

најмање 1 паркинг 
место ** 

1 паркинг место 
1 

паркинг 
место 

Паркинг за аутобусе најмање 1 паркинг 
место* 1 паркинг место 

1 
паркинг 
место 

Паркинг за бицикле нема критеријума нема критеријума 
30 

паркинг 
места 

Н
а 

по
вр

ш
ин

и 
ја

вн
е 

на
м

ен
е 

– 
к.

п.
 б

р.
 6

03
4/

1 

Паркинг за 
аутомобиле 

стандардна 
места 

за спортску 
дворану: 
1 паркинг место на 

20 гледалаца*** 
 

за локал: 
1 паркинг место на 

70 m² корисног 
простора*** 

 
9 паркинг места 

(6 + 3) 
 

Образложење: 
 трибине су пројектоване  за 

седење највише 120 људи 
(120 људи / 20 људи/паркинг 
месту = 6 паркин места)  

 
 локал у оквиру спортске 

дворане  је нето површине 
163,13m²; с обзиром на то да 
је критеријум за трговине 1 
паркинг место на 70 m² 
корисног простора, то је за 
локал потребно најмање 3 
паркинг места (163,13m² / 70 
m²/паркинг месту  ≈ 3 паркинг 
места) 

 
 процена је да се у спортској 

дворани не може наћи више 
од 300 људи истовремено, не 
рачунајући локал; када се 
задовоље претходно 
наведени критеријуми у 
погледу потребног броја 
паркинг места, преостали број 
паркинг места (45-6-3+5=42 
паркин места) испуњава 
мерило од 1 паркинг места на 
4 човека (42/180≈ 1/4 паркин 
места) 

45 
паркинг 
места 

за особе са 
посебним 
потребама 

најмање 5% од 
укупног броја 

места за 
паркирање, а 

најмање 1 паркинг 
место** 

3 
(5% од 45 паркинг места ≈ 3 

паркинг места) 

3 
паркинг 
места 

 
* на основу  Правилника о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 

делатности („Сл. гласник РС”, бр. 42/2017) 
** на основу Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, 

којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015) 

*** на основу Плана генералне регулација насеља Нови Бечеј 
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4.5. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Планиране зелене површине заузимају 79,9% укупне површине грађевинске 
парцеле, што је изнад прописаних минималних 30%. 
 
 
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено да слободне-зелене површине 
предметног комплекса буду уређене као  травњаци, са засадима стабала 
листопадног и четинарског дрвећа. 

Приликом озелењавања треба изабрати врсте које нису инвазивне, у складу 
са условима за озелењавње, датим у тексту наслова: 3. УСКЛОВИ ИЗГРАДЊЕ, 
поднаслова: 3.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, поднаслова: VI ПРАВИЛА ЗА 
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ. 
 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Земљиште јавне намене, којем предметна парцела има непосредан 
приступ, а са које ће се непосредно вршити њено инфраструктурно опремање, 
су Улица сточни трг и к.п. бр. 6034/1. 

На к.п. бр. 6034/1 није изграђена јавна инфраструктура. У Улици сточни трг 
постоји саобраћајна и водоводна инфраструктура,  фекална и атмосферска 
канализација, електроенергетска и гасоводна инфрaструктура и 
инфраструктура електронских комуникација. Неке врсте постојеће јавне 
инфраструктуре задовољавају, а неке не, захтеве опремања предметног 
комплекса. Ону инфраструктуру која не задовољава, неопходно је изградити,  
као потпуно нову,  а неку доградити или реконструисати, како би се могло 
извршити опремање предметног комплекса свом потребном  инфраструктуом, 
задовољавајућих карактеристика. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ  
 

Пре пројектовања и извођења радова утврдити тачан положај подземних 
инсталација. 

Приликом изградње предузети све неопходне мере и радње у циљу 
заштите постојеће саобраћајне и остале  инфраструктуре, објеката и зеленила. 

Након предметне изградње све објекте, саобраћајну и осталу 
инфраструктуру, као и зелене површине довести у првобитно стање. 

Евентуална оштећења инфраструктуре, изазвана предметним радовима, 
морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора. 
  
 
6.1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И САОБРАЋАЈНО-

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђено да се саобраћајни прикључак 
предметне парцеле изведе на месту улива једносмерне саобраћјнице у Улици 
сточни трг на нову двосмерну саобраћајницу на к.п. бр. 6034/1. 

Саобраћајни прикључак би био изведен као двосмерни, ширине 6,0m, са 
полупречницима кривина 12,0m за меродавно возило аутобус. Ови елементи 
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саобраћајница омогућавају саобраћање и возила за снабдевање спортске 
дворане, приступ противпожарном возилу и аутомобилима. 

Носивост коловоза треба да буде прилагођена оптерећењу које захтева 
меродавно возило. 

Предметна парцела и к.п. бр. 6006/5 имају такав међусобан положај, да 
њихове међе на регулационим линијама заклапају угао од око 90� , тако да 
свако формирање саобраћајног прикључка истих подразумева улазак 
прикључка у ширину уличног фронта суседне парцеле. Из тог разлога, 
саобраћајни прикључак предметне парцеле је формиран како је приказано у 
графичим прилозима. 
 
УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА 
 

 Прикључење на коловоз пута извести у складу са чланом 43. Закона о 
путевима („Сл. гласник” РС, бр. 41/18). 

 Извршити стругање асфалтних слојева, припрему радних спојева и 
израду хабајућег слоја коловозне конструкције. 

 Радови на изградњи колског прикључка не смеју угрозити улични коловоз 
и безбедност саобраћаја у било ком погледу. 

 Одговарајуће решити прихватање и одводњавање површинских вода; 
 Пре почетка радова утврдити тачан положај свих подземних инсталација 

у зони прикључка. 
 Након завршетка радова геодетски снимити саобраћајни прикључак и 

ажурирати катастарску евиденцију. 
 
 
УСЛОВИ ЗА подземних инсталација на местима укрштања са насељским 
саобраћајницама: 

 На местима укрштања инсталација са саобраћајницом предвидети 
механичко подбушивање испод трупа пута; 

 Правац подбушивања мора бити под углом од 90° у односу на осовину 
пута (изузетно мањи, али не испод 60°); 

 Инсталације морају бити постављене у заштитну цев чија крајња тачка 
мора бити минимално 1,50m удаљена од ивице пута; 

 Минимална дубина заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи 1,35m; 

 
УСЛОВИ за изградњу подземних инстапација паралелно са ивицом 
коловоза насељских саобраћајница: 

 Инсталације које се воде паралелно са путем поставити на удаљености 
минимално 1,50m од ивице коловоза. 

 Уколико, у изузетним случајевима (због мале ширине парцеле 
саобраћајнице), није могуће водити инсталације на датој минималној 
удаљености од ивице коловоза, дозвољено је инфраструкгуру полагати 
испод коловоза у заштитној цеви, на минималној дубини од 1,35m од 
најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви; пресецање 
изведене саобраћајнице извести прецизно са што мање ошгећења 
коловоза и исти, након извршених радова полагања инфраструкуре, 
вратити у првобитно стање или боље; уколико се пак ради о још 
неизведеној насељској саобраћајници (к.п.бр. 6031), инфраструктуру 
постављати дуж планираног трупа пута, уз посебне мере заштите од 
механичких и других оштећења, узимајући у обзир планирано осовинско 
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оптерећење возила од најмање 11,5t а изградњу инфраструкгуре почети 
од осовине пута, а затим наставити према ивицама пута, паралелно са 
путем. 

 Евентуална оштећења уличног коловоза изазвана предметним радовима 
морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора. 

 Као саставни део пројекгно-техничке документације за предметну 
изградњу израдити и пројекат саобраћајног прикључка са пропустима 
атмосферске канализације, који је неопходно доставити Јавном 
предузећу за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и 
одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног осветљења и заштиту 
животне средине општине Нови Бечеј на сагласност. 

 Као саставни део пројектно-техничке документације за предметну 
изградњу израдити и пројекат привремене саобраћајне сигнализације и 
опреме за означавање радова на путу у току њиховог извођења, који је 
неопходно доставити Јавном предузећу за урбанизам, изградњу, 
грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева, 
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине 
Нови Бечеј на сагласност. 

 
6.2. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 
 

Код предметног комплекса вода ће се користити за санитарно-хигијенске 
потребе, противпожарну заштиту, пуњење базена и у систему загревања 
простора дворане. 

Постојећа водоводна мрежа у Улици сточни трг (мрежа од полиетилена 
Ø75) не задовољава потребе за снабдевање водом предметног спортског 
комплекса. 

Прикључење комплекса извршити на нови водовод Ø110, који је потребно 
изградити у Улици сточни трг, од постојећег водовода у Улици Иве Лоле Рибара 
(водовод од ПВЦ Ø110), до предметног комплекса. 
 
6.3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 

Атмосферска вода са саобраћајница, платоа и делом зелених површина, 
биће усмерена према каналима атмосферских вода са решеткaмa или 
поклопним плочама на предметној парцели. Овим каналима и цевоводима вода 
ће бити доведена до таложника и сепаратора уља, где ће бити пречишћена, а 
одатле  упуштена у нову јавну мрежу атмосферске канализације, коју је потебно 
изградити у Улици сточни трг, на к.п. бр. 6034/1 и у Улици млекарској, све до 
отвореног канала атмосферских вода у Улици Иве Лоле Рибара 

Део атмосферских вода са зелених површина ће бити усмерен према новим 
јавним објектима атмосферске канализације. 

Прикључак атмосферске канализације на уличну мрежу атмосферске 
канализације извршити у складу са прописима који регулишу предметну област 
изградње. 
 
6.4. ОДВОЂЕЊЕ ФЕКАЛНИХ ВОДА 

 
Комплекс спортске дворане се може прикључити на постојећу насељску 

мрежу фекалне канализације у Улици сточни трг, која се налази у непосредној 
близини предметне локације. Прикључење ће се извршити преко шахта 
фекалне канализације. Пречник предметне цеви фекалне канализације је Ø250, 
а материјал цеви ПВЦ. 
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6.5. ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ ИЗ БАЗЕНА 

 
Воду из базена одвести посебном мрежом канализације према реци Тиси 

или према каналу атмосферских вода изграђеног у близини одбрамбеног 
насипа, који се налази јужно од предметног комплекса спортске дворане, у 
складу са водопривредним условима. 

 
6.6. СНАБДЕВАЊЕ ЕЛ. ЕНЕРГИЈОМ 
 

У близини предметне локације не постоји изграђена одговарајућа 
електродистрибутивна мрежа за напајање предметног комплекса. 

 
На основу услова електродистрибуције, предвиђена је изградњу сопствене 

трафостанице 20/04kV 630kVA на предметној парцели 6033. 
Мерење електричне енергије би се вршило на средњем напону, при чему се 

прикључак у надлежности електродистрибуције састоји од: 
 средњонапонског расклопног постројења (смештен у грађевински део ТС 

и надлежности Странке), 
 средњонапонских кабловских прикључних водова, 
 ормана мерног места (смештен у грађевински део ТС и надлежности 

Странке. 
 

На предметној парцели, предвиђен је простор 5m х 5m за смештај 
грађевинског дела трафостанице. 
 

За потебе прикључења сопствене ТС, потребно је извршити полагање 
двоструког прикључног средњонапонског кабловскг вода од РТС-32 или РТС-28, до 
предметне локације. 

 
Приликом израде техничке документације, за објекте на парцели 6033 к.о. 

Нови Бечеј, обавезно се придржавати важећих правилника и техничких прописа 
који уређују изградњу, пралелно вођење и укрштање будућих 
електроенергетских објеката на парацели са будућим објектима: 

 Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000V („Службени лист СФРЈ"бр. 4/1974 и 
13/1978); 

 Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV; 

 Техничке препоруке ТП-3 - Основни технички захтеви за избор и монтажу 
енергетских каблова и кабловског прибора, и других прописа. 

 
Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката 

вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите. 
 
 
6.7. СНАБДЕВАЊЕ ГАСОМ 
 

За потребе снабдевања предметног кномлекса гасом, извршити 
прикључење унутрашње гасоводне мреже на постојећу насељску 
полиетиленску дистрибутивну мрежу у Улици сточни трг, димензија DN40. 
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6.8. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ 

КОМУНИКАЦИЈА 
 

За прикључење на постојећи телекомуникациони вод у Улици сточни трг, 
предвиђено је полагање приводног кабла у приводној  телекомуникационој 
канализацији - ТКК (ПЕ цев Ø50мм - 110мм). Пе цев мора да заврши у 
просторији зграде где се налази концентрација унутрашње телекомуникационе  
инсталације. 
 
 
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Инжењерско-геолошки услови прибављају се, по потреби, одговарајућим 
геомеханичким испитивањима. 
 
 
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТЕХНИЧКЕ, 

ХИГИЈЕНСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
БЕЗБЕДНОСНИ И ДРУГИ УСЛОВИ 

 
У току градње и коришћења објеката не сме се дозволити угрожавање 

животне средине. Извођење радова не сме трајно деградирати ваздух, воду и 
земљиште. 
 

Заштита ваздуха 
 

Извори загађивања ваздуха на предметној локацији јављаће се од издувних 
гасова током рада моторних возила, и, врло ретко, рада дизел агрегата (у 
периоду нестанка електричне енергије). 

Смањење емисије штетних материја у ваздух, што се издувних гасова 
аутомобила тиче, постиже се применом филтера и катализатора који се 
уграђују у аутомобиле са унутрашњим сагоревањем. 

Унапређењу квалитета вазуха на предметној локацији допринеће 
формирање зеленила (двеће, травнате површине). 
 

Заштита земљишта и подземних вода 
 

Заштита земљишта и подземних вода решаваће се одговарајућим 
одвођењем фекалних вода и третманом запрљаних атмосферских вода пре 
њиховог одвођења са предметне грађевинске парцеле, и то: 
 пречишћавањем зауљених вода са саобраћајних површина на сепаратору 

уља и таложнику, пре упуштања у уличну мрежу атмосферске канализације, 
 одвођењем фекалних вода преко насељске мреже фекалне канализације. 
 

У погледу заштите земљишта и подземних вода од загађења, предвиђено је 
и одговарајуће одлагање чврстог отпада, пре даљег поступања са њим. 
 

Чврст отпад 
 

За одлагање комуналног отпада предвиђа се постављање контејнера на 
платоу, предвиђеном за те сврхе, уз колско-пешачку саобраћајницу на 
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предметној парцели. 
Поступање са отпадом мора бити у складу са прописима који уређују област 

заштите животне средине. 

Бука 

Извoр букe у оквиру предметног комплекса биће рад мотора моторних 
возила и, ретко, рада дизел електричног агрегата. 

Бука настала радом мотора може се сматрати умереном и учесталијом, а 
бука од рада агрегата већом али много ређом. 

На локацији се морају применити све мере заштите од буке. 
Заштити од буке допринеће формирање стабала на парцели. 

Остали услови 

Објекти морају бити изграђени  у складу са прописима који регулишу 
конкретну област изградње. При пројектовању и извођењу радова на објектима, 
код избора материјала, имати у виду специфичност функционалне намене 
објеката (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно 
обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. 

Санитарни услови 

Објекат у којем се обавља делатност спорта и рекреације подлеже 
санитарном надзору на основу члана 8. тачка 8) Закона о санитарном надзору 
("Службени гласник РС", број 125/2004). Сходно члану 9 наведеног Закона, пре 
почетка обављања делатности, у објекту морају бити обезбеђени прописани 
општи и посебни санитарни услови. 

Општи санитарни услови који морају да се обезбеде за сваки објекат под 
санитарним надзором прописани су Правилником о општим санитарним 
условима који морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору 
("Службени гласник РС", број 47 /06). 

Одбрана земље 

У складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и 
просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени 
гласник РС”, бр.85/15), за израду Урбанистичког пројекта за изградњу комплекса 
комплекса спортске дворане – затвореног базена на к.п. бр. 6033 к.о. Нови 
Бечеј, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране 
земље. 

Заштита од пожара и експлозије 

Приликом пројектовања и изградње објеката морају се обезбедити мере 
заштите од пожара и то: 

1. изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који
обезбеђују довољне количине воде за гашење пожара,

2. удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене и
зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене,

3. приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката,
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4. безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара 
и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово 
пожарно одвајање, 

5. могућности евакуације и спасавања људи. 
 
Приликом пројектовања и изградње објеката морају се обезбедити основни 
захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара: 
 
1) очува носивост конструкције током одређеног времена; 
2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 
3) спречи ширење ватре на суседне објекте; 
4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. 
 

Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара испуњени уколико су 
спроведени захтеви заштите од пожара: 
 
1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је 

уређена област заштите од пожара и експлозија; 
2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите од 

пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним 
системима и уређајима. 

 
Грађевински објекти у којима се производе, прерађују и држе запаљиве, 

експлозивне и сличне материје, могу се градити само на таквим местима и на 
такав начин да се тиме не ствара опасност од пожара и експлозије за друге 
објекте. 
 

Приликом израде техничке документације и изградње, потребно је испунити 
следеће услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија: 
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 

гласник РС”, бр. 111/09, 20/15 и 87/18), 
- објекти морају бити изведени у складу са Законом о запаљивим и горивим 

течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник РС”, бр. 54/15), 
- објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у 

складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 8/95), 

- предвидети хидрантску мрежу сходно Правилнику о тех, нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС”, 
број 3/2018), 

- објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о тех. 
нормативима за ел. инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ”, бр. 53 и 
54/88 и 28/95) и Правилником о тех. нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ”, бр.11/96), 

- објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 
заштиту складишта од пожара и експлозија („Сл.лист СФРЈ”, бр24/87) 

- објекте реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом 
превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС”, бр. 54/2017), 

- објекте реализовати у скпаду са Правилником о техничким нормативима за 
безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј  Урбанистички пројекат 
КОМПЛЕКСА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ – ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА  У НОВОМ БЕЧЕЈУ 

21 

гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих 
течности („Службени гласник РС”, број 114/2017), 

- уколико се планира изградња угоститељских објеката исте реализовати у 
складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту угоститељских 
објеката од пожара („Службени гласник РС”, број 20/2019), 

- обезбедити сигурну евакуацију из објеката конструкцијом одговарајуће 
отпорности на пожар (SRPS U.J1.050), постављањем врата са одговарајућим 
смером и начином отварања, са одговарујућом дужином путева евакуације, 

- уколико се предвиђа фазна изградња објеката, свака фаза мора 
представљати технолошко-економску целину, 

- предвидети поделу објеката на пожарне сегменте и секторе (технички блок, 
кпима коморе, трафостаница, дизел електрични агрегат, канале за 
хоризонтално и вертикално вођење инсталација, електро собе, просторија за 
хидро станицу, просторија за спринклер станицу итд), 

- предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити 
извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих лабораторија 
и овлашћених институција за издавање атеста, уз поштовање процедуре 
признавања иностраних исправа о усаглашености у скпаду са Законом о 
техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. 
гласник РС”, бр. 36/09), 

- електрични развод и електричну опрему изабрати и поставити тако да не 
шире пожар и пламен, не развијају дим и отровне гасове у скпаду са 
одговарајућом кпасом објекта у погледу могућности евакуације у случају 
хитности, 

- Уколико се планира изградња електроенергетских постројења и водова исте 
реализовати у складу са Правилником о тех. нормативима за заштиту 
ел.енергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл. лист СФРЈ",бр. 74/90), 
Правилником о тех. нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућим трафостаницама ("Сл. лист СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о 
изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонске мреже 
и припадајућих трафо станица ("Сл. лист СФРЈ", бр. 37/95), 

- придржавати се и других прописа који регулишу изградњу предметних 
објеката. 

9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА

На подручју на којем се налази предметна локација нема евидентираних 
споменика културе, нити добара под претходном заштитом. 

Уколико се при извођењу грађевинских и других радова наиђе на 
археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да 
одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту 
споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети 
и да се сачува на месту и у положају у ком је откривен. Уколико би се, при 
утврђивању археолошког налазишта, наиласком на археолошке предмете 
утврдило да постоји непосредна  опасност од њиховог оштећења, биће 
наложено привремено обустављање радова док се на основу Закона о 
културним добрима („Сл. Гласник РС”, бр.71/94, 52/2011 - др. зaкoни и 99/2011 - 
др. зaкoн) не утврди да ли је односна непокретност или ствар културно добро 
или није. 
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10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња спортске дворане – 
затвореног базена. 
 
Категорија објекта: Зграда за спортове који се одржавају у затвореном 

простору (пливалишта) и које имају простор за гледаоце 
као и за учеснике-категорија В 

Класификациони 
број: 

126500 

 
КОНЦЕПЦИЈА ОБЈЕКТА 
 

Улазни хол у приземљу садржи инфо пулт, канцеларију, простор за 
седење и степенице које воде до трибина базена. Из хола са купљеном картом 
или пропусницом пролази се кроз контролни пулт и иде до мушке и женске 
свлачионице са тоалетима.Из свлачионица се излази у чисти ходник који води 
до тушева, тоалета за лица са посебним потребама,СПА центра и вертикалне 
комуникације (степенице и лифт) који воде до базена. Улаз за запослене је са 
северне стране.У делу за запослене пројектоване су три канцеларије, женска и 
мушка свлачионица за запослене са тоалетима, вешерај и чајна кухиња. 
Простор за запослене директно је повезан са инфо пултом, тј. улазним холом. 
Из ходника постоји директна веза са техничким блоком одвојеним ПП вратима.  

Технички блок је смештен у приземљу објекта. Улаз је са северне 
стране.Уз фасадни зид пружа се галерија са које се степеницама силази на 
ниво темељне плоче како би се постигла што већа светла висина техничких 
просторија испод базена.Технички блок је у односу на нулту коту приземља 
укопан 1,74m. У техничком блоку је смештена пратећа техничка опрема :клима 
коморе, базенска техника, филтери и пумпе, компензације базена и магацински 
простор.  

На првом спрату постављена су два базена: пливачки 13х25м, дубине 
1.35 до 1.8м, са 5 трака и рекреациони базен 6,7х15,35м, дубине 0,9м.  

Базенске плаже обезбеђују простор за лежаљке. На западној фасади 
избачено у поље у виду препуста је простор за кафић. Простор базенске плаже 
је проширен и на галерију изнад степеница ,односно изнад гавног улаза у 
објекат. 
 
КОНСТРУКЦИЈА 
 

Објекат је пројектован у скелетном систему ,фундиран на АБ плочи 
дебљине 40cm постављене 2,0m испод нивоа тла. Темељна плоча се поставља 
на припремном бетону са хидроизолацијом дебљине 15cm и заменском слоју 
песка дебљине д=50cm. Стубови су постављени на осном растојању 5,16m 
(осе1-8) и 5,70m (осе А-Г).  

Кровна конструкција је предвиђена да буде од ламелираног дрвета која 
премошћује распон од 34,19m. Главни кровни носачи су повезани у другом 
правцу секундарним носачима – рожњачама.  

Међуспратну конструкцију чини армиранобетонска плоча дебљине 25cm. 
 
Базенска шкољка великог базена пројектована је као армирано бетонска 

–зидови 25cm и плоча 30cm. Базенска шкољка малог базена пројектована је као 
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армирано бетонска –зидови 25cm и плоча 25cm.  
Степеништа су армиранобетонска и лију се на лицу места. 

 
МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 
 
Oбрада фасаде  
 
КОНТАКТНА ФАСАДА - Зидови у приземљу су пројектовани од поробетона 
дебљине 20cm, на појединим местима их замењују АБ зидови за укрућење.  
 
СЛАГАНИ СИСТЕМ - пројектован је на спрату објекта и сачињен је од: Ц касета 
АрцелорМиттал Хациерба 150/600 дебљине лима д=0,75mm или еквивалент, 
камена вуна дебљине д=150mm која испуњава Ц касету,водонепропусна 
паропропусна фолија,вертикално орјентисан трапезни лим тип АrcеlоrМittаl или 
еквивалент.Сви слагани зидови су вентилисани. 
 
ВЕНТИЛИСАНИ ФАСАДНИ СИСТЕМ пројектован је на спрату ,на препуштеним 
деловима објекта, еркерима. Да деловима фасаде коју чини слагани систем, а 
где је завршна обрада вентилисана фасада, уместо вертикално орјентисаног 
трапезног лима, оставља се алуминијумска подконструкција и компакт панели 
ХПЛ у црној мат боји. На деловима где су препусти мањи од 50cm, 
алуминијумска подконструкција се поставља на челичне кутијасте профиле који 
чине подконструкцију зида и испуњава се каменом вуном дебљине д= 150mm.  
 
СТАКЛЕНА ФАСАДА - Комплет стаклена фасада је комбинација застакљених 
фасадних преграда са клизним вратима према тераси и једнокрилним 
прозорима на фасадама типа зид завеса,кровних лантерни (за одимљавање 
или технички излаз на кров).  
 
Oбрада крова 
 
Кров је на две воде,нагиб кровних равни је 4� . Слојеви кровног покривача су 
следећи: ПВЦ хидроизолациона кровна мембрана дебљине 1,5mm, камена 
вуна д=25cm, парна брана, профилисани пластифицирани челични ТР лим, 
заштита цинком Z275 и носивости 320МPа. Због агресивне средине базена 
пластификација на изложеној страни лима мора бити Пластисол 150μm 
Рал9002.  
 
Унутрашња обрада  
 
ПОДОВИ  
У техничкм блоку подови су финално обрађени епоксидним преазима, 
непигментирана двокомпонентна епоксидна смола.У просторијама базенске 
технике, због агресивне хемиле предвиђена је трокомпонентна епоксидно-
цементна маса са заштитном кисело- отпорном бојом,док се за компензациони 
базен и неутрализацију користе кисело- отпорне керамичке плочице. 
 
KЕРАМИКА: С обзиром на намену објекта,највећи део простора као подну 
облогу има противклизну гранитну керамику прве класе,велике отпорности на 
хабање.У просторијама у којима се керамока користи као облога подова,али не 
изидова,предвиђа се керамичка сокла висине 15cm.  
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Базен се облаже базенском керамиком у две нијансе,са наглашеним тракама за 
пливање.Унутрашњост базенског прелива се облаже истом керамиком као и 
базен,док се за ивицу базена специјална фазонска керамика.  
ВИНИЛНА ОБЛОГА- поставља се у простору тушева ,свлачионица и 
санитарних чворова за посетиоце и спортисте.  
 
ЗИДОВИ  
Зидови у приземљу објекта се малтеришу и финално боје дисперзивном бојом 
.У санитарним чворовима за запослене финална облога зидова је керамика,док 
је у санитарним чворовима и тушевима за посетиоце и спотристе завршна 
обрада зида Tarkett Аquarell Wall ики еквивалент.  
Као унутрашња облога базенске сале пројектована је:  
-Унутрашња страна вентилисаног фасадног сендвич зида коју чине Ц касете 
150/600 дебљине 0,75mm, заштита лима цинком Z275 и пластификацијом 
Пластисол 150μm Рал9002. Противпожарна отпорност 90мин. Преко ње се 
поставља подконструкција за гипс и влагоотпорне гипскартон плоче.  
АБ зидови и стубови се малтеришу ,глетују и финално обрађују дисперзивном 
бојом по избору пројектанта.  
 
ПЛАФОНИ  
Плафон у улазној партији објекта и кафеу на првом спрату су спуштен плафон 
од магнезитом повезаних дрвених влакана, систем Ц. Плоче су у натур боји 
дрвета,димензије плоча су 600х1200mm, дебљине 25mm.  
Плафони у гардеробама,ходницима,канцеларијама... су спуштени плафон од 
минералних плоча у белој боји, систем Ц, димензије плоча 600х600mm, 
дебљине 15mm.  
Плафон у просторији са тушевима је од влагоотпорног акустичног спуштеног 
плафона,систем Ц, од минералних плоча пресвучених апсорпционим воалом у 
белој боји,димензија плоча 600х600mm, дебљине 19mm.  
Сви монолитни плафони се малтеришу и боје дисперзионом бојом по избору 
инвеститора и пројектанта.  
 
ЗВУЧНА И ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА  
 
Термоизолација фасадних зидова приземља - тврде плоче камене минералне 
вуне дебљине 10cm. 
 
Термоизолација фасадних зидова спрата - камена минерална вуна дебљине 
15cm.  
 
Термоизолација зидова ка негрејаном простору(техничком блоку) -тврде плоче 
камене минералне вуне дебљине 5cm. 
 
Термоизолација подова на тлу - полутврде плоче камене минералне вуне  
 
Термоизолација међуспратних конструкција - полутврде плоче камене 
минералне вуне дебљине 3cm  
 
Термоизолација еркера - полутврде плоче камене минералне вуне различитих 
дебљина  
 
Термоизолација крова - тврде плоче камене минералне вуне дебљине 25cm 
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ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 
Хидротехничке инсталације  
 
ВОДОВОД И ХИДРАНТСКА МРЕЖА  
 
За потребе објекта предвиђа се прикључак на уличну водоводну мрежу од 
ХДПЕ цеви пречника Ø110mm који се доводи до водомерног шахта. У 
водомерном шахту се врши раздвајање на три гране (за хидрантску мрежу, за 
снабдевање објекта питком водом и за снабдевање базенске технике) са 
уградњом три водомера. Водомерни шахт ће се налазити у оквиру предметне 
парцеле. Водомери су предвиђени за хидрантску мрежу (Ø80 m), снабдевање 
базенске технике (Ø50 mm) и за санитарну мрежу (Ø32 mm). Хидрантска мрежа 
биће опремљена са одговарајућим бројем противпожарних хидранта (10 
унутрашњих зидних хидраната) и 5 спољашњих хидраната који својим 
капацитетом и положајем омогућавају заштиту објекта од пожара. Уколико 
притисак у доводном цевоводу није већи од 3 бара и не задовољава потребе 
објекта за хидрантску мрежу биће потребно да се угради постројење за 
повишење притиска у објекту капацитета Q=10л/с,Х=30m.  
 
Мрежа у објекту је предиђена од челичних поцинкованих цеви за хидранстку 
мрежу као и за све водоводне цеви које се налазе у простору базенске технике 
и простору за термомашинске инсталације. Остале водоводне цеви су 
предвиђене од ППР цеви.  
 
Све водоводне цеви које су постављене видно морају имати тремоизолацију.  
Снабдевања потрошача топлом водом предвиђено је централно. Припрема 
топле воде је предмет пројекта термомашинских инсталација. Предвиђен је и 
рециркулациони вод топле воде. 
 
Мрежа у земљи је предвиђена од пластичних ХДПЕ цеви, са свим потребним 
фазонским комадима и арматуром. Пројектом је предвиђено да се развод 
противпожарне и санитарне воде у земљи поставља у заједничком рову, на 
истој дубини.  
 
По монтирању, комплетну водоводну мрежу је неопходно испитати на пробни 
притисак, испрати и дезинфиковати, па тек онда пустити у експлоатацију.  
 
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
У оквиру новопројектованог објекта Базена пројектована је канализациона 
мрежа за санитарне отпадне-фекалне воде пречника Ø 250 mm.  
 
Сва канализациона мрежа се путем хоризонталних сабирница води ван објекта, 
а затим преко ревизионих шахтова у уличну канализацију. Сва канализација 
која је у земљи, како у објекту, тако и ван њега изводи се ПВЦ канализационим 
цевима спојених наглавцима са уметнутим гумицама.  
 
Цеви се полажу на постељици од песка и затрпавају песком у висини од 10cm 
изнад темена цеви. Ревизиони силази су бетонски и над њима су предвиђени 
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ливено-гвоздени поклопци са рамом. На крају сваке фекалне канализационе 
вертикале превиђена је вентилациона глава ВГ Ø150 mm. На свакој вертикали 
предвиђа се уградња ревизионог фазонског комада.  
 
Сва вертикална скретања трасе (прелаз вертикале у хоризонталу) обавезно 
извршити помоћу два лука од 45˚ уз бетонирање анкерног блока.  
 
По монтирању, комплетну канализациону мрежу је потребно испитати на дате 
падове и непропустљивост спојева, па тек онда пустити у експлоатацију.  
 
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА  
 
Одвођење армосферске воде са крова објекта решено је са 4 (четири) кровна 
уливна грла (елемнта) типа Плувиа ДАФ 14 л ХДПЕ и са две вертикале ДН 75 
mm. 
 
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ  
 
Овим пројектом предвиђена је израда електричних инсталација опште намене, 
инсталације уземљења и громобрана, инсталације напајања хидротехничких и 
термотехничких потрошача и инсталације напајања потрошача базенске 
технике објекта спортске дворане - базена спратности П+1+галерија.  
 
Пројекат електроенергетских инсталација обухвата следеће:  
 Израда главног напојног кабла од новог OMM до ГРО  
 Главни разводни орман мрежног напајања објекта спортске дворане;  
 Разводни ормани подразвода за напајање опште потрошње, и 

хидротехничких потрошача базенске опреме;  
 Унутрашње електричне инсталације НН опште намене (инсталације општег и 

нужног осветљења и прикључница) у објекту;  
 Инсталација електричног прикључка уређаја за повећање притиска воде у 

хидрантској мрежи;  
 Инсталације спољне расвете светиљкама по фасади објекта;  
 Инсталације уземљења и громобрана.  
 
Објекат спортске дворане састоји се од два базена: пливачки 13х25m, дубине 
1.35 до 1.8м, са 5 трака и рекреациони базен 6,7х15,35m, дубине 0,9m.  
За сваки базен предвиђен је посебан разводни орман за напајање електричних 
потрошача базенске технике, који се напајају из главног разводног ормана 
(ГРО).  
 
Разводни ормари смештени су у за то предвиђене техничке просторије и 
приступ је омогућен само техничким лицима.  
 
За потребе резервног напајања за снабдевање електричном енергијом пумпе за 
повишење притиска у хидрантској мрежи предвиђено је постављање дизел 
електричног агрегата (ДЕА). Дизел електрични агрегат је у контејнерској изведи 
и одговарајућој заштити за смештање на отвореном. ДЕА је опремљен са 
опремом за аутоматску измену напајања потрошача мрежа-агрегат.  
 
Према билансу електричних снага, за предметни објекат је предвиђено:  
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 Максимална једновремено ангажована електрична снага објекта спортске 
дворане са базенима.  

 
Pmaxj = 200 кW  
 
За потребе напајања објекта потребно је обезбедити нови прикључак на НН 
мрежу према условима надлежне ЕД.  
 
Спољни прикључак на дистрибутивну мрежу НН није предмет овог пројекта, а 
он ће се решавати према условима надлежне ЕД. Мерење утрошка електричне 
енергије није предмет овога пројекта. 
 
ТЕРМОМАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 
Термомашинске инсталације базена састоје се из неколико целина:  
 грејања базенсенке воде великог и малог базена; 
 кондиционирања ваздуха базенског простора (вентилације и одвлаживања);  
 загревања топле санитарне воде; 
 подног и радијаторског грејања базена и осталих просторија; 
 климатизације просторија.  
 
За ове инсталације, односно за потребе објекта потребни су енергенти: 
природни гас и електрична енергија.  
 
Гасна котларница је извор топле воде за загревање: базенске воде, санитарне 
воде, ваздуха, воде за подно и радијаторско грејање објекта.  
 
Гасна контејнерска котларница за спољну уградњу планирана је поред објекта 
затвореног базена.  
 
Габарити котларнице 3x(1,2м x 1,8m) висина котларнице је 2m.  
 
Укупан капацитет котларнице је 600кW (узимајући у обзир једновремени рад 
појединих потрошача), односно 70 Nm3/h природног гаса. Сва опрема осим 
котлова смештена је у машинском простору.  
 
Топла вода се из котларнице дистрибуира до главног разделника и сабирника 
одакле се даље дистрибуира у посебне гране за сваки од потрошача (клима 
комора, измењивачи за загревање базенске воде, измењивач за загревање 
санитарне воде, подно и радијаторско грејање) . Свака грана има своју 
секундарну циркулациону пумпу, мешни или пролазни регулациони моторни 
вентил који се води аутоматски.  
 
Електричана енергија 70кW је потребна за напајање: толпотних пумпи ваздух-
вода или вода-вода за сушење ваздуха у клима комори, погон вентилатора, 
циркулационих пумпии и аутоматике. На крају потребна је за климатизацију 
појединих просторија базена. Сва ова опрема смештена је у машинском 
простору осим ваздухом хлађеног кондензатора ВРФ климатизације који се 
налази поред објекта. 
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НАПОМЕНА: Описи објеката предметног комплекса спортске дворане – 
затвореног базена,  дати су на основу  идејног решења, које је 
израдио:  
 „ПРОСТОР 2000 ПЛУС” ДОО,Зрењанин,

Шумадијска бр.53 ,Зрењанин;
 Одговорни пројектант:

Мила Пећанац, дипл.инж.арх., број лиценце: 300 269 03;
 Бр. техничке документације:1-5/21/ИДР-А,
 Место и датум: Зрењанин, мај 2021. године

11. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

Изградња предметног комплекса станице за снабдевање горивом ће се 
вршити у једној фази. 
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А) ПРИЛОЗИ 



У склaду сa oдрeдбaмa Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн, 9/2020 и 52/2021) и Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. 
гласник РС”, бр. 32/2019) дaje сe слeдeћa Изjaвa: 

ИЗJAВA 
ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
СА ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЗАКОНА И ВАЖЕЋИМ 
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

да je за изградњу комплекса спортске дворане – затвореног базена на к.п. број 
6033 к.о. Нови Бечеј, евиденциони број УП 05/21, од децембра 2021. године, 
израђен у складу са Законом, прописима донетим на основу Закона и важећим 
планским документима, и то: 

 Законом:
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн, 9/2020 и 
52/2021), 

 прописом донетим на основу Закона
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, 
бр. 32/2019), 

 важећим планским документом
- Планом генералне регулације насеља Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови Бечеј”, бр. 19/2014, 04/2020 и 32/2021). 
 важећим планским документом чије мере заштите природе се примењују

на предметно подручје
- Просторни планом подручја посебне намене мултифункционалног 

еколошког коридора Тисе („Сл. лист АПВ”, бр. 14/2015) 

Број лиценце: 200 0804 05 

Одговорни урбаниста: 
Александар В. Стевковић, дипл.инж.арх. 

= 

Место и датум: Нови Бечеј, децембар 2021. године 











JT -A,PETqilJA 3A N,IAHI,IPAI6E,
rcrPA,qlbv, vPEllElbE HACE bA
H 3AlnTXTr XqTBOIHE CPEAITHE

ONUJIUHE HOBI,I EE',IEJ"
23272 HOBl{ 6Er{EJ

Yr- ilapuara Ttlra 6p.8
Ten Oa(c : (023) 772-305 x 772-3{16

Xapxa 3perannxa 6p. I
Hoar,r Eeuej

1.

T6R&<gEcsE KOzsEe texvrz*sl
EPTGST TELEPOLESRENDEZCSI

Es *6RHYEzErvEDEr.$
xv.rclzclrd8lca'

E{lail : jpdht*clr.gpditElciiann-l5
fl1l6: l0l{a}2229
Mafl{}il 6poi:08tu3l6l

Bpq 02-2il12121
,[aryna: 08.10.2021. roAuHe

JaeHo npegysehe'Yp6anrsau n nyreeu' Hosn Eerej, y nocrynxy ilo sarfieBy Onurrrne Hoan 6erej ur
Hoeor Eeueja sa u3AaBal&e ycnoBa sa norpe6e t*lpaAe ypGanncrrvrcr npojet<Ta 3a ]€rpa4ruy cfioprcl(e

ABopaHe - 3arBopeHor 6aseHa y Hoan 6euej, Yn. croqHu rpr, r.n.6p. 6033 r.o. Houu Eevej, a Ha ocHoBy
qnaHa 17. cras 1. raqxa 1') n 2) l,t sraB 2., I qnsga 18. SaroHa o nyleBrMa ("Cn. rnacHur PCn, 6p. 41118 n
95/18), y cmaAy ca fhaHoM reHepafiHe perynaquje Ha@rba Hoan Eevej (,Cn. nrcr onurrne Honu 6evej",
6p. 19/14 n A4f2A), a y otGt4py osnaujhera no OAnyqH o ycxnaf;nealby ocH,lBa}by ocHl,tBaqror affa
npegyreha ;Qmperqrja 3a nrranxpaflre, ,€rpaAruy, ypeflerue Hacetba u 3aurltry xI+BorHB cpegnHe
onuruHe Hosr,r 6e.lej" h3 Hoaor Eeveja ca Saxonou o jaaHru npegyaefinua, npoMeHr nperexHe
AeaarHogrn u npoMeHn nocf,ioBHor ilMeHa (Cn. nncr oflurruHe Hoan 6euej", 6p. 23116) tu,qeie:

CAO E PAhAJ H O.TEXH H II KE YCNOB E

Ilognocraoqy 3axreBa OflUTHHA HOBH EEr.lEJ, Xapra 3persannxa 6p. 8, HosH Eeuej, aa

u3paAy Yp6anracrtaqKor npojeKra 3a u3rpagrby cnoprcre ABopaHe - 3arBopenor 6aaeua y Yn.

sroqHh rpr 66, Hoera 6evej, r.n. 6p. 6033 r.o. Hoen Eevej, qnjLl je ,tHBecrurop Onurnxa
Hoslr Eevej, Yn. Xapra 3peuaHrna 6p. 8, wgaiy ce ycrIoBH sa cne4ehe pasqoBe:

. u3epailby caodpahajxoe flpu,obyuxa npeduempe Kamacmapcre napqefle Ha fiym,

. usepadruy nodsenHux uHcmanat4uja Ha Mecmuwa yKpuma,$a ca caodpaftaiauqor u

. usepaA,by nod3e6Hux uHcmafiaquia napnenHo ca ueu.4og Ralroaofi

3a pa4ose u3 Taqxe 1. oaux Ycnoea naopajy ce HcnouroBaru cnegehe o,qpeAHuqe:

o 3d u3?P?dt*y caodpahajnoe npuxrbyYt@:
- nplrKrbyqebe Ha KofloBo3 ca npeAuerHe napqene Moxe ce lrsBptrJrtu y Ynu4u crot{Htl Tpr

Hnta arlTepHarhBHo y Ynuqra Mranraaoja Kaneanha;
- np6Krlryr{ebe Ha KonoBo3 nyra ilsBecru y cKfiagy ca qflaHoM 43. 3arona o nyreBnMa (,,Cn.

4",#i:.t:;llltl'or*r"r"*" He cMe ynazurny Aeo jaane noBprul4He raarvre[y uBt4qe

nyra u peryflaql4oxe nrnurje y uLlpnHr4 ynuqHor Qponra cyceAHux.rpafleauucrux napqena;

- ,l3BptulrTn crpyralbe acqininux'cnojeea, npunpeMy pagHux cnojeaa u rcpaAy xaOajyher

cnoja Konotso3He xoHcrPYxqnje;
- paAoBH Ha l43rpaAlbtl KoncKor nprrlbyvKa He cMejy yrpo3HTI4 ynuqHn KonoBo3 u

OesSeAHocr cao6pahaja y 6uno KoM norneAy;
- oAroBapajyhe per.utrw! npuxBaTabe n o.qBoAbaBabe noBpull4Hcrt'lx BOAa;

- npe noqerKa paAoBa yrspryur.i raqaH nonoxaj cBHx noA3eMHHx rxcranaqnja y 3oHvl

NOHK'bVqKA:

- HaKOH 
-rr"pr"tfa 

par4gBa TeOASTCKH cHI4MHrl4 cao6pahajn4 npI4KT 'yqaK u axqypupaTg

KaracrapcKy eefi ,qeHqHjY;

2.

1t2



. 3a u34radruy nodserrtHux uHcmanaquja ua firecmu$a yKpulfiatffi ca HacetbcKuu
caodpahajxuqaua:

- Ha MecruMa yKpuJTaba r,*rcranaqrja ca cao6pahajnuqoM npeABuAerr MexaHHLlKo

nog6yu.tuaabe ucnoA TPYna nyra;
. - npatsar-1nog6yu1rBaH,a uopa 6nru noA yrnoM o4 90" y oAHocy Ha ocoBtiHy nyra (usyseruo

Malbu, anta He ucnog 60');
- nHcranaLlraje ruopajy 6nrn nocraBrbeHe y 3aurrlrHy qeB .rraja rpajrua raqKa Mopa 6nrta

MHHrMaflHo 1,50m yAarbeHa oA HBt4qe nyra;
- MhHflManxa 4y6una 3aurHTHHx qeBH o,q najnnxe ropbe Kore KonoBo3a Ao ropnre Kore

3aurrrTHe L{eBH }t3Hocu 1,35m;

t 3Q U3zpad*y nOdgeunux uHcmanawuja napaneflHo ca u6ut4o,u Konoeo3a HacerbcKux
caodpafiaJuu4a:

- uHgranaqvrja xoje ce BoAe napanenHo ca nyreM nocraBHTH Ha y4aJbeHocrl4 MI4HHMEIITHo

1,50m oA HBlrqe KonoBo3a;
- yKonuKo, y ,By3eTHurrr crryuajeararna (a6or Mane ur4pHHe napqene caoopahajuraqe), ntaje

uoryhe BoAytrr4 uxcranaqnje xa 4aroj Mr4HuuanHoj y4aruexocru oA t{Bhqe KonoBo3a,
gosaorueuo je nn$pacrpyKrypy nonarar,r ucnoA KonoBo3a y eaurrurnoj qeBh, Ha

MHHuManHojgyErnn og 1,35m o4 najxrxe ropbe Kore (orroBo3a Ao roplbe Kore 3aurnrHe
qeBH; npeceqabe ,r3BeAeHe caoOpahajnnqe rcBecru npeqr3Ho ca uJTo Malbe ourrehersa
KonoBo3a u ucru, HaKoH H3BpueHilx paAoBa noraraba rxSpacrpyrype, Bparrrh y
npaoEmmo srarbe nnu 6o*e; yxonuxo ce naK paAu o jour xersaegenoj xacerscxoj
cao6pahajHnqn (r.n.6p. 6031), uH$pacrpylcrypy nocraBrurr4 Ayx nnaHhpaHor rpyna nyrc,
ye noce6ne Mepe 3aluruTe oA MexaHnqKr4x H Apyn x ourreherua, ysuruajyhr.r y o6svtp
nnaHr4paHo ocoBl,lHcKo onrepeheue Bosr4ra oA najmane 11,51 a H3rpagby
unSpacrpylcrype noqerh oA ocoBllHe nlrra, a 3arvlM HacraBrTra npeMa hBuqaMa nyra,
naparreflHo ca nyreM;

r BB€HTy?nna ourrehexra ynuqHor KonoBo3a u3a3BaHa npeAMerHHM paAoBt4Ma uopajy ce
nonpaBr4Tr4 Ha TexHI4r{Kr,1 ucnpaBaH Haql4H o rpotxlry uHBecr}rTopa;

. Kao cacTaBHh geo npojelrHo-TexHhqre AoKyMeHTaqnje sa npe,qMerHy rcrpaAby rcpaAhru
ra npojexar cao6pahajnor npnKrbyqKa ca nponycrr4Ma aruoc$epcKe Kaxanuaaquje, xoju je
HeonxoAHo AocTaBrrn JaaHon npegyaehy sa ypEaxusana, r3rpaAlby, rpaFleBuHcKo
3eMrbr4urre, ypefierue n oApxaBa]be ynrdqa h nyreBa, o6es6efineatue jaenor ocBerrbeba el

3auITHTy xHBorHe cpelqnHe onulTt4He Hoau Seuej Ha c€lrnacHocr;

o Kao cacraBHh geo npojerrHo-TexHvrqKe AoKyMeFrraqrje sa npeAMerHy l'l3rpaArby uSpailfiTa
r npojerar np,lBpeMeHe cao6pahajne curxanueaquje x onpeMe 3a o3HaqaBabe pagooa Ha

nyry y roqy Hlr4xoaor neaof;etua, xojr je xeonxo4Ho AocraBnrn Jaaxou npegysehy ea

yp$anlraaru, r3rpaAlby, rpa[eeuncro 3eMrbr4u.re, ypelebe H oApxaBa]be ynnqa u nyreBal
o6es6e[raaarue jaenor ocBer.rbe]ba h saulThry xHBorHe cpe,qrHe onurrHe Hoeu Seuej ua
carnacHocT.

o6PA3AOx(EtbE

Onuruna Hoen $exej, Xapxa 3perannna 6p. 8, Hoeu Eevej, a 3a consreeue norpe6e
no.qHeno je sacrea 6poj O2-26$2A21 3a AocraBrbalbe ycroBa 3a rcpa,qy Yp6anrcrhqKor
npojenra 3a !€rpagu,y cnoprcxe ABopaHe - 3arBopeHor 6asena y Hoaou Ee'rejy, x.n. 6p.

6033 rco. Hoer 6evej.

Ya aaxree je nPunoxexo:
. l4saoA raa I-IFP Hacerba Hoar4 6eqej ca o3HaqeHoM noraqrrjon sa rojy ce rapa[yje

npe.qMerHH yp6axrcrrauru npojerar, P = 1:10'000
. Craryar{uja - nocrojehe cralbe, P = 1:1-000
. Crryaquoxo peuebe cnoprc(e .qBopaHe - 3arBopeHor 6aseHa (npegnor ypeflera

napqene o1q srpaHe nPojemanra)
. hAejno peurebe Ap. l-StZlfl4EP-A r3rpaArea cnoprcKe gaopane-6a3eHa Y Hoeorvt-!e-u9lv:

yn. croqnu rpi, *.i.Op. 6033 x.o. Host4'6e.rej, r,rspafieH oA crpaHe A.o'o' ,,6POCTOP 20m

n.nYC"3Peruanun,uai2021.ro4,. 
2tz



IIo pasnrarparby 3€DoeBa u npnnor(eHe .qoryueHrar;fije o4fiy.teno je ffio y Aucro3ttTtlBy
oBro( ycIKrBa.

. nOyKA O nPABHOU nEKy: Ha ocnoey qnafla 17. crae 6. Sarora o flyre8uMa, npofi3
osor peuelba uox(e ce nognerr xan6a Onuruscr<ou eefiy onunuHe Hoslt 6e+ej y po(y og 15
gaHa no npujemy psureba, ys nprlnoxeHu ,qora3 o ynnaTu nponuctrHe orulTuHcxe
aAMlrH hcTpaTHBHe TaKCe.

fiocraaurr:
1. Hacnoey
2. apxnan
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Peny6nraxa Cp6nja

Ayronoruna noxpajrna Bojao,qraua

l-loxpajr,r xcKh ceKperap r4jar 3a 3Apa BcrBo

Cexrop 3a caHnrapHil HaA3op il jaBHo 3ApaB/be

O4erueroe y 3peruaxraxy

Tpr Cao6o4e 10, 23 000 3peuaHrH

T: +381 23535821 Q: +381 23535821

ry
EPOJ : L38-53 -00s28-21 2027-10 AAWM : 05. 11.2021.

ONtIlThHA HOBH EEqEJ

Ogcex 3a yp6aHh3aM, craM6eHy KoMyHanHe noc.noBe,

rpaf e era na pcrBo,,n oKa.[ H il e KoHoMcxra paseoj

14 3auTilry xhBoTHe cpeAHHe

Hoera Sevej

Besa: flon c 6poj lV 05 350-26/2021o925.0.2021. r'oArHe

IIPEflMET: AOCTABA CAH14TAPHl4X yCIIOBA 3a r3AaBaFbe axra o yp6aHrcrui{Kr4M yc,noBilMa 3a

il3paAy ycnoBa 3a u3paAy yp6anucrrvxor npojexra, np[6aB,rbabe 
^oKallujcxux 

ycnoBa u v3paLy
rexHtaqtte AoKyMeHraLlrje aa rarpa4ruy Kounaexca cnoprcKe ABopaHe-3arBopeHor 6aseHa

Ha ocHoay q.flaHa L6. 3axona o caHhrapHoM HaA3opy "Cayx6eHr r.nacHrx PC", 6poj 125/04 )

AocraB/baMo BaM caHhrapHe ycroBe norpe6He 3a il3AaBaFbe axra o yp6anracnaqxrM yc.floBhMa 3a

il3rpaAlby Korrnnaexca cnoprcxe ABopaHe-3arBopeHor 6a3ena, Karacrapcxa napllena 6poj x.n. 6p.6033,
KO Hosr Eevej.

O6jexar y xojervr ce o6ae/ba AenarHocr cnopra ra pexpeaqrje noAnexe caHurapHoM HaA3opy Ha

ocHoBy.{aana 8. ravxa 8) 3axoHa o caHurapHoM HaA3opy ("Cryx6euu r,nacHhx PC", 6poj 125/2004).
Cxo4no qnaHy 9 Haae4eHor 3aKoHa, npe noqerxa o6ae/baFba AenarHocru, y o6jexry rvropajy 6rarra

o6es6efeHr nponrcaxu onuril r noce6Hr caHrrapHh ycnolt .

Onurrr caHhrapHr ycnoltt xojr nnopajy 4a ce o6es6e4e 3a ceaxr o6jexar noA caHilrapHilM
HaA3opoM nponilcaHu cy ilpaeunnilKoM o onurhM caHilrapHtaM ycnoBilMa xojr,r anopajy rqa ilcnyHe
o6jexrr,r xojra no4aexy caHilrapHoM HaA3opy ("Cnyx6enr r.flacHhx PC", 6poj 47 106).

,Qocraeurr:
t. Onu:rnnr Hosr Sevej,oAceK sa yp6aHrsann, cram6eHe il KoMyHanHe noc.floBe, rpafeeuHapcrao,

noKaAHtA eKoHoMcKr4 paeaoj n3aurrnry )KilBorHe cpeA[He, Hoara 6errej

2. Apxuan
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Naziv objekta:

Predlog trase za prikljudenje na TK mreZu
budu6e sportske dvorane u N. Bedeju
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Spoj: ll-11061 2* -21

fiaryu:

\s \$\ 1\1\ ONUTL1HA HOB]4 BELIEJ
OAeruere sa yp6aara3au, crau6eno-

KoMyHan He nocnoBe, rpatleeunapcrBo,
noKanHh eKoHoMcKr4 paseoj H 3aurlrry

xhBoTHe cpeA[He
HOB14 EET{EJ

Xapxa 3persaurna 8

Ilpeguer: O4roeop Ha 3axreB 3a n34aBaFbe ycnoBa 3a t,t3parqy yp6aHncruvxor npojerra

lloeo,qoru 3axreBa 6poj lV 05 350-26/2021 oa 26J02021. ro4nHe 3a v3qalaFbe ycfloBa 3a
mspaAy yp6aHncrnvror npojeKTa sa n3rpaAr-by KoMnfleKca cnoprcKe ABopaHe - 3arBopeHor
6aseHa Ha Karacrapcxoj napqenra 6poj 6033 xaracrapcKa onurnHa Hoen 6evej, xojm je npnMtbeH
11.10.2021. ro4ilHe yr 3aBeAeH nog 6pojena ll-110611-21, o6aaeuJraBaMo Bac o cnegeheu:

['lperr,ra 3axouy o BoAaMa (Cnyxbenra rflacHhK PC 6poj 30/10, 93112, 101116 u 95118), sa r3pa,qy
yp6aHrcrruror npojerra, xe ne4ajy ce BoAHt4 ycnoBlt.
Bo4nu ycnoBn ce raagajy y oKBt4py nocrynKa cnpoeoflerua o6jegnn eHe npoqeAype y cKnaAy ca
3axonou o BoAaMa il 3aKoHoM xojnu ce ypeRyje nnaH[patbe ta il3rpa4H'a.
3a raspagy npe,qMerHor ,qoKyMeHTa, Kopr4crr4Tr4 BoAHe ycnoBe o4pefiene f]nanona reHepanHe
perynarlr,rje Hacerba Hoera Sevej (Cnyx6enra nncr Onu.rilHe Hoen 6euej, 6poj 19114 n 04120).

;l0SS Ha*a e ag, 6yneaa;r Mraxajn;r flynnua 35
re.fl: il?'1,rd.881-6SS qeNrp*na, KeFHcr{r,{i"rxtr q$Hrrp fi8$CIi21"21"?1 & $axe : 0XI j557-}53
a.i:; : ,..;.-t::.. L,?it.r_",i.:1,r;i 1..r1 .11,

wwir..v*d*v*j -v{}d i $ e,** t"I'l *tf i *e ffi v*#*v *j vod i rr*, e *nr

Carnacno HaBe.qeHoM, 3a il3pa,qy yp6anucl4t{Kor npojerra sa

,qBopaHe - 3arBopeHor 6ageHa Ha Karacrapcroj napqenm 6poj 6033
Eevej, ne ua4ajy ce BoAHkr ycnoBlr.

aT'.X

Eoctaeuru:
1. Hacnoay
2. Cnyx6ra sa ypelerue u ropruheue eo4Hor 4o6pa
3. Apxuau

cnopTcKe
4Ha Hoeh

Ilrr*pr"r*qa OflUITI4HCI€ ynpABE HOAIi EEqb


	APR.pdf
	Licence.pdf
	APR.pdf
	APR 2005
	01 APR
	02 APR
	03 APR

	APR 2016

	00. Tekstualni deo i prilozi - Copy.pdf
	Prilozi.pdf
	04. Kopija plana i izvodi
	00. Kopija plana
	01. IMG_20190710_0005
	02. IMG_20190710_0004

	05. KTP
	06. Uslovi
	01. Komunalac uslovi
	02. Elektro
	IMG_20190705_0001
	IMG_20190705_0002
	IMG_20190705_0003
	IMG_20190705_0004
	IMG_20190705_0005
	IMG_20190705_0006
	IMG_20190705_0008
	IMG_20190705_0009

	03. Uslovi JP Urbanizam i putevi
	04. Odbrana uslovi
	05. Sanitarni uslovi 1
	IMG_20190612_0001
	IMG_20190612_0002

	06. Telekom
	IMG_20190627_0001
	IMG_20190627_0002

	07. Vodoprivreda uslovi


	00. UP - Tekst i prilozi.pdf
	APR.pdf
	APR 2005
	01 APR
	02 APR
	03 APR

	APR 2016

	PLN.pdf
	01
	02
	03
	04

	JP Komunalac.pdf
	01
	02
	Crtez

	EPS.pdf
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	Protivpozarci.pdf
	01
	02
	03


	MUP uslovi.pdf
	01
	02
	03


	B. Prilozi.pdf
	01. Izjava odgovornog urbaniste
	02. Kopija plana
	03. KTP park Bocar
	04. Uslovi
	01. Komunalac
	02. JP Urbanizam i putevi
	03. Odbrana
	04. Telekom
	05. Protivpozarci
	06. Srbijagas
	07. Zavod za zastitu spomenika
	01
	02




	Crtezi.pdf
	01
	02
	03
	04
	05

	Crtezi.pdf
	01
	02
	03
	04
	05

	GRAFIKA.pdf
	00. Izvod iz PGR NB
	02. Urb. resenje
	03. Infrastruktura
	04. Nivelacija
	05. Zone zastite od pozara
	06. IAR
	Sheets and Views
	03-05_FS_Novi Becej_A_Crtezi_IDR-OSNOVA PRIZEMLJA
	03-05_FS_Novi Becej_A_Crtezi_IDR-Preseci1 (2)
	03-05_FS_Novi Becej_A_Crtezi_IDR-Preseci1 (3)
	03-05_FS_Novi Becej_A_Crtezi_IDR-Fasade

	Sheets and Views
	06-07__Novi Becej_Pomocni objekat_2021-Osnova prizemlja A3
	06-07__Novi Becej_Pomocni objekat_2021-fASADE



	Izv. Kop. KTP.pdf
	00. Listovi nepokretnosti
	01. Kopija plana
	02. Kopija plana vodova
	03. KTP_SSG_N

	Crtezi.pdf
	01. Izvod iz PGR Novi Becej
	02. Urb. resenje
	03. Infrastruktura
	04. Nivelacija
	05. Zone zastite od pozara

	USLOVI.pdf
	01. JP Urbanizam i putevi NB
	02. Elektrodistribucija
	03. JKP Komunalac NB
	04. Telekom
	05. MUP
	06. Ministarstvo odbrane
	07. Vodoprivreda

	Crtez.pdf
	02
	03
	04
	05

	Crtezi.pdf
	01
	Crtezi
	02
	03
	04
	05



	Priloyi.pdf
	02. еКатастар непокретности_ Подаци о непокретности
	03. KTP Mlekara potpisano
	JP Urbanizam i putevi
	Komunalac
	Odbrana
	Protivpozarci
	Sanitarni uslovi
	Telekom
	Uslovi EPS-bazen
	Vodni uslovi




