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1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА 

 

● Правни основ: Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн и 9/2020) и 
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, бр. 32/2019) 

● Плански основ: Просторни план општине Нови Бечеј („Службени лист 
општине Нови Бечеј”, бр. 06/2012) 

 
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

Простор за који је израђен урбанистички пројекат се налази у центру 
насеља Бочар. 

Обухваћене су к.п. бр. 556 и 557, које су Просторним планом 
општине Нови Бечеј планиране као парковске површине. Поред наведених 
катастарских парцела обухваћене су и катастарске парцеле, односно делови 
катастарских парцела, намењених улицама, и то:  к.п. 1104 (улица Трг 
ослобођења), део к.п. 1102 (Улица Змај Јовина) и део к.п. 1103 (Улица 
Војвођанска). 

Површина обухвата урбанистичког пројекта износи приближно 
2,81ha. 

 
Предметно подручје непосредно окружују следећи садржаји: 

 основна школа, 
 храм Српске Православне Цркве, 
 Римокатолички храм, 
 два пословна садржаја – трговине, 
 становање. 

 
У складу са смерницама Просторног плана општине Нови Бечеј 

(наслов: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА; 1. Смернице за израду 
планске документације за подручје плана; поднаслов: Смернице за спровођење 
Просторног плана) уређење парка у Бочару вршиће се на основу урбанистичког 
пројекта за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне 
намене. Следећи смернице Просторног плана општине Нови Бечеј, а на захтев 
инвеститора ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, ЈП Урбанизам и путеви Нови Бечеј 
израдила је Урбанистички пројекат парка у Бочару. 
 
ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 
 Граница обухвата Урбанистичког пројекта одређена је са 8 тачака и 
приказана је у графичком прилогу бр. 2 „Регулационо решење, партерно и 
пејзажно уређење и саобраћај”. 
 
Опис границе обухвата урбанистичког пројекта: 
 

 Почетна тачка границе обухвата, тачка број 1, представља четворомеђу 
парцела број 1102, 1103, 1104 и 599. 
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 Од тачке број 1 граница полази према југоистоку, а затим мења правце, 
пратећи границу парцеле број 1104, и долази до тачке број 2 која 
представља тромеђу парцела 1104, 557 и 559. 

 
 Након тачке број 2 граница полази према југозападу, а затим мења 

правце, пратећи границу парцеле број 557, и долази до тачке број 3 која 
представља четворомеђу парцела 557, 1104, 1105 и 563. 

 
 После тачке број 3 граница полази у правцу севера, а затим мења 

правце, пратећи границу парцеле број 1104, и долази до тачке број 4 која 
представља тромеђу парцела 1104, 1102 и 287. 

 
 Од тачке број 4 граница иде према западу, под правим углом у односу на 

западну регулациону линију Улице Змај Јовине, до пресека са поменутом 
регулационом линијом у тачки број 5. 

 
 Након тачке број 5 граница се ломи и иде према југу, пратећи границу 

парцеле број 1102, до тачке број 6 која представља тромеђу парцела 
1102, 1103 и 269. 

 
 После тачке број 6 граница се ломи и иде према југозападу, пратећи 

границу парцеле број 1103, и долази до темена првог лома исте, које 
представља тачку број 7. 

 
 Од тачке број 7 граница скреће према југоистоку, под правим углом у 

односу на југоисточну регулациону линију Улице Војвођанске, до пресека 
са поменутом регулационом линијом у тачки број 8. 

 
 Након тачке број 8 граница скреће према североистоку и прати границу 

парцеле број 1103 до почетне тачке описа - тачке број 1. 
 
 
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ 
 
3.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 

С обзиром на то да је предметни урбанистички пројекат израђен за 
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене, то 
су за потребе уређења и изградње предмнетног подручја дата правила 
уређења која се односе на парковске површине и улице. 
 
3.1.1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 
 Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом 

јачине 7° МЦС скале (Сеизмолошка карта за повратни период од 50 год; 
Сеизмолошки завод Србије, 1987. године), 

 Придржавати се одредби Правилника о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Сл. гласник РС”, бр. 22/2015), 

 Придржавати се одредби Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, 
бр. 111/2009 и 20/2015), 
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 Придржавати се одредби Закона о санитарном надзору („Сл. гласник 
РС”, бр. 125/2004), 

 Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених 
вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне 
средине, 

 Придржавати се одредби Уредбе о организовању и функционисању ЦЗ 
(„Сл. гласник РС”, бр. 21/1992), 

 
3.1.2. НАМЕНА 

 
Према Просторном плану општине Нови Бечеј предметно подручје је 

намењено парковским површинама и улицама у оквиру централне зоне насеља 
Бочар. 

У складу са планираном наменом, у обухвату урбанистичког 
пројекта, дозвољени су следећи садржаји: 

 у оквиру парковских површина: слободне озелењене површине, пешачкe 
комуникацијe (стазе, платои), парковски мобилијар, мањи монтажни 
објекти за игру деце, површине за спортске активности примерене 
функцији парка (боћање и сл.), потребнa јавна инфраструктурa и др. 

 у оквиру улица: објекти инфраструктуре и зеленило. 
 

У оквиру парковских површина не могу се градити објекти чија 
је функција супротна основној функцији парка. 
 
3.1.3. ПАРЦЕЛАЦИЈА 
 

Предметне катастарске парцеле представљају површине јавне 
намене. Овим урбанистичким пројектом се не мења постојећа регулација на 
обухваћеном подручју, па самим тим ни границе постојећих катастарских 
парцела, које се задржавају без промене. 
 
3.1.4. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 

ПОСТАВЉАЊЕ МОБИЛИЈАРА 
 
3.1.4.1. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе 

катастарске парцеле 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња објеката 
нискоградње (нове пешачке стазе и платои; реконструкција, проширење и 
изградња нових насељских путних саобраћајница; изградња нових паркинга за 
аутомобиле; проширење платоа за путнике аутобуског стајалишта), изградња 
објеката инфраструктуре (електро мрежа, атмосферска канализација и, по 
потреби, и остале врсте инфраструктуре) и постављање парковског 
мобилијара. 

Сви новопланирани објекти се, у складу са својим карактером, могу 
градити тако да прелазе преко више катастарских парцела површина јавне 
намене. 
 
3.1.4.2. Саобраћајна инфраструктура 
 

 Све насељске саобраћајнице пројектовати у складу са одредбама Закона 
о путевима („Сл. гласник. РС“, бр. 41/18) и другим важећим прописима 
који регулишу предметну област изградње. 
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 Главне насељске саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза од 
7m са једностраним нагибом и носивошћу за средње тешки саобраћај са 
обезбеђењем свих припадајућих елемената. 

 Сабирне насељске саобраћајнице пројектовати са ширином коловоза од 
6,0m са једностраним нагибом и носивошћу коловоза за средњи 
саобраћај. 

 Приступне улице пројектовати за двосмерни саобраћај са ширином 
коловоза од мин. 5,5m за једносмерни саобраћај са мин. ширином 
коловоза од 3,5m са једностраним нагибом и носивошћу коловоза за лаки 
саобраћај. 

 Бициклистичке стазе пројектовати као бетонске или асфалтне, за 
двосмерни саобраћај - ширине најмање 1,5m, и то у оквиру уличних 
коридора, а у зонама раскрсница водити их уз пешачке стазе. 

 Паркинге за путничка возила извести са најмањим димензијама једног 
паркинг места 5,0х2,5m. 

 Аутобуска стајалишта извести после раскрсница у складу са прописима 
који регулишу њихову област изградње. Постојеће аутобуско стајалиште 
задржати на постојећој локацији. 

 На местима укрштања инсталација са саобраћајницом предвидети 
механичко подбушивање испод трупа пута; правац подбушивања мора 
бити под углом од 90° у односу на осовину пута (изузетно мањи, али не 
испод 60°); инсталације морају  бити постављене у заштитну цев чија 
крајња тачка мора бити минимално 1,50m удаљена од ивице пута; 
минимална дубина заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви износи 1,35m. 

 Инсталација које се воде паралелно са путем поставити на удаљености 
минимално 1,0m од ивице коловоза. 

 Евентуална оштећења уличног коловоза изазвана предметним радовима 
морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора; 

 Пре почетка радова утврдити тачан положај свих подземних инсталација 
у зони прикључка; 

 Након завршетка радова геодетски снимити ново стање инфраструктуре 
и ажурирати катастарску евиденцију. 

 
Иако урбанистичким пројектом нису обухваћене грађевинске парцеле 

површина остале намене, ипак оне преко предметних површина јавне намене 
остварују приступ јавним соабраћајним површинама, па се овде сагледавају и 
саобраћајни услови у смислу саобраћајног приступа грађевинским парцелама 
површина остале намерне. Такође, дају се и правила и обавезе у погледу 
паркирања возила, како се паркирањем приватних возила власника парцела 
које непосредно окружују јавни простор, не би оптеретио и овако оскудан фонд 
јавног паркинг простора. 

 
Свакој грађевинској парцели мора се обезбедити колски и пешачки 

прилаз јавним саобраћајним површинама, следећих димензија: 
 колски прилаз грађевинској парцели породичног становања 

непољопривредног типа ширине најмање 3,0m, 
 колски прилаз грађевинској парцели породичног становања 

пољопривредног типа и грађевинској парцели намењеној искључиво 
пословању ширине најмање 4,0m, 

 пешачки прилаз ширине најмање 1,8m. 
 

Паркирање возила, везано за грађевинске парцеле, мора се решавати на 
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следећи начин: 
 у оквиру грађевинске парцеле намењене становању мора се обезбедити 

место за паркирање возила по правилу: један стан – једно паркинг место, 
 за парцеле у оквиру којих се појављују и пословни садржаји или су 

намењене искључиво пословању или јавним садржајима, паркирање 
возила за сопствене потребе мора се вршити унутар тих парцела, 

 краткотрајна паркирања путничких возила, за потребе пословних и јавних 
садржаја,  могу се вршити на паркинзима у коридору улице. 

 
3.1.4.3. Електроенергетска инфраструктура 
 
Постојеће стање 
 

Преко подручја обухваћеног урбанистичким пројектом пролази траса 
постојеће електродистрибутивне мреже 10 (перспективно 20) kV и 0,4kV, затим 
надземна мешовита мрежа 10 (перспективно 20) kV и 0,4kV, као и надземна и 
кабловска подземна нисконапонска 0,4kV мрежа широке потрошње и јавне 
расвете. Поред наведених електроенергетских објеката, у обухвату 
урбанистичког пројекта налази се и стубна трафостаница 10 (перспективно 20) 
/0,4kV. 
 
Планирани развој ДСЕЕ 
 

ЕПС Дистрибуција на предметном подручју не планира нове објекте 
електродистрибутивне мреже. Електродистрибутивна мрежа ће се развијати 
према потреби развоја конзума на подручју, уз благовремено и планско 
опремање исте. 

Насељено место Бочар се тренутно напаја путем далековода 10kV из 
трафостанице 35/10kV „Ново Милошево". Будући да је у плановима ЕПС 
Дистрибуција реализација перспективног преласка напајања конзума 
средњенапонске мреже са напајања напоном 10kV на напајање напоном 20kV 
(односно прелазак са четворонапонске трансформације 110/35/10/0,4kV на 
тронапонску трансформацију 110/20/0,4kV), потребно је извршити адаптацију 
напојног далековода и целокупне средњенапонске мреже и припадајућих 
трафостаница у насељу Бочар за рад под напоном 20kV. 
 
Услови за изградњу 
 

 При изрaди тeхничкe дoкумeнтaциje придржaвaти сe зaкoнa и тeхничких 
прoписa. 

 Будући да се Парк налази у близини централних садржаја насеља 
потребно је планирати подземно каблирање средњенапонске и 
нисоконапонске електродистрибутивне мреже, са пратећом демонтажом 
постојећих надземних деоница мреже, и замену постојеће стубне 
трафостанице новом трафостаницом 20/0,4kV за кабловску мрежу типа 
монтажнобетонска трафостаница (МБТС) или компактна кабловска 
полуукопана трафостаница (КБТС) одговарајуће снаге (са пратећом 
демонтажом постојеће стубне трафостанице РТС-8 Бочар и оближње 
надземне мешовите и нисконапонске мреже). 

 Трасе нове електродистрибутивне мреже градити у оквиру јавних 
површина са обе стране постојећих и будућих саобраћајница, у 
коридорима уз осталу инфраструктуру. 

 Средњенапонски водови се граде као подземни кабловски. У рову са 
подземним средњенапонским водовима предвидети оптичке водове 
искључиво за потребе електродистрибуције. 
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 ТС 20/0,4kV се планирају као засебни објекти - монтажнобетонске ТС 
првенствено намењене за примену у кабловској-подземној 
средњенапонској и нисконапонској мрежи. 

 Нисконапонски водови се граде као надземни и подземни. Надземни 
водови се граде на бетонским и гвозденорешеткастим стубовима са 
голим проводницима или СКС-ом, а подземни водови се граде 
кабловима. 

 Светиљке за јавно осветљење поставити на канделаберске стубове; 
 Тамо где је електроенергетска мрежа грађена надземно, до замене 

подземном мрежом, светиљке јавног осветљења поставити на стубове 
електроенергетске мреже; 

 За расветна тела користити светиљке у складу са новим технологијама 
развоја; 

 
Општи услoви зa укрштaњe и пaрaлeлнo вoђeњe 
 
 Техничка документација за изградњу трeбa дa прeдвиди зaштиту и пoтрeбнo 

измeштaњe пoстojeћих EEO прe изгрaдњe прojeктoвaнoг oбjeктa. У случajу 
приближaвaњa дeлoвa oбjeктa нaдзeмним eлeктрoeнeргeтским oбjeктимa 
пoштoвaти oдрeдбe „Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa изгрaдњу 
нaдзeмних eлeктрoeнeргeтских вoдoвa нaзивнoг нaпoнa oд 1kV дo 
400kV"(„Службeни лист СФРJ”, бр. 65/88) и („Службeни лист СРJ”, бр. 18/92) 
и „Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa изгрaдњу нискoнaпoнских 
нaдзeмних вoдoвa" ("Службeни лист СФРJ" бр. 6/92). Oбрaтити пaжњу нa 
нaдзeмнe eлeктрoдистрибутивнe oбjeктe - мрeжу и трaфoстaницe. Вoдити 
рaчунa и o oбeзбeђeњу рaдa мeхaнизaциje приликoм грaђeњa прojeктoвaнoг 
oбjeктa пo питaњу сигурнoснoг рaстojaњa oд прoвoдникa пoд нaпoнoм. 
Укoликo у тoку рaдoвa ниje мoгућe у свaкoм трeнутку oбeзбeдити пoтрeбнa 
рaстojaњa, прeдмeтнa мрeжa мoрa бити искључeнa зa врeмe трajaњa 
рaдoвa. Oбeзбeдити дoвoљну удaљeнoст oд тeмeљa нaдзeмних 
eлeктрoдистрибутивних oбjeкaтa, дa би сe сaчувaлa њихoвa стaтичкa 
стaбилнoст, и oд узeмљeњa стубoвa мрeжe и трaфoстaницa кoja сe нaлaзe 
прстeнaстo пoлoжeнa нa рaстojaњу 1m oд спoљaшњих ивицa истих и нa 
дубини oд 0,5 дo 1m. У близини трaфoстaницa пoстoje eнeргeтски кaблoви сa 
рeзeрвaмa истих. У случajу пoтрeбe зa измeштaњeм eлeктрoeнeргeтских 
oбjeкaтa мoрajу сe oбeзбeдити aлтeрнaтивнe трaсe и инфрaструктурни 
кoридoри уз прeтхoдну сaглaснoст електродистрибуције. Инвeститoр je у 
oбaвeзи дa зaштити пoстojeћe кaблoвскe вoдoвe у склaду сa oдрeдбaмa 
Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa eлeктрoeнeргeтскa пoстрojeњa 
нaзивнoг нaпoнa изнaд 1000V („Службeни лист СФРJ", бр. 4/1974 и 13/1978). 

 У случajу дa зaпaзи дa пoстojeћи нaдзeмни eлeктрoдистрибутивни oбjeкти 
прeдстaвљajу смeтњу зa нoрмaлну изгрaдњу, инвeститoр oднoснo извoђaч 
рaдoвa је дужaн je дa прe пoчeткa рaдoвa oбaвeсти надлежну службу 
електродистрибуције. Oбaвeзуje сe инвeститoр дa укoликo приликoм 
извoђeњa рaдoвa нaиђe нa пoдзeмнe eлeктрoeнeргeтскe oбjeктe oдмaх 
oбaвeсти надлежну службу електродистрибуције. Укoликo тoкoм извoђeњa 
рaдoвa дoђe дo oштeћeњa eлeктрoдистрибутивних oбjeкaтa, трoшкoвe 
дoвoђeњa истих у испрaвнo стaњe снoси инвeститoр. Oвo вaжи и зa 
трoшкoвe нaстaлe кaдa сe eлeктрoдистрибутивни oбjeкти oштeтe нa мeсту 
извoђeњa рaдoвa нaкoн зaвршeткa рaдoвa и укoликo je изгрaђeни oбjeкaт 
извeдeн у супрoтнoсти сa тeхничким прoписимa. 

 Нa мeстимa пaрaлeлнoг вoђeњa или укрштaњa eнeргeтскoг кaблa сa другoм 
инфрaструктурoм, кoja je у нeпoсрeднoj близини, рoв сe кoпa ручнo (бeз 
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упoтрeбe мeхaнизaциje) уз прeдузимaњe свих пoтрeбних мeрa зaштитe. Нa 
мeстимa укрштaњa, кoд искoпa кaнaлa кaблoви нe смejу висити прeкo рoвa 
вeћ сe мoрajу зaштитити нa oдгoвaрajући нaчин. Нa мeстимa укрштaњa рoвa 
и eнeргeтскoг кaблa приликoм пoнoвнoг зaтрпaвaњa извршити стaбилизaциjу 
eнeргeтскoг кaблa пoмoћу пeскa и вoдe дa би сe избeглo oштeћeњe 
eнeргeтскoг кaблa услeд слeгaњa зeмљиштa. Нe смejу сe уништaвaти 
зaштитнe цeви, плaстични штитници, сигнaлнe трaкe и кaблoвскe oзнaкe и 
мoрajу сe врaтити у првoбитни пoлoжaj. Oбaвeзуje сe извoђaч рaдoвa дa, 
укoликo приликoм зeмљaних рaдoвa (искoпa) нaиђe нa кaблoвскe вoдoвe, 
oдмaх извeсти надлежну службу електродистрибуције. 

 Ниje дoзвoљeнo пaрaлeлнo вoђeњe цeви вoдoвoдa и кaнaлизaциje испoд или 
изнaд eнeргeтских кaблoвa. Хoризoнтaлни рaзмaк цeви вoдoвoдa и 
кaнaлизaциje oд eнeргeтскoг кaблa трeбa дa изнoси нajмaњe 0,5m зa кaблoвe 
35kV oднoснo нajмaњe 0,4m зa oстaлe кaблoвe. При укрштaњу цeви 
вoдoвoдa и кaнaлизaциje мoгу дa буду пoлoжeни испoд или изнaд 
eнeргeтскoг кaблa нa вeртикaлнoм рaстojaњу oд нajмaњe 0,4m зa кaблoвe 
35kV oднoснo нajмaњe 0,3m зa oстaлe кaблoвe. Укoликo нe мoгу дa сe 
пoстигну сигурнoсни рaзмaци нa тим мeстимa eнeргeтски кaбл сe прoвлaчи 
крoз зaштитну цeв aли и тaдa рaзмaци нe смejу дa буду мaњи oд 0,3m. Нa 
мeстимa укрштaњa пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. 

 Ниje дoзвoљeнo пaрaлeлнo вoђeњe гaсoвoдa испoд или изнaд eнeргeтскoг 
кaблa. Хoризoнтaлни рaзмaк и вeртикaлнo рaстojaњe при пaрaлeлнoм 
вoђeњу и укрштaњу гaсoвoдa oд eнeргeтскoг кaблa трeбa дa изнoси нajмaњe 
0,8m у нaсeљeнoм мeсту oднoснo нajмaњe 1,2m извaн нaсeљeнoг мeстa. При 
укрштaњу сe цeв гaсoвoдa пoлaжe испoд eнeргeтскoг кaблa. Вeртикaлнo 
рaстojaњe при укрштaњу и хoризoнтaлни рaзмaк при пaрaлeлнoм вoђeњу 
мoжe дa будe нajмaњe 0,3m aкo сe кaбл пoстaви у зaститну PVC цeв дужинe 
нajмaњe 2m сa oбe стрaнe мeстa укрштaњa или цeлoм дужинoм пaрaлeлнoг 
вoђeњa. Нa мeстимa укрштaњa пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. Нaдзeмни 
дeлoви гaсoвoдa мoрajу бити удaљeни oд стубoвa дaлeкoвoдa СН и НН 
вoдoвa зa нajмaњe висину стубoвa увeћaну зa 3m. Приликoм грaђeњa 
гaсoвoдa пoтрeбнo je рaдни пojaс фoрмирaти тaкo дa тeшкa вoзилa нe 
прeлaзe прeкo eнeргeтскoг кaблa нa мeстимa гдe исти ниje зaштићeн. 

 Хoризoнтaлни рaзмaк eнeргeтскoг кaблa oд других eнeргeтских кaблoвa у кoje 
спaдajу кaблoви jaвнe рaсвeтe и сeмaфoрскa инстaлaциja, трeбa дa изнoси 
нajмaњe 0,5m. При укрштaњу eнeргeтских кaблoвa кaбл вишeг нaпoнскoг 
нивoa пoлaжe сe испoд кaблa нижeг нaпoнскoг нивoa, уз пoштoвaњe 
пoтрeбнe дубинe свих кaблoвa, нa вeртикaлнoм рaстojaњу oд нajмaњe 0,4m. 
Нa мeстимa укрштaњa пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. У случajу нeдoвoљнe 
ширинe кoридoрa, мeђусoбни рaзмaк eнeргeтских кaблoвa у истoм рoву 
oдрeђуje сe нa oснoву струjнoг oптeрeћeњa и нe смe дa будe мaњи oд 0,07m 
при пaрaлeлнoм вoђeњу oднoснo 0,2m при укрштaњу. Oбeзбeдити дa сe у 
рoву кaблoви мeђусoбнo нe дoдируjу, измeђу кaблoвa сe цeлoм дужинoм 
трaсe пoстaвљa низ oпeкa мoнтирaних нaсaтицe нa мeдусoбнoм рaзмaку oд 
1m. 

 Хoризoнтaлни рaзмaк тeлeкoмуникaциoнoг кaблa oд eнeргeтскoг кaблa трeбa 
дa изнoси нajмaњe 0,5m зa кaблoвe дo 20kV, и 1m зa кaблoвe 35kV. При 
укрштaњу тeлeкoмуникaциoни кaбл сe, пo прaвилу, пoлaжe изнaд eнeргeтскoг 
кaблa нa вeртикaлнoм рaстojaњу oд нajмaњe 0,5m. Aкo je eнeргeтски кaбл 
пoстaвљeн у зaштитну eлeктрoпрoвoдљиву цeв (цeлoм дужинoм пaрaлeлнoг 
вoђeњa или нajмaњe 3m сa oбe стрaнe мeстa укрштaњa) a 
тeлeкoмуникaциoни кaбл пoстaвљeн у eлeктрoнeпрoвoдљиву цeв рaстojaњe 
мoрa дa будe нajмaњe 0,3m. Угao укрштaњa трeбa дa je штo близи 90°, вaн 
нaсeљa нajмaњe 45°, a у нaсeљу нajмaњe 30°. Aкo je угao укрштaњa мaњи, 
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eнeргeтски кaбл сe пoстaвљa у чeличну цeв. Tрaсa кaблoвa eлeктрoнских 
кoмуникaциja мoрa бити удaљeнa нajмaњe 1m oд нajближe стрaницe 
бeтoнскoг пoстoљa стубa. Стaтичкa стaбилнoст стубoвa нe смe бити 
угрoжeнa. Нa мeстимa укрштaњa пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. Пoштo 
oптички кaбл ниje oсeтљив нa утицaje eлeктрoмaгнeтнe прирoдe, удaљeњe 
oптичкoг кaблa у oднoсу нa eнeргeтски кaбл je услoвљeнo jeдинo 
сигурнoсним рaзмaкoм збoг oбaвљaњa рaдoвa. Зaбрaњуje сe пoстaвљaњe 
шaхтoвa тeлeкoмуникaциoних кaблoвa нa трaсу eнeргeтскoг кaблa (прoлaз 
eнeргeтскoг кaблa крoз шaхт). При укрштaњу и пaрaлeлнoм вoђeњу 
нaдзeмнoг eлeктрoeнeргeтскoг вoдa сa мрeжoм eлeктрoнских кoмуникaциja, 
пoштoвaти oдрeдбe „Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa изгрaдњу 
нaдзeмних eлeктрoeнeргeтских вoдoвa нaзивнoг нaпoнa oд 1kV дo 400kV" 
(„Службeни лист СФРJ”, бр. 65/88 и „Службeни лист СРJ”, бр. 18/92). 

 Ниje дoзвoљeнo пaрaлeлнo вoђeњe eнeргeтскoг кaблa испoд или изнaд 
тoплoвoдa. Хoризoнтaлни рaзмaк eнeргeтскoг кaблa oд спoљнe ивицe кaнaлa 
зa тoплoвoд трeбa дa изнoси нajмaњe 0,6m зa кaблoвe дo 35kV, oднoснo 
нajмaњe 0,7m зa кaблoвe 35kV. Укoликo нe мoгу дa сe пoстигну нajмaњи 
рaзмaци примeњуjу сe дoдaтнe зaштитнe мeрe кojимa сe oбeзбeђуje дa 
тeмeпeрaтурни утицaj тoплoвoдa нa кaбл нe будe вeћи oд 20°C, кao: пojaчaнa 
изoлaциja измeђу тoплoвoдa и eнeргeтскoг кaблa, примeнa кaблoвa сa 
изoлaциjoм oд умрeжeнoг пoлиeтилeнa (HR00-ASJ, HNE 49-A), примeнa 
мeтaлних eкрaнa измeду кaблa и тoплoвoдa, примeнa пoстeљицe oд 
спeциjaлних мeшaвинa зa зaтрпaвaњe тoплoвoдa и кaблa, нa примeр - 
мeшaвинa шљункa и пeскa "Moрaвцa" сa дoдaткoм дo 15% млeвeнoг 
крeчњaкa, мeшaвинa пeскa и цeмeнтa итд., или сe eнeргeтски кaбл пoстaвљa 
у aзбeстнo-цeмeнтну цeв дузинe 2m сa oбe стрaнe мeстa укрштaњa. При 
укрштaњу сe eнeргeтски кaбл пoстaвљa изнaд тoплoвoдa, a изузeтнo испoд 
тoплoвoдa. Вeртикaлни рaзмaк eнeргeтскoг кaблa oд тoплoвoдa трeбa дa 
изнoси нajмaњe 0,5m зa кaблoвe дo 1kV, 0,6m зa кaблoвe 10kV, 0,8m зa 
кaблoвe 20kV, 1m зa кaблoвe 35kV. Укрштaњe сe нe смe извeсти у 
тoплoвoдним кaнaлимa и шaхтoвимa. Измeђу eнeрeтскoг кaблa и тoплoвoдa 
сe при укрштaњу пoстaвљa тoплoтнa изoлaциja oд пoлиурeтaнa, пeнушaвoг 
бeтoнa итд. При укрштaњу и пaрaлeлнoм вoђeњу eнeргeтскoг кaблa зa jaвнo 
oсвeтљeњe и тoплoвoдa трeбa дa изнoси нajмaњe 0,3m. Нa мeстимa 
укрштaњa пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. Приликoм грaђeњa тoплoвoдa 
пoтрeбнo je рaдни пojaс фoрмирaти тaкo дa тeшкa вoзилa нe прeлaзe прeкo 
eнeргeтскoг кaблa нa мeстимa гдe исти ниje зaштићeн. 

 Ниje дoзвoљeнo пaрaлeлнo вoђeњe eнeргeтскoг кaблa испoд кoлoвoзa. Нa 
мeстимa укрштaњa са путевима и крajeвимa заштитне цeви, у коју се 
поставља енергетски кабел, пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. 

 При укрштaњу сa кaнaлoм eнeргeтски кaбл сe пoстaвљa у зaштитну мeтaлну 
цeв Ф160mm дo 0,5m ширe oд спoљних ивицa кaнaлa тaкo дa je мoгућa 
зaмeнa кaблa бeз рaскoпaвaњa кaнaлa. Вeртикaли рaзмaк измeђу нaјнижe 
кoтe днa кaнaлa и гoрњe ивицe мeтaлнe цeви трeбa дa изнoси нajмaњe 1,2m. 
Штитник и упoзoрaвajућa трaкa сe пoстaвљajу цeлoм трaсoм дo дeлa трaсe у 
зaштитним цeвимa. Угao укрштaњa трaбa дa je штo ближи 90°, a нaјмaњe 
30°. Нa крajeвимa цeви пoстaвити oдгoвaрajућe oзнaкe. 

 
Приликoм пројектовања oбjeкaтa испoштoвaти услoвe зa укрштaњe и 
пaрaлeлнo вoђeњe кaрaктeристичних oбjeкaтa инфрaструктурe сa 
eлeктрoдистрибутивним oбjeкaтимa у склaду сa Teхничким прeпoрукaмa EПС 
(Teхничкa прeпoрукa брoj 3 (TП-3) В - издaње 2012 Oснoвни тeхнички зaхтeви 
зa избoр и мoнтaжу eнeргeтских кaблoвa и кaблoвскoг прибoрa у 
eлeктрoдистрибутивним мрeжaмa 1kV, 10kV: 20kV, 35kV и 110kV). Кoмплeтaн 
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тeкст TП-3 сe мoжe нaћи нa aдрeси: 
<http://www.epsdistribucija.rs/index.php/zakonska-regulativa/interni-standardi>. 
 
3.1.4.4. Канализација атмосферских вода 
 

 Атмосферску канализацију градити делимично као зацевљену, положену 
уз уличне саобраћајнице, а делимично као отворену, у зависности од 
техно-економске анализе. 

 На главним колекторским правцима, који су уједно и најдубљи, у исти 
ров, по потреби, поставити дренажне канале који ће прихватати и 
спроводити подземну воду у кишне колекторе. На траси колектора 
спровести геомеханичка испитивања тла са циљем да се утврди решење 
темељења цеви, избор цеви, начин разупирања рова, начин снижавања 
и одвођења подземне воде и др. 

 Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких 
нечистоћа на таложнику, односно сепаратору уља и масти. 

 Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити, 
односно предвидети на други технички прихватљив начин, према 
важећим прописима и стандардима. 

 
3.1.4.5. Водовод 
 
Постојеће стање 
 

На К.П. 556 је лоциран централни бунар за снабдевање водом 
насељеног места Бочар Б-4 протока оријентационо 12,5 л/с. На истој 
катастарској парцели се налази и бунар Б-3 који је неактиван и на парцели 556 
се налази Еко чесма. 

На К.П. 557 је лоциран бунар Б-2 за снабдевање водом насељеног 
места Бочар као повремена допуна бунара Б-4 са капацитетом од око 2,6 л/с. 

У Улици Змај Јовиној (к.п. бр. 1102) траса водоводне мреже се 
налази на парној страни улице и удаљена је на оријентационо 5 (пет) метара од 
регулационе линије кућа. Водоводна мрежа је изграђена од ПВЦ цеви Φ110 
које се протежу и до Еко чесме. 

У Улици Војвођанска (к.п. бр. 1103) траса водоводне мреже налази 
се на парној страни улице на оријентационо 4 (четири) метара удаљености од 
регулационе линије кућа све до улице Жарка Зрењанина а од улице Жарка 
Зрењанина непарном страном улице Војвођанска и водоводна мрежа је 
удаљена од регулационе линије кућа оријентационо 4 (четири) метра. 
Водоводна мрежа је изграђена од ПЕ (полиетилена) Φ 75 а задњих 100 метара 
је водоводна мрежа је димензије 1". 

У улици Трг ослобођења (к.п. бр. 1104) стање водоводне мреже је 
следеће: 

 на потезу од улице Змај Јовина до Петефи Шандора водоводна мрежа је 
димензије Φ 63 од материјала ПЕ (полиетилен), 

 на потезу од Змај Јовине до улице Ђуре Јакшића нема водоводне мреже. 
 

У Улици Петефи Шандора (к.п. бр. 1100) водоводна мрежа се 
протеже непарном страном улице на оријентационо 3,30 метара од 
регулационе линије кућа димензије Φ 63 од материјала ПЕ (полиетилен). 

У Улици Ђуре Јакшића (к.п. бр. 1105) водоводна мрежа је димензије 
Φ 75 од материјала ПЕ (полиетилен) и протеже се парном страном улице на 
оријентационој удаљености од 3,5 метара од регулационе линије кућа. 

У Улици партизанској (к.п. бр. 1111) водоводна мрежа је димензије 
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Φ75 од материјала ПЕ (полиетилен) и протеже се парном страном улице на 
оријентационој удаљености од 3,5 метара од регулационе линије кућа. 
 
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ - ИЗГРАДЊА ХИДРАНТСКОГ ВОДА ЗА О.Ш. „Доситеј 
Обрадовић" Бочар 

 

Улична водоводна мрежа на коју би се прикључила хидрантска 
мрежа за О.Ш. „Доситеј Обрадовић" је код Еко - чесме у Бочару. Постојећа 
водоводна мрежа је димензија Ф110, материјала ПВЦ и омогућава прикључење 
хидрантског вода. 

Дакле постоји могућност за изградњу прикључка хидрантске мреже 
тако што би се изградио нови вод водоводне мреже одговарајућег пречника за 
хидрантску мрежу. 

Предложена траса би се оријентационо протезала од шахта Еко-
чесме у Бочару које је и место прикључка нове хидрантске мреже преко 
парцеле бр. 1104 и бр. 557 по јавној зеленој површини до краја школе 
оријентационе дужине 105 метара паралелно са регулационом линијом школе и 
удаљено од регулационе линије школе оријентационо 5 (пет) метара. А даље 
према условима које одреди пројектант односно до прикључног шахта „вођење" 
хидрантског вода прилагодити према постојећим саобраћајницама. 
 
Услови за изградњу 
 

У обухвату урбанистичког пројекта налазе се насељски водоводни 
бунари. 

Објекат у којем се обавља делатност јавног снабдевања 
становништва водом за пиће подлеже санитарном надзору на основу члана 8. 
тачка 3. Закона о санитарном надзору. Сходно члану 9. наведеног Закона, пре 
почетка обављања делатности, у објекту морају бити обезбеђени прописани 
општи и посебни санитарни услови. 

Општи санитарни услови који морају да се обезбеде за сваки објекат 
под санитарним надзором прописани су Правилником о општим санитарним 
условима који морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору 
("Службени гласник РС", број 47 /06). 

Посебни санитарни услови за објекте у којима се обавља делатност 
јавног снабдевања становништва водом за пиће прописани су Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања ("Сл.гласник РС" бр.92/08), Правилником о хигијенској 
исправности воде за пиће( "Сл.лист СРЈ", бр. 42/98, 44/99 и „Сл.гласник РС", 
бр. 28/2019). 

Област јавног снабдевања становништва водом за пиће регулисана 
је и следећим прописима: Законом о водама ("Службени гласник РС", број 
30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018), Законом о заштити становништва од 
заразних болести ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), Законом о безбедности хране 
("Сл. гласник РС", бр. 41/09 и 17/2019), Законом о хемикалијама ("Сл. гласник 
РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Законом о биоцидним производима 
("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Правилником о дезинфекцији и 
прегледу воде за пиће ("Сл. гласник СРС", бр. 60/81), Правилником о начину 
транспорта опасног терета кроз заштићене зоне („Сл. гласник РС", бр. 75/2015), 
Законом о предметима опште употребе("Сл. гласник РС", бр. 25/2019). 
У складу са чланом 17. Закона о санитарном надзору ( "Службени гласник РС", 
број 125/2004), у поступцима изградње, односно реконструкције објеката за 
јавно снабдевање становништва водом за пиће прописана је обавеза 
претходног прибављања санитарне сагласности на идејни пројекат, а затим и 
прибављање санитарне сагласности за коришћење објекта, пре почетка 
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обављања делатности у објекту. 
 
  Трасу водоводне мреже у насељу планирати између две 
регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу. Трасу 
планирати са једне стране улице или обострано по потреби и у зависности од 
ширине уличног фронта. 
  Водовод је могуће градити и у оквиру парковских површина, уколико 
буде потребе за заливањем зеленила, или иза за неке друге потребе, уз 
поштовање урбанистичког решења.  
  Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви, односно према рангу 
пута и условима путне привреде. 
  Дубина укопавања, начелно, не би смела да је плића од 1,0m-1,2m 
од нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења, а коначно 
ће бити утврђена условима надлежног комуналног предузећа. 
 
Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се 
извести у складу са законом и уз сагласност надлежних органа. 
 
3.1.4.6. Фекална канализација 
 

У насељу Бочар није изграђена мрежа јавне фекалне канализације, 
нити се, у догледном времену, планира њена изградња. 

Начелни услови за изградњу фекалне канализације, када се буде 
градила, су следећи: 

 у насељима пројектовати и градити канализациону мрежу као сепаратну, 
тако да се посебно прихватају санитарне, а посебно атмосферске воде; 

 минимални пречник уличних канализационих колектора не сме бити 
мањи од Ø 200 mm; 

 минималне падове колектора одредити у односу на усвојене пречнике, 
према важећим прописима и стандардима; 

 црпне станице фекалне канализације радити као шахтне и лоцирати их у 
зеленој површини са прилазом за сервисно возило; 

 пре упуштања у реципијент, отпадне воде пречистити на насељским 
постројењима за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) до степена који 
пропише надлежно водопривредно предузеће. 

 
3.1.4.7. Инфраструктура електронских комуникација 
 
Приступна телекомуникациона мрежа 

 

Приступна телекомуникациона мрежа повезује кориснике са 
комутационим центром и омогућава приступ широком спектру 
телекомуникационих услуга. Осим основног сервиса телефонирања у фиксној 
мрежи, преко приступне мреже се остварује приступ брзом интернету путем 
ДСЛ уређаја као и ИП телевизији. Да би се то омогућило потребне су 
квалитетне приступне мреже као и најмодернији комутациони и ИП уређаји. 

Постојећа бакарна приступна мрежа се састоји од подземног 
примарног дела и ваздушног или подземног секундарног дела. Она је тако 
изведена да омогућује брзо и једноставно прикључење нових корисника на 
целом подручју. Приступна бакарна мрежа на подручју Бочара спада у богате 
мреже те се стога не планира даље проширење бакарне дистрибутивне 
мреже. Планира се проширење разводне мреже од одговарајућих извода до 
крајњих корисника у циљу реализације конкретних прикључака на захтев 
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појединачних корисника. Ови прикључци могу бити подземни или надземни. 
Потребно је обезбедити телекомуникационе коридоре с обе стране улице ради 
прилаза корисницима као и могућност прелаза са једне на другу страну улице. 

Велики корисници, јавна предузећа, државне установе, индустријски 
објекти и други корисници који имају посебне захтеве у смислу капацитета и 
квалитета прикључка могу захтевати изградњу посебног оптичког кабла до 
корисника који се преко одговарајућих уређаја повезују на мрежу. Тип везе који 
се остварује кроз овакав оптички прикључак је П2П. 

Мали корисници и физичка лица се повезују пре свега кроз постојећу 
бакарну мрежу али се планира да у скорој будућности то буде оптичка 
приступна мрежа типа ГПОН. У условима оштре конкуренције за кориснике то 
значи повећање квалитета, мање цене и могућност избора између више 
телекомуникационих оператера и различитих услуга које се нуде. 

Приступни уређаји генерално омогућавају приступ ИП МПЛС мрежи 
Телекома Србија односно приступ интернету, телевизији као и ИП телефонији. 
Они се постављају у исте просторије дао и телефонске централе или као 
улични кабинети. Повезују се оптичким кабловима у транспортну мрежу. 

За уличне кабинете обезбеђује се посебан енергетски прикључак. 
Они се постављају на постојећу телекомуникациону трасу односно предвиђени 
телекомуникациони коридор. 

За сва места у општини Нови Бечеј се дугорочно планира потпуна 
децентрализација приступне мреже прихватањем постојеће бакарне мреже на 
нове приступне уређаје типа уличних кабинета. (ИПАН и мини ИПАН). 

На посматраним парцелама је могуће постављање нових уређаја 
типа кабинета или уличних ормана, извода и слично на постојећој траси или 
на телекомуникационом коридору. 

 
Кабловска ТТ канализација 

 

Канализација се састоји од окана и распона кабловске канализације 
који их повезују цевима кроз које се увлаче све врсте телекомуникационих 
каблова. Она омогућава пре свега брзу и једноставну изградњу нових 
капацитета без потребе за извођењем грађевинских радова. 

Уместо кабловске канализације са класичним окнима користи се 
мрежа резервних односно заштитних ПЕ цеви без окана које се налазе у истој 
траси са телекомуникационим кабловима и практично омогућавају увлачење 
нових каблова без ископа односно без извођења грађевинских радова. У 
оваквим цевима се углавном налазе оптички каблови. Мрежом ПЕ цеви 
покривене су само улице кроз који пролази оптички кабл који повезује Бочар и 
Ново Милошево. 

За полагање заштитних цеви потребно је обезбедити 
телекомуникационе коридоре дуж улица с обе стране улице како би се до 
сваког корисника могло доћи подземним прикључком. 

На подручју парка треба планирати телекомуникационе коридоре за 
постављање минимално 1 ПЕ цеви фи 40mm a пo могућности и више како се 
парковска површина што мање раскопавала у будућности. Ово је посебно 
важно за површине као шго су паркинзи, плочници и сличне површине. 

 
ГПОН пасивна оптичка мрежа 

 

ГПОН је нова технологија која још није присутна на територији 
општине Нови Бечеј али се планира њена примена. Гради се потпуно нова 
мрежа приступних оптичких каблова који преко одговарајућих пасивних 
сплитера деле ресурсе мреже на више корисника (типично 32 корисника на 
једном сплитеру) чиме се остварује висок квалитет уз минималну цену па су 
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овакви прикључци намењени физичким лицима, малим и средњим 
предузећима али их могу користити и сви други заинтересовани корисници. 

Оптичка мрежа каблова се гради на стандардан начин, подземно кроз 
ТТ канализацију и ПЕ цеви и надземно коришћењем ТТ стубова као и стубова 
електродистрибуције, уличне расвете и слично, на исти начин као КДС. У 
основи ГПОН мрежа представља мрежу за пружање услуга интернета и 
телевизије као и КДС. 

По дугорочном AЛЛ ИП пројекту који спроводи Телеком предвиђено је 
да се обезбеди могућност оптичког прикључка за сва домаћинства и привреду 
на подручју општине Нови Бечеј па тако и за Бочар. 

На предметном подручју је потребно предвидети и обезбедити 
телекомуникационе коридоре за ГПОН прикључак до сваке куће односно 
објекта. 

 
Услови за изградњу 
 

 Нову телекомуникациону мрежу градити као кабловску, у уличним 
коридорима и, по потреби, парковским површинама, према условима 
надлежних предузећа. 

 Дубина полагања ТТ каблова треба да је најмање 0,8 m. 
 При паралелном вођењу електронских и електроенергетских каблова до 

10 кV најмање растојање мора бити 0,5 m и 1,0 m за каблове напона 
преко 10 кV. При укрштању најмање вертикално растојање од 
електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања око 90º. 

 При укрштању кабла електронских комуникација са цевоводом гасовода, 
водовода, канализације, вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m. 

 При приближавању и паралелном вођењу кабла електронских 
комуникација са цевоводом гасовода, водовода и канализацијом 
хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m. 
 

 По потреби за мање капацитете, мрежа електронских комуникација се 
може градити и надземно постављањем на стубове поред саобраћајница 
или на кровне носаче на објектима. 

 Стубове мреже електронских комуникација градити поред саобраћајница, 
на мин. удаљености 1,0 m од коловоза и ван колских прилаза објектима, 
по условима надлежног предузећа за путеве. 

 Мин. висина најнижих каблова треба да буде 6,0 m од тла. 
 Самоносиви кабл КДС-а поставити на носаче преко изолатора, на 

стубове нисконапонске мреже по условима надлежне 
Електродистрибуције, тј. власника електричне мреже. 

 Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи 
најмање 3,5 m. На прелазима преко улица иста висина треба да износи 
најмање 5,0 m. Уколико се овај услов не може постићи, кабл поставити 
подземно на дубини најмање 0,8 m. 

 Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже 
мора бити 1,0 m. 

 
3.1.4.8. Гасоводна инфраструктура 
 

 За дистрибутивну гасну мрежу поштовати услове који су дати у 
„Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“. Правилник је објављен у 
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„Службеном гласнику РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а ступио је 
на снагу 22.10.2015. године. 

 Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од 
стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи 
број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су: 

 

 
 МОР < 4 bar (m) 
Гасовод од челичних цеви 1 
Гасовод од полиетиленских цеви 1 
 

 Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и 
ПЕ (полиетиленских) гасовода МОР < 4 bar са другим гасоводима, 
инфраструктурним и другим објектима су: 

 
 Минимално дозвољено 

растојање (m) 
Укрштање Паралелн о 

вођење 
Гасоводи међусобно 0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 
ел.каблова 

0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких 
флуида 

0,20 0,60 

Од гасовода до резервоара* и других извора опасности 
станице за снабдевање горивом превозних средстава у 
друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних 
и спортских ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета највише 3 m3 

- 3,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета више од 3 m3 а највише 100 m3 

- 6,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности укупног 
капацитета преко 100 m3 

- 15,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
највише 10 m3 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
већег од 10 m3 а највише 60 m3 

- 10,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката 
за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета 
преко 60 m3 

- 15,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 
* растојање се мери до габарита резервоара 

 
 Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода је 80 cm мерено 

од горње ивице гасовода. 
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 Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиегиленских) гасовода, 
мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је: 

 

 
Објекат Минимална дубина укопавања 

(cm) 
 А Б* 
до дна одводних канала путева и пруга 100 60 
до дна регулисаних корита водених токова 100 50 
до горње коте коловозне конструкције пута 135 135 
до горње ивице прага железничке пруге 150 150 
до горње ивице прага индустријске и трамвајске 
пруге 

100 100 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 100 
*примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив 
 

 Приликом укрштања гасовода са путевима, водотоковима, каналима, 
далеководима, нафтоводима, продуктоводима и другим гасоводима, 
гасовод се по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, 
угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°. 

 Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се 
поставља у заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника 
већег од 100 mm пречник заштитне цеви мора бити најмање 100 mm 
већи од спољашњег пречника гасовода. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају 
бити удаљени минимално 1m од линија које чине крајње тачке попречног 
профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 
Зm са обе стране од ивице крајње коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских 
саобраћајница морају бити удаљени минимално 1 m од ивице крајње 
коловозне траке. 

 Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке 
пруге морају бити удаљени минимално 5 m са обе стране од оса крајњих 
колосека, односно 1 m од ножица насипа. 

 Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. 
 Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор 

заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се 
угради одушна цев пречника најмање 50 mm. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње 
тачке попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну 
мора бити најмање 5 т, односно најмање 10 m од осе крајњег колосека 
железничке пруге. 

 Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне 
траке градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3 m. 
У случају ако је удаљеност регулационе линије од ивице крајње 
коловозне траке градских саобраћајница мања од 3 m одушна цев се 
поставља на регулациону линију али не ближе од 1 m. 

 Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2 m изнад 
површине тла и заштићен од атмосферских утицаја. 
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 Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне 
електро мреже и стубова далековода су: 

 

 
 Минимално растојање 
Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 
1 kV > U 1 1 
1 kV < U < 20 kV 2 2 
20 kV < U < 35 kV 5 10 
35 kV < U 10 15 

 
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба 
далековода, при чему не сме се угрозити стабилност стуба. 

 Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас 
формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на 
местима где није заштићен. 

 Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, 
трајне, покретне и непокретне објекте. 

 У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, 
гасовод ће се поправити о трошку инвеститора. 

 Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора. 
 Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, 

не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП 
„Србијагас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се 
води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте 
обавестити ЈП „Србијагас“. 

 Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања. 
 
3.1.4.9. Постављање мобилијара 
 

Парковски и улични мобилијар се може постављати под следећим 
условима: 

 не сме се угрожавати проточност и безбедност саобраћаја, 
 мобилијар мора бити изведен и постављен у складу са техничким 

прописима, стандардима, нормативима, и добрим обичајима у погледу 
кострукционе сигурности и безбедности његовог коришћења, 

 постављање и коришћење мобилијара не сме угрожавати суседне 
објекте, 

 потребно је водити рачуна о естетским вредностима и функционалности 
мобилијара, као и о успостављању одговарајућег односа према 
окружењу. 

 
3.1.5. ПРАВИЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНОГ КОРИШЋЕЊА 
 
Општи услови 
 
  Унутар граница градског грађевинског земљишта, концептом 
подизања зеленила у насељима, планирано је: формирање система јавног 
зеленила повезивањем зелених површина са просторним целинама од значаја 
за очување биолошке разноврсности у обухвату Плана, одржавање јавних 
површина под зеленилом у блиско природном стању и повећање процента 
зелених површина, броја и разноврсности постојећих категорија зеленила. 
Формирање система зелених површина насеља доприноси повезивању 
природне средине са урбаним простором. 
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  У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ 
– Међународни уговори“, бр. 11/2001), дужни смо да спречавамо уношење и 
контролишемо или искорењујемо „оне стране врсте које угрожавају природне 
екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте“. На нашим подручјима сматрају се 
инвазивним следеће биљне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), 
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац 
(Amorpha fructiosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Eleagnus 
angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац 
(Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа 
(Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест 
(Ulmus pumila); 
 
Зелене површине Паркова 
 

У укупном билансу парка алеје, путеви и стазе треба да заузму од 5-
20% површине. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом. 
 
Улично зеленило 
 

Од укупне површине под саобраћајницама, око 30% треба да је под 
зеленилом. Формирати једностране и двостране дрвореде или засаде од 
шибља у свим улицама у којима дрвореди нису формирани и у којима постоји 
довољна ширина уличног профила. У ширим уличним профилима могуће је 
формирати групе садница лишћара и четинара са спратом шибља. Пожељно је 
да ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара буде између 2,5 - 3,5 m. 
Ради безбедности саобраћаја дрвеће садити 2 m од ивице коловоза, а шибље 
2 m од ивице зелене траке. Растојање стабала од објеката не би требало да 
буде мање од 4,5 - 7 m што зависи од избора врста. Растојање између 
дрворедних садница је најмање 5 m, а у зависности од врсте креће се од 5-15 
m. 

За сваку улицу у којој не постоје дрвореди је потребно изабрати по 
једну врсту дрвећа и тиме обезбедити индивидуалност улице. При томе треба 
водити рачуна о карактеру улице, правцу доминантног ветра, као и смени 
фенолошких аспеката. Цветњаке не треба лоцирати на целој дужини траке 
улице, већ само на појединим деловима (у близини станица јавног саобраћаја, 
код пешачких прелаза, на раскрсницама). При избору врста за улично зеленило 
треба водити рачуна да сем декоративних својстава (фенолошке особине), 
саднице буду прилагођене условима раста у уличним профилима (отпорност на 
збијеност тла, водни капацитет земљишта, прашину, гасове) и 
инфраструктурним коридорима. 
 
 
3.2. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ 
 
3.2.1. НАМЕНА 
 

Површине у обухвату урбанистичког пројекта представљају 
површине јавне намене: парковске површине и улице. 

Нове парковске површине планирене су на простору које заузима 
постојећи насељски парк. Постојећа неуређена парковска површина је 
наслеђеном урбаном структуром центра насеља Бочар, подељена улицом Трг 
ослобођења на два дела: северни и јужни део. 
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У новом урбанистичком решењу катастарска парцела северног дела 
парка (к.п. бр. 556) намењена је искључиво парковској површини и уређена је 
као зелена површина са пешачким стазама, мобилијаром и јавном 
инфраструктуром. 

Катастарска парцела на којој се налази јужни део парка (к.п. бр. 557) 
својом југоисточном и југозападном међом, које представљају и регулационе 
линије, граничи се са грађевинским парцелама јавних, пословних и стамбених 
парцела, које преко исте остварују непосредан излаз на јавну површину. Због 
тога су ови делови наведене парцеле предвиђени као површине које имају 
карактер улице, а преостали део парцеле као парковска површина. 

 
Постојеће улице у урбанистичком пројекту задржавају свој 

уобичајени карактер и намену везане за ту врсту површине јавне намене (путне 
и пешачке саобраћајнице, објекти инфраструктуре и зеленило). 
 
3.2.2. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА 
 

Основна функција парка јесте рекреација становника (пасивна и 
активна) у природном озелењеном окружењу. Парк је битан због своје естетске 
и релаксационе функције, али и због повећања количине насељског зеленила и 
повезивања природне средине са урбаним простором. 

У складу са тим тежило се задржавању што већих површина под 
постојећом вегетацијом, тако да се у урбанистичком решењу, у највећој мери, 
задржава богато високо расиње предметног подручја (листопадно и четинарско 
дрвеће), изузев незнатног броја појединачних стабала која се морају уклонити 
због изградње пешачких површина. 
 Саставни део парковских површина су пешачке стазе, чија функција 
јесте пружање могућности за активну рекреацију корисника, пре свега шетњу, 
као и остварење приступа клупама за одмор и другим парковским садржајима. 

Урбанистичким решењем се тежило да се формирањем парковских 
пешачких стаза све парковске површине међусобно повежу, али и да се нове 
парковске комуникације уклопе у постојеће насељске саобраћајне токове. Због 
тога је предвиђено више парковских улаза и излаза, као би се остварио што 
отворенији, доступнији и проточнији простор централно постављених 
парковских површина. Од паркинга у југоисточном и југозападном делу обухвата 
урбанистичког пројекта, преко предвиђених  пешачких стаза, обезбеђени су 
приступи парку и осталим садржајима у центру насеља. 
 С обзиром на то да није позната динамика опремања парковских 
површина, и да ће се оно, највероватније, реализовати фазно, у више мањих 
корака, урбанистичким пројектом нису прецизно одређене парковске целине у 
односу на циљне групе корисника. Остављено је да се према потреби, а уз 
поштовање мреже пешачких стаза и планираних објеката, у току извођачких 
фаза у оквиру зелених површина формирају зоне за дечију игру, простори за 
одрасле – боћање и сл., уз поштовање предвиђене заступљености зелених 
површина и површина под објектима нискоградње. 
 
  У оквиру уличних површина, од нових објеката инфраструктуре 
предвиђени су: 

 приступна насељска саобраћајница, на потезу: Улица партизанска – 
главни улаз на парцелу основне школе; 

 пешачке стазе, у оквиру новоформираних уличних површина, 
предвиђених југоисточно и југозападно од јужне парковске целине; 

 паркинзи за аутомобиле, уз југоисточни и југозападни део јужне 
парковске целине; 
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 пешачки платои, на местима окупљања и главним пешачким 
чвориштима на обухваћеном подручју: код еко-чесме и испред основне 
школе и Римокатоличког храма; 

 атмосферска канализација; 
 подземна електроенергетска мрежа са светиљкама за потребе 

расвете и новом трафостаницом. 
 

На предметном подручју се задржавају сви постојећи објекти 
инфраструктуре: 

 путна инфраструктура, 
 водовод са насељским бунарима и еко чесмом, 
 надземна електроненергетска мрежа и стубна тарфостаница до 

изградње нове подземне електроенергетске мреже и нове трафостанице, 
 инфраструктура електронских комуникација, 
 гасовод. 

 
Свака нова изградња, реконструкција, замена или било који други 

радови на јавној инфраструктури, односно  гашење и уклањање одређених 
делова јавне инфраструктуре, је могуће у складу са потребама и намерама 
управљача исте, уз поштовање прописа. 
 

У односу на постојећу инфраструктуру планирана је интервенција на 
постојећим насељским саобраћајницама – улицама и платоу за путнике 
аутобуског стајалишта, где се предвиђа њиховa реконструкција и проширење, и 
на електроенергетској мреже, где се планира замена надземне мреже 
подземном и замена стубне трафостанице новом. 
 

Приликом израде урбанистичког пројекта уважен је положај 
постојеће инфраструктуре, за коју је био доступан поуздан податак о траси и 
локацији исте, у тој мери да није планирано измештање ни једне од њих. 
 

Поред инфраструктурних објеката предвиђено је постављање 
мобилијара у виду клупа, корпи за отпатке и др. 

 
На предметном подручју се налазе и руски споменик и крст испред 

римокатоличке цркве, који се задржавају на постојећим локацијама. 
 
3.2.3. РЕГУЛАЦИЈА 
 

У обухвату урбанистичког пројекта регулационе линије представљају 
границе катастарских парцела парка (к.п. бр. 556 и 557), граница између 
катастарске парцеле Трга ослобођења (к.п. бр. 1104) и к.п. бр. 555/3, 287, 289, 
293/1, 300, 302 и 303, и граница између катастарске парцеле Улице Змај Јовине 
(к.п. бр. 1102) и к.п. бр. 269, 270 и 271.  

 
У овом урбанистичком пројекту постојећа регулација се 

задржава без промене. 
 

Сви нови предвиђени објекти на предметном подручју су објекти 
инфраструктуре, где неки од њих (партерни и подземни) прелазе преко две или 
више парцела површина јавне намене, секући регулационе линије, што је 
прихватљиво са становишта карактера ових објеката. 
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3.2.4. НИВЕЛАЦИЈА 
 

Нивелационо решење предметне локације условљено је постојећим 
нивелационим стањем терена, са једне стране, и планираним нивелационим  
решењем и начином одвођења атмосферских вода са исте. 

 
Нивелационе коте нових саобраћајних површина су усклађене са 

потојећом нивелацијом терена. 
Висинске коте раскрсница путних саобраћајница се крећу од 79,60m 

до 80,35m апсолутне висине, а њихови подужни падови од 0,12% до 0,75%, при 
чему је један део саобраћајнице у Улици Змај Јовиној раван у дужини од око 
27m (пад износи 0%). 

 Висинске коте пешачких површина се крећу од 79,60m до 80,5m 
апсолутне висине. 

Све површине јавне намене су усмерене од грађевинских блокова 
према јавној атмосферској канализацији и слободним - упојним површинама. 

 
Детаљан нивелациони план је приказан графичким прилогом број 4 - 

„Нивелационо решење”. 
 
3.2.5. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Саставни део парковских и уличних површина, поред зеленила, чини 
и јавна инфраструктура. 

За потребе основног опремања парковских површина и улица, 
предвиђене су интервенције на постојећој саобраћајној инфраструктури 
(проширење и нова изградња) и изградња електроенергетске инфраструктуре и 
канализације атмосферских вода. 
 
3.2.5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Општи подаци 

 
Предметна локација се састоји од површина јавне намене: 

парковских површина и улица, и доступна је из више праваца преко Трга 
ослобођења и улица Змај Јовине, Партизанске, Ђуре Јакшића, Петефи 
Шандора и Војвођанске. 

 
Предметном подручју је омогућен приступ моторним возилима и 

пешке, преко постојећих насељских саобраћајница и пешачких стаза у 
наведеним улицама. Поред постојећих саобраћајница, планирана је и једна 
нова двосмерна приступна саобраћајница, од Улице партизанске до главног 
улаза на парцелу основне школе у Бочару, ширине 6,0m, на коју би се могли 
извести саобраћајни прикључци  катастарских парцела које припадају школи. 
Ова саобраћајница би послужила и томе да се уз њу изграде паркинзи за 
аутомобиле. Главни саобраћајни прикључак парцеле основне школе на нову 
саобраћајницу је предвиђен као колско-пешачка саобраћајница. 

 
С обзиром на то да је основна намена обухваћеног простора парк, то 

су и главни саобраћајни објекти, предвиђени урбанистичким пројектом, пешачке 
стазе и платои. 

Пешачке стазе су предвиђене као: 
 парковске стазе намењене рекреацији (шетња по парковској површини и 

приступ клупама за седење) и пешачкој саобраћајној комуникацији у зони 
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центра и 
 уличне стазе, чија основна намена јесте пешачки саобраћај. 

Пешачки платои су предвиђени на местима окупљана пешака, а 
истовремено представљају и пешачка саобраћајна чворишта. Предвиђена су 
два платоа: један код еко чесме, а други испред основне школе и 
Римокатоличког храма. 

 
Због недостатка јавних паркинга у центру насеља Бочар, 

урбанистичким пројектом су предвиђени паркинзи уз две саобраћајнице у 
јужном делу обухвата.  

 
Од саобраћајних објеката на обухваћеном подручју се налази и 

постојеће аутобуско стајалиште у Улици Змај Јовиној, које се урбанистичким 
пројектом задржава. 
 

Урбанистичким решењем је усклађено саобраћајно решење са 
могућношћу формирања нових саобраћајних прикључака оних грађевинских 
парцела које их тренутно немају. 
 
Насељске саобраћајнице 
 

Насељске саобраћајнице су намењене саобраћајном повезивању 
делова насеља.  

У обухваћеном подручју налази се неколико постојећих 
саобраћајница које се задржавају. Све су планиране за двосмерни саобраћај. 
Урбанистичким пројектом је предвиђенa њиховa рeкoнструкциja и проширење 
на ширину од 6m. 
 Нова приступна саобраћајница предвиђена је да, као и све остале 
саобраћајнице у обухвату урбанистичког пројекта, буде двосмерна, ширине 
6,0m. 

Полупречници кривина на раскрсницама саобраћајница износе 7,0m 
и више. 
 

Насељске саобраћајнице  треба да буду од асфалта, са 
једностраним нагибом и носивошћу за средње тешки саобраћај, са 
обезбеђењем свих припадајућих елемената. 

 
Колско-пешачка саобраћајница 
 

Део нове приступне насељске саобраћајнице, у зони пешачког 
платоа испред основне школе и главног колско-пешачког улаза на парцелу 
школе, прелази у колско пешачку саобраћајницу. 
 Колско-пешачку саобраћајницу градити од бетонских елемената, 
елемената од камена и сл. тако да се уклопи у обликовање и поплочање 
пешачког платоа. 

Конструкцију колско-пешачке саобраћајнице предвидети за носивост 
за средње тешки саобраћај. 
 
Пешачке стазе и платои 
 

Пешачке парковске стазе и платои 
 
Пешачке парковске стазе и платое, представљају пешачке површине  

које се простиру на две локације, међусобно раздвојене насељском 
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саобраћајницом јужног крака улице Трг ослобођења. 
Прва локација је са северне, западне и јужне стране ограничена 

насељским саобраћајницама у улици Трг ослобођења и Улици Змај Јовиној, а 
са источне стране к.п. бр. 555/3 у власништву  Српске Православне Цркве на 
којој постоји храм. 

Другa лoкaциja je ограничена насељским саобраћајницама 
предвиђеним на к.п. бр. 557 и насељском саобраћајницом у јужном краку улице 
Трг ослобођења. 

Пешачке парковске стазе и платое градити од бетонских елемената, 
елемената од камена и сл., тако да буду међусобно усклађене. 

 
Уличне стазе 
 
Све остале стазе у обухвату урбанистичког пројекта представљају 

уличне стазе које се могу градити од бетонских елемената, елемената од 
камена или бетона. 

Предвиђена ширина уличних стаза износи 2m. 
 
Паркирање возила 
 
  За потребе јавног паркирања возила, у оквиру обухвата 
урбанистичког пројекта, предвиђена су два паркинга за аутомобиле са укупно 
35 паркинг места димензија 2,5m х 5,0m, и 2 места за лица са инвалидитетом 
за укупно 3 аутомобила (димензије места за паркирање два аутомобила су 6,0 х 
5,0m, а димензије места за паркирање једног аутомобила су 4,1 х 5,25m). 
Паркинге градити од бетонских растер плоча (трава-бетон) изузев паркинга за 
особе са инвалидитетом који морају бити бетонски, асфалтни или од пуних 
бетонских елемената. 
 
Аутобуско стајалиште 
 

Постојеће аутобуско стајалиште у обухвату урбанистичког пројекта 
се задржава. 

Предвиђено је проширење платоа (перона) за пешаке, у складу са 
потребама особа са инвалидитетом, тако да његова ширина на најужем делу 
износи најмање 3,5m (према правилнику најмање 3,0m). 
  
3.2.5.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА  

 
Урбанистичким пројектом је предвиђено каблирање 

електродистрибутивне мреже на предметном подручју, са пратећом 
демонтажом постојећих надземних деоница мреже, и заменом постојеће стубне 
трафостанице новом трафостаницом 20/0,4kV за кабловску мрежу типа 
монтажнобетонска трафостаница (МБТС) или компактна кабловска 
полуукопана трафостаница (КБТС) одговарајуће снаге (са пратећом 
демонтажом постојеће стубне трафостанице РТС-8 Бочар и оближње надземне 
мешовите и нисконапонске мреже). Нова дистрибутивна трафостаница би, осим 
непосредне околине, односно централних садржаја, напајала оближње улице, 
али би донела и значајну подршку у поправљању напонских прилика и у широј 
зони насеља Бочар. Поред будуће кабловске трафостанице ће се поставити 
слободностојећи орман мерног места јавне расвете (ССОММ ЈР) и 
слободностојећи разводни орман инсталације јавне расвете (ССРО ЈР). 

За потребе осветљења парковских површина предвиђена је 
изградња нове нисконапонске мреже са светиљкама на стубовима, која би, 
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преко ССОММ ЈР и ССОММ ЈР била прикључена на нову трафостаницу. 
Приликом каблирања ЕЕ мреже у обухвату урбанистичког пројекта, код 
осветљења улица је предвиђен прелазак са светиљки на постојећим стубовима 
надземне електроенергетске мреже, на светиљке на расветним стубовима. 

Нова средњенапонска и нисконапонска мрежа је предвиђена као 
подземна кабловска и трасирана је у оквиру слободних површина предметног 
подручја.  

Нову јавну електроенергетску мрежу градити према условима датим 
у правилима за изградњу електроенергетске мреже. 

До изградње нове подземне кабловске ЕЕ мреже и њој припадајућих 
објеката, за потребе јавне расвете и функционисање ЕЕ система, на 
предметном подручју, користиће се постојећа ЕЕ мрежа. У том периоду, за 
потребе осветљења улица користиће се светиљке јавног осветљења на 
постојећим стубовима надземне електроенергетске мреже. 
 
3.2.5.3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

Атмосферска канализација је највећим делом предвиђена као 
зацевљена, са површинским каналетама или без њих. 

Делови атмосферске канализације који прелазе преко оба пешачка 
платоа, и делови атмосферске канализације који се укштају са парковским 
пешачким стазама у југоисточном делу обухвата урбанистичког пројекта на к.п. 
бр. 557, предвиђени су као бетонски канали са поклопним плочама или 
решетком. 

  
3.2.5.4. ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

У складу са техничким потребама и захтевима, потребама корисника 
и др., а уз обавезно поштовање партерног уређења и услова постављених  
овим урбанистичким пројектом, у оквиру парковских и уличних површина могуће 
је градити и ону инфраструктуру која није неопходна за основно опремање 
предметног парковског подручја: 
 водоводну инфраструктуру за потребе заливања зелених површина, 

изградње нових прикључака грађевинских парцела на водоводну мрежу, 
проширења јавне мреже и др., 

 инфраструктуру електронских комуникација за потребе проширења 
постојеће насељске бакарне мреже, изградње ГПОН пасивне оптичке мреже, 
постављања уређаја инфраструктуре електронских комуникација у парку и 
др., 

 гасоводну инфраструктуру за потребе изградње нових прикључака 
објеката на грађевинским парцелама, проширења јавне мреже и др. 

 
На основу прибављених услова Јавног предузећа за комунално-

стамбене послове „Комуналац” Нови Бечеј, у графичком прилогу број 3: „Приказ 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре” приказана је оквирна траса будућег 
хидрантског вода за Основну школу „Доситеј Обрадовић” Бочар. 

 
На основу прибављених услова „Телеком Србија” Београд, у 

графичком прилогу број 3: „Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре” 
приказани су коридори за постављање кабловске ТТ канализације за потребе 
инсталирања нових телекомуникационих каблова у сврху проширења постојеће 
бакарне мреже, изградње ГПОН пасивне оптичке мреже и др.. 
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У оквиру слободних парковских површина могуће је градити и мини 
фонтане, под условом да постоји инфраструктура потребна за функционисање 
овог садржаја и уз поштовање предвиђене заступљености зелених површина и 
површина под објектима нискоградње. 
 
3.2.5.5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ НОВИХ И ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 

Сви предвиђени нови објекти и инфраструктура су планирани уз 
поштовање прописа везаних за међусобне односе са постојећом 
инфраструктуром на терену. С обзиром на то да, приликом израде 
урбанистичког пројекта, није било доступних информација о положају све 
постојеће подземне инфраструктуре, приликом израде техничке документације 
за изградњу обухваћеног подручја потребно је установити тачан положај  
подземних инсталација и прилагодити их изградњи објеката предвиђених 
урбанистичким пројектом. 
 
3.2.5.6. ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР 
 

Уз пешачке стазе предвиђено је постављање клупа са корпама за 
отпатке. 

Урбанистичким пројектом је предвиђено укупно 22 клупе, од чега 12 
прилагођених особама са посебним потребама. 

У оквиру слободних парковских површина могуће је постављати мање 
мотажне објекте за игру деце, за активну рекреацију одраслих (боћање и сл.) уз 
поштовање предвиђене заступљености зелених површина и површина под 
објектима нискоградње. 
 
 
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
 
4.1. БИЛАНС ПОВРШИНА 
 

Урбанистичким пројектом су обухваћене парковске површине и 
улице. 

Парковске површине се налазе на к.п. бр. 556 и 557, при чему је део 
к.п. бр. 557 намењен и насељским саобраћајницама и паркинзима за 
аутомобиле, док остале површине припадају катастарским парцелама улица. 

 
Табеларни преглед биланса површина: 

 Парковске површине Уличне површине Укупно обухват 

Површина 7214 m² + 4884 m² = 
12098 m² ~ 16045 m² ~ 28143 m² 

Удео у површини 
(%) 42,99 % 57,01 % 100 % 
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4.2. ПОВРШИНЕ ПОД СТАЗАМА, ПЛАТОИМА, ПУТЕВИМА И ПАРКИНЗИМА 
 
Преглед показатеља – % површина под стазама, платоима, путевима и 
паркинзима: 

 
% површина под 

стазама, платоима, 
путевима и 
паркинзима 
предвиђен 

урбанистичким 
пројектом 

Највећи 
дозвољени % 
површина под 

стазама, 
платоима, 
путевима и 

паркинзима на 
основу правила 

грађења 

Закључак о 
испуњености 

услова 
постављених 
правилима 

грађења  

Парковске 
површине 

Северни део 17,52 % 20 %  задовољава 

Јужни део 17,59 % 20 % задовољава 

Уличне површине 53,98 % 70 % задовољава 

 
% површина под стазама, платоима, путевима и паркинзима израчунат је на 
основу следећих података: 

 површина парка (северни део): 7214 m²; 
 површина парка (јужни део): 4884 m²; 
 уличне површине: 16045 m²; 
 површина под објектима нискоградње (северни део парка): 1264 m²; 
 површина под објектима нискоградње (јужни део парка): 859 m²; 
 површина под објектима нискоградње (уличне површине): 8460 m². 

 
НАПОМЕНА: У површине под паркинзима урачунате су само површине 
паркинга за лица са инвалидитетом, јер је предвиђено да њихова подлога буде 
изграђена од бетона, асфалта или од пуних бетонских елемената. Изградња 
осталих паркинга предвиђена је од бетонских растер плоча (трава – бетон), па 
је њихова површина сврстана у слободне површине.  
 
4.3. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА 
 

За паркирање возила, у оквиру обухвата урбанистичког пројекта, 
предвиђен је следећи број и структура паркинга: 

Врста и локација паркинга Број паркинг места 
Број места за паркирање 

возила која користе особе са 
инвалидитетом 

Паркинга за аутомобиле у 
југозападном делу к.п. бр. 557 20 

2 
(најмање 5% места од укупног 

броја места за паркирање) 

Паркинга за аутомобиле у 
југоисточном делу к.п. бр. 557 14 

1 
(најмање 5% места од укупног 

броја места за паркирање) 
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4.4. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 
Преглед показатеља: 

 
% зелених 

површина предвиђен 
урбанистичким 

пројектом 

Најмањи 
дозвољени % 

зелених 
површина на 

основу правила 
грађења 

Закључак о 
испуњености 

услова 
постављених 
правилима 

грађења  

Парковске 
површине 

Северни део 82,48 % 70 %  задовољава 

Јужни део 82,41 % 70 % задовољава 

Уличне површине 46,02 % 30 % задовољава 

 
% зелених површина израчунат је на основу следећих података: 

 површина парка (северни део): 7214 m²; 
 површина парка (јужни део): 4884 m²; 
 уличне површине: 16045 m²; 
 зелене површине (северни део парка): 5950 m²; 
 зелене површине (јужни део парка): 4025 m²; 
 зелене површине (уличне површине): 7384 m². 

 
НАПОМЕНА: У зелене површине обрачунате су и површине под паркинзима  
чија изградња је предвиђена бетонским растер плочама (трава – бетон). 
 
 
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
 

У обухвату урбанистичког пројекта слободне-зелене површине деле 
се на парковске и уличне зелене површине. 

 
Слободне парковске површине чине зелене површине у оквиру којих 

се налазе скупине дрвећа (листопадно и зимзелено), и травнате површине. 
Делови слободних површина могу се уредити и као цветњаци. Зелене 
површине могу садржати и шибље и жбунасте биљке. 

 
У уличним слободним површинама задржавају се постојећи 

дрводеди. У улицама је, у зависности од могућности коју пружа положај 
постојеће подземне инфраструктуре, могуће садити и нове саднице дрвећа, као 
и шибље и жбунасто биље. У уличним коридорима предвиђени су травњаци, а 
могуће је и формирање цветњака.  
 
 
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ 
 

Предметно подручје састоји се из површина јавне намене и 
опремљено је саобраћајном инфраструктуром (насељске саобраћајнице и 
пешачке стазе), водоводном инфраструктуром, атмосферском канализацијом, 
електроенергетском инфраструктуром, гасоводном инфраструктуром и 
инфраструктуром електронских комуникација. 
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Све нове прикључке - прикључке за потребе опремања површина 
јавне намене, или прикључке објеката на грађевинским парцелама, вршити на 
јавну инфраструктуру мрежу, према условима ималаца јавних овлашћења. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ  
 

Пре пројектовања и извођења радова утврдити тачан положај 
подземних инсталација. 

Приликом изградње предузети све неопходне мере и радње у циљу 
заштите постојеће инфраструктуре, објеката и зеленила. 

Након предметне изградње све објекте, саобраћајну и осталу 
инфраструктуру, као и зелене површине довести у првобитно стање. 

Евентуална оштећења изазвана предметним радовима морају се 
поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора. 
 
6.1. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ И САОБРАЋАЈНО-

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 

 Путни прикључак се мора изградити са истим или квалитетнијим 
коловозним застором као и пут на који се прикључује. 

 Прикључење се мора извршити у складу са техничким нормама које 
одговарају овој врсти радова и објеката. 

 Ни један део путног прикључка не сме улазити у део јавне површине 
између ивице пута и регулационе линије у ширини уличног фронта 
суседних парцела. 

 Почетна тачка ивице путног прикључка мора бити удаљена најмање 5,0m 
oд најближе тачке кривине коловоза на раскрсници путева. 

 Одговарајуће решити прихватање и одвођење површинских вода. 
 Пре почетка радова на изградњи прикључка мора се утврдити тачан 

положај свих подземних инсталација у зони прикључка, а по завршетку 
радова геодетски снимити саобраћајни прикључак и ажурирати 
катастарску евиденцију. 

 
6.2. КАНАЛИЗАЦИЈА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА 
 
Aтмoсфeрскe вoдe 
 

Нову предвиђену јавну мрежу атмосферске канализације 
прикључити на атмосферску канализацију у Улици Војвођанској. 

На планирану мрежу јавне атмосферске канализације могуће је 
прикључити дренажни систем парковских зенених површина, уколико се, према 
потреби, буде градио. 
 

Прикључке атмосферске канализације извршити у складу са 
прописима који регулишу предметну област изградње. 
 
6.3. ВОДОВОД 
 

Урбанистичким пројектом није предвиђено коришћење водовода у 
опремању предметних јавних површина. Према потреби, а у циљу коришћења 
воде за потребе заливања и одржавања јавних зелених површина, могуће је 
извршити изградњу и прикључење хидрантске мреже на постојеће водоводне 
објекте, према условима надлежног комуналног предузећа. 
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Нове прикључке грађевинских парцела на јавну водоводну мрежу у 
обухвату урбанистичког пројекта, градити према условима надлежног 
комуналног предузећа. 
 
6.4. ОДВОЂЕЊЕ ФЕКАЛНИХ ВОДА 
 

У насељу Бочар није изграђена мрежа фекалне канализације, и она 
није предмет овог урбанистичког пројекта. 
 
6.5. ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 
 

Услове, начин и место приклључења на ДСЕЕ дефинише надлежни 
оператор дистрибутивног система у складу са плановима развоја ДСЕЕ, 
законским и другим прописима. Напајање електричном енергијом нових купаца 
је могуће само са објеката у власништву ОДС. У зависности од захтеване 
снаге могуће је реализовати напајање са постојеће нисконапонске мреже или 
СН мреже уколико је потребно напајање већом снагом. У обухвату 
урбанистичког пројекта, у скпаду са потребама будућих и постојећих корисника 
ДСЕЕ, градити објекте ДСЕЕ средњенапонских водова, расклопних 
постројења, трафостаница 20/0,4kV и нисконапонских водова. Прикључење 
корисника на ДСЕЕ се планира на средњенапонском нивоу (20kV) и на 
нисконапонском нивоу (0,4kV) у зависности од захтеване снаге и потреба 
корисника. 

Средњенапонска мрежа се гради као кабловска 20kV кабловима типа 
XHE-49.Az 3x1x150mm уз обавезно полагање и паралелног оптичког кабла. 
Трафостанице које трансформишу средњи напон на ниски напон се претежно 
граде као монтажно-бетонске (типа ЕВ 11.А до 630kVA, ЕВ 21.А до1000kVА и 
ЕВ 41.А до 2x630kVA) и као полукопане бетонске трафостанице 20/0,4kV. 
Нисконапонска мрежа се у центрима насеља гради као кабловска 0,4kV 
кабловима типа PP00-AS 4x150mm2 са потребним бројем КПК ЕВ-1П и КПК 
ЕВ-2П. 

За потребе планирања капацитета недостајуће електроенергетске 
инфраструктуре потребно је најпре дефинисати енергетске параметре: 
максималну једновремену снагу по мерном месту, број и распоред купаца. 

Прикључци објеката снаге преко 200kW који захтевају коришћење 
сопствене трафостанице (20/0,4kV) корисника се граде подземном кабловском 
мрежом на средњем напону уз остављање простора за трафостаницу типа 
монтажно-бетонска или за одговарајуће грађевинско разводно постројење (у 
које се смешта искључиво средњенапонско постојење 20kV са 
средњенапонским мерењем) које се гради уз регулациону линију парцеле 
крисника са могућношћу приступа просторији са средњенапонским постојењем 
20kV са јавне површине (подземни кабл 20kV и постројење 20kV постају 
власништво оператора ЕПС Дистрибуција) и са обезбеђењем права пролаза у 
корист оператора на средњем напону у склопу средњенапонског постројења 
(тада се сопствена инсталациона трафостаница купца може лоцирати на 
најповољнијем месту у оквиру парцеле купца што ближе тежишту потрошње). 

Прикључци снаге преко 43,47 kW до 200kW са прикл^учењем у напојној 
дистрибутивној трафостаници (20/0,4kV), уколико постоје довољни слободни 
капацитети у трафостаници, се граде искључиво као кабловски подземни 
једноструким или двоструким водом типа PP00-YAS 4x150mm уз коришћење 
слободностојећих ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту 
(типски ормани ПИ-1/a, ПИ-1/б и ПИ-1/ц), постављених на армирано-
бетонском постољу еа или без кабловске прикључне кутије у истом и са 
постављањем ормана мерног места у регулационој линији парцеле корисника 
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на граници са јавном површином. 
Прикључци типски снаге до 43,47 kW са прикључењем са нисконапонске 

мреже (трајни и привремени), уз проверу задовољења напонских прилика, се 
граде искључиво као кабловски подземни уз коришћење слободностојећих 
ормана мерног места изведених у полиестерском кућишту (типски ормани 
ПОММ-1 - за једно бројило снаге до до 43,47 kW, ПОММ-2, ПОММ-4, ПОММ-6), 
постављених на припадајућем армирано-бетонском постољу САБП/300, 
САБП/600 са или без КПК ЕВ-1П, САБП/800 са или без КПК ЕВ-2П, са 
постављањем ормана мерног места у регулационој линији парцеле корисника 
или на јавној површини у траси мреже поред прикључног стуба надземне 
мреже или прикључног дистрибутивног разводног ормана подземне кабловске 
мреже. 

Прикључци колективних стамбених зграда са већим бројем станова 
односно пословних простора/локала се граде као кабловски са прикључењем 
са посебног извода 0,4kV у одговарајућој дистрибутивној трафостаници 
уколико постоје довољни слободни капацитети у трафостаници и граде се 
исклзучиво као кабловски подземни једноструким или двоструким или 
вишеструким каблом типа PP00-YAS 4x150mm2 уз коришћење одговарајућих 
КПК у фасади зграде и од које се полажу унутрашњи прикључни каблови и на 
одговарајућем месту у улазу зграде се уграђују блокови металних ормана 
мерног места. У случају већих комплекса колективног становања је потребно 
планирати засебну трафостаницу 20/0,4kV на парцели у склопу комплекса са 
средњенапонским напајањем исте и нисконапонским прикључним расплетом 
до појединих објеката, ламела. 

Напајање свих објеката на једној парцели мора бити јединствено, а када 
је потребно више мерних места за једну парцелу таква мерна места се групишу 
и гради се јединствен прикључни вод. Прикључни водови се постављају кроз 
јавну површину потребне дужине и пресека у зависности од потребне снаге. Из 
исте трафостанице је могуће напајање јавне расвете канделаберског типа или 
заједно у склопу нисконапонске електродистрибутивне мреже широке 
потрошње са самоносивим кабловским снопом на бетонским 9 m стубовима. 

За потребе напајања Јавне расвете, у непосредној близини постојећих 
и/или будућих трафостаница, на јавној површини предвидети локације за 
смештај ормана мерног места јавне расвете тип ПОММ-2/Х на типском 
слободностојећем армирано-бетонском постољу са КПК типа ЕВ-1П и 
разводног ормана јавног осветљења (РОЈО који је у надлежности управљача 
јавном расветом). 
 
6.6. ГАСОВОД 
 

У обухвату урбанистичког пројекта нема потребе за коришћењем 
гаса за јавне потребе, 

Евентуалне прикључке објеката на грађевинским парцелама, које се 
налазе на граници обухвата, вршити према условима дистрибутера гаса, а 
начелно према следећим условима: 

 
 гасоводни прикључак је део дистрибутивног гасовода који спаја уличну 

мрежу са унутрашњом гасоводном инсталацијом, 
 траса цевовода се води најкраћим путем и мора остати трајно 

приступачна, 
 цевовод мора бити безбедан од оштећења, 
 цевовод се полаже на дубину укопавања од 0,6 до 1,0 m, а изузетно на 

мнимум 0,5 m, односно, максимум 2,0 m, 
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 најмање растојање цевовода од свих укопаних инсталација мора бити 0,2 
m, 

 положај и дубина укопавања гасоводног прикључка снимају се геодетски, 
 почетак прикључка трајно се означава натписном плочицом, 
 цевовод се кроз шупљине или делове зграде (терасе, степеништа) 

полаже у заштитну цев, 
 при увођењу у зграду, просторија мора бити сува и приступачна, а 

цевовод мора бити приступачан и заштићен од механичких оштећења, 
 гасоводни прикључак не полаже се у складишта запаљивих и 

експлозивних материја, 
 полиетиленске цеви гасоводног прикључка полажу се у земљу испод 

зграде под условом да се прелаз са ПЕ на челичну цев изведе у металној 
капсули; прелаз се обавља по правилу подземно уз зграду, 

 надземни делови прикључка од ПЕ цеви штите се од деловања сунца 
заштитном челичном цеви, 

 укопани и надземни делови прикључка од челичних цеви морају се 
заштитити од корозије, било омотачима, премазима, катодно 
галванизацијом и др., 

 гасоводни прикључак завршава на приступачном месту главним 
запорним цевним затварачем, који може да се угради непосредно по 
уласку у зграду или ван ње (у прикључном ормарићу или у зидном 
ормарићу), 

 код гасоводног прикључка радног притиска изнад 1,0 бар-а и код 
прикључка већег од ДН80 уграђује се испред зграде један запорни цевни 
затварач, 

 положај главног запорног цевног затварача се означава, 
 ако се помоћу једног гасоводног прикључка снабдева више објеката, у 

близини главног цевног затварача поставља се натписна плоча са 
ознакама зграда које се снабдевају и означавају се њихови цевни 
затварачи, 

 при првом пуштању гасовода у гасни прикључак потребно је обезбедити 
потпуно одвођење мешавине гаса и ваздуха у атмосферу. 

 
У свему осталом при пројектовању, изградњи, испитивању и пуштању у 

рад гасног прикључка придржавати се одредби Правилника о техничким 
нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бар („Сл.лист 
СРЈ“, бр. 20/92), а при пројектовању и изградњи унутрашње инсталације 
Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације 
(„Сл.лист СРЈ“, број 20/92 и 33/92). 
 
6.7. ИНФРАСТРУКТУРА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА 
 

У обухвату урбанистичког пројекта постоји мрежа инфраструктуре 
електронских комуникација. 

 
На предметном подручју могуће је постављати уређеје електронских 

комуникација, према претходно прибављеним условима надлежних установа. 
 

Приликом извођења предметних радова, инвеститор и извођач 
радова морају да воде рачуна да не проузрокују сметње на ТТ водовима . У 
случају сметњи проузрокованих извођењем радова, инвеститор и извођач су 
дужни да сносе трошкове отклањања сметњи и за губитке у саобраћају. 



ЈП „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј                                                                                       Урбанистички пројекат 
ПАРК У БОЧАРУ 

31 

 
 
7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 

Инжењерско-геолошки услови прибављају се, по потреби, 
одговарајућим геомеханичким испитивањима. 
 
 
8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТЕХНИЧКЕ, 

ХИГИЈЕНСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, 
БЕЗБЕДНОСНИ И ДРУГИ УСЛОВИ 

 
Свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим 

проузрокује најмању могућу промену у животној средини; 
Начело предострожности остварити коришћењем најбољих 

расположивих и доступних технологија, техника и опреме; 
Природне вредности користе се под условима и на начин којима се 

обезбеђује њихово очување; 
Непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за 

непредузимање мера спречавања деградације животне средине у случају 
могућих или постојећих значајних утицаја на животну средину. 

Предметни радови не смеју узроковати трајно загађење животне 
средине (земљишта, ваздуха и воде). Сви тренутни негативни утицаји у фази 
изградње (прашина, издувни гасови, бука, вибрације и сл.) морају се свести на 
најмању могућу меру, примерену за предметну врсту и обим радова. 

У току коришћења простора не сме се дозволити угрожавање 
животне средине. 
 

Заштита ваздуха 
 
На предметној локацији, као последица одвијања моторног 

саобраћаја, долазиће до емисије издувних гасова и прашине у ваздух. 
Постојеће велике површине под развијеним стабалима листопадног 

дрвећа и четинара, у оквиру парковских и уличних површина, смањују утицај 
ових негативних чинилаца на животну средину у значајној мери. 
 
 

Заштита земљишта и подземних вода 
 
Предвиђеним уређењем простора, у фази изградње и коришћења 

простора, неће се утицати негативно на земљиште и подземне воде.  
Заштита земљишта и подземних вода решаваће се правилним 

одвођењем вода са обухваћених површина. Условно чисте атмосферске воде 
са јавних површина и са грађевинских парцела у окружењу, упуштаће се у 
насељску мрежу атмосферске канализације или ће бити упијене преко великих 
слободних паркоцских површина и улица. 
 

Чврст отпад 
 

Комунални отпад ће се јавити у мањим количинама као последица 
боравка људи на локацији, и одлагаће се у корпе за отпатке, које су лако 
доступне комуналној служби која ће вршити њихово повремено пражњење. 

Поступање са отпадом мора бити у складу са прописима који уређују 
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област заштите животне средине. 
 
Бука и вибрације 
 
Извoр букe и вибрација на предметном подручју биће одвијање 

саобраћаја сaoбрaћajна срeдства то бити у мањој мери, с обзиром на малу 
учесталост планираног саобраћаја. 
  

Урбанистичка мера заштите од буке јесте садња дрвећа, у оквиру 
парковских површина и улица радне зоне.. 
 

Остали услови 
  

Објекти морају бити изграђени  у складу са прописима који регулишу 
конкретну област изградње. При пројектовању и извођењу радова на објектима, 
код избора материјала, имати у виду специфичност функционалне намене 
објеката (простора) са становишта безбедности, коришћења, одржавања и др. 
  
Одбрана земље 
 

У складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката 
и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени 
гласник PC”, бр.85/15), за израду Урбанистичког пројекта за потребе 
урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене парка у 
Бочару, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране 
земље. 
 
Заштита од пожара и експлозије 

 
У складу са чл.ЗЗ и 34 Закона о заштите од пожара ("Сп.гласник PC", 

бр.87/18) за предметну намену простора – парк, није прописана обавеза 
издавања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од 
пожара, сходно томе нема посебних Услова за израду Урбанистичког пројекта 
за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене 
Парка у Бочару. 
 
 
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 

ДОБАРА 
 

У обухвату урбанистичког пројекта нема евидентираних споменика 
културе, нити добара под претходном заштитом. 

Приликом извођења радова на уређењу и изградњи предметног 
простора морају се испоштовати следећи услови: 
 

 приликом извођења земљаних радова обезбедити повремени архолошки 
надзор; 

 уколико се при извођењу земљаних радова наиђе на археолошко 
налазиште, односно локалитет са археолошким садржајем, а који нису 
евидентирани, инвеститор је дужан да извођачу радова наложи да без 
одлагања прекине радове и да о томе обавести доносиоца овог решења, 
као и да предузме мере да се налази не оштете или не униште и да се 
сачувају на месту и положају на коме су откривени; 
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 ако постоји и непосредна опасност оштећења археолошког налазишта 
или предмета, Завод ће привремено обуставити радове, док се на основу 
Закона о културним добрима не утврди да ли је културно добро; 

 подносилац је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе 
Зрењанин о дану почетка земљаних радова 15 дана раније. 

 
 
10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА 
 

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња објеката 
нискоградње: пешачке стазе и платои, путне насељске саобраћајнице, паркинзи 
за аутомобиле, и друга комунална инфраструктура чији су технички описи дати 
у тексту наслова: 3. Урбанистички услови, поднаслова: 3.2. Урбанистичко 
решење, поднаслова:  3.2.5. Инфраструктура.  
 

Урбанистичким пројектом није предвиђена изградња објеката за које 
постоји обавеза израде идејног решења, па, због тога, у графичком делу 
урбанистичког пројекта нису дата идејна архитектонска решења објеката, већ 
могућа идејна решења поплочања, мобилијара и расвете. 
 
11. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ 
 

Изградња и уређење подручја обухваћеног урбанистичким пројектом 
се може вршити у једној или више фаза. 
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В) ПРИЛОЗИ 



У склaду сa oдрeдбaмa Законa о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/2018, 31/2019 i 37/2019 - др. Зaкoн и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, 
бр. 32/2019) дaje сe слeдeћa Изjaвa: 

ИЗJAВA 
ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
СА ЗАКОНОМ, ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ЗАКОНА И ВАЖЕЋИМ 
ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

да је Урбанистички пројекат парка у Бочару, евиденциони број УП 02/20, од 
марта 2020. године, као урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-
архитектонског обликовања површина јавне НАМЕНЕ, израђен у складу са 
Законом, прописима донетим на основу Закона и важећим планским 
документима, и то: 

 Законом:
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. зaкoн и 9/2020), 

 прописом донетим на основу Закона
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС”, 
бр. 32/2019), 

 важећим планским документом
Просторним планом општине Нови Бечеј („Службени лист општине 
Нови Бечеј”, бр. 06/2012). 

Број лиценце: 200 0804 05 

Одговорни урбаниста: 
Александар В. Стевковић, дипл.инж.арх. 

= 

Место и датум: Нови Бечеј, март 2020. године 
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JABHO NPEEY3ENE 34
yP6AHH3Ar$, H3rPAgH3y.

TPA]1EBHHCKO 3EMIb!.ItI}TE,
yPElEltE 14 OIP)r{ABArbE ynHUA

U flYTEBA, 06136[liHBAH]E
JABHOT OCBETIbEIbA 14 3Atlj1I4TY

XI4BOTHE CPEEHHE ONUJTHHE
HOBI,,I SEIIEJ

Yn. Mapuana Ttsra 6p. I
Tsn/Oaxc : {0?3) 77?-305 u 772-306

KV Urbanizicio cs utah rendezese

E-mail: ipdirekciia@jpdirokciianb.rs
nHE. 101432229
MarileHH 6p0j: 08473161

PENYETI14KA CPEl4JA
AyTOHOMHA nOKPAJ t/ HA BOJBo.qilHA

ONUJT]4HA HOBI4 EEI{EJ
o[cEK 3A yPEAHT/34M, CTAMEEHO-

KOMYHAII H E N OCIIOBE PA];EBI/ HAPCTBO,
IIOKAIIHl/ EKOHOMCKI/ PASBOJ 1/ 3AI.IITI/TY

xr/BoTHE CPEII4HE

Xapra 3peuanmua 8
23272 Hoau Eevej

6poj: 02-5012019
,Qaryrrn: 12.03.2020. rofl rHe

JaeHo npeflysehe "Yp6auusana u nyreBu" Hoau Eevej, y nocrynKy no 3axreBy OAcera 3a yp6aHu3aM,
craM6eHo-KoMyHanHe nocnoBe, rpafieeunapcrBo, noKaflHil eKoHoMcKu pa3Boj u 3aurilTy xLrBorHe
cpe4uHe Onuruue Hoeu Sevej 3a il3AaBaFbe ycrroBa sa norpe6e uspaAe yp6aHilcrrrvxor npojerra -
Yp6anucruvKor npojeKra 3a norpe6e yp6anucrilqKo-apxureKroHcKor o6nilKoBaFba noepuruna jaane
HaMeHe flAPKA y EOL{APy, a Ha ocHoBy qnaHa 17. qae 1. ra,{xa 1) u 2) t/ craB 2., u \naaa 18.
3arona o nyreBnMa (,,Cn. rnacnux. PC", 6p. 41118), y cxna4y ca ['lnanoM reHepanHe perynaquje
Hacerba Hoeu Seuej (,,Cn. nucr onuJn4He Hoeu Eevej", 6p. 1912014), a y oKBrrpy oenauJheFba no
O4nyqu o ycxnafiueaFby ocHr4BaFby ocHrrBaqKor aKra npe4yseha ,,.[upexquja 3a nnaHupaFbe,
u3rpaflFby, ypefierue Hacerba ta 3a[ur/ry xrrBorHe cpeArHe onuJrr/He Hoeu Eevej" ils Hoeor Eeueja ca
3axonorrlt o jaenuu npe4ysehuua, npoMeHu nperexHe AenarHocrr/ il npoMeHt4 nocnoBHor uuena (,,Cn.
nucr onuJlrxe Hoeu Eevej", 6p.23116) us4aje:

CAOE PAhAJ H O.TEXH 1,1 
LI KE YCII OB E

1. l'lo4nocnoqy 3axreBa, Onurruxa Hoeu Eeuej, Ogcex 3a yp6aHu3aM, craM6eno-
KOMyHanHe nocItoBe, rpaheBuHapcTBo, roKaIlHlr eKoHoMcKH pa3Boj h 3auTlrTy
xl,rBorHe cpefluHe, xapxa 3pesanuxa 6p. 8, Hoeu Eevej, 3a H3flaBarue ycnoBa 3a
norpe6e u3page yp6axucrruxor npojexra, usgajy ce ycnoBil 3a h3pa,qy
Yp6anr,rcr[qKor npojeKTa:a norpe6e yp6aHt,tcruqKo-apxurexToHcKor o6nnxoBa]ba
noBpruhHa jaeue HaMeHe nAPKA Y EOHAPY:.

. Cae HacerbcKe cao6pahajHnqe npojexroBaru y cKnaAy ca oApeA6aMa 3aKoHa o
nyrearua (,,Cn. rflacHuK. PC", 6p. 41118) n 4pyrilM BaxehhM nponucilMa Kojta

perynh uJy n pegMerHy o6nacr r43rpa.qbe.

l-naeHe HacerbcKe cao6pahajH[qe npojeKToBarn ca ]rtrprrHoM KofloBo3a oA 7m ca
je4xocrpannnlt narm6ou L1 HocLlBouJhy sa cpe4Fbe reuJKr4 cao6pahaj ca o6e36ehelbeM
cB14x nprnaEajyhrx efl eMeHara.

Ca6upne HacerbcKe cao6pahajHnqe npojelroBaru ca uupnHoM KonoBo3a oE 6,0m
ca jeAHocrpaHhM narr6our 14 HocuBor.rJhy xonoeosa sa cpeAFbu cao6pahaj.

flprcrynHe ynnqe npojeKroBarr 3a ABocMepHr cao6pahaj ca uupr4HoM KofloBosa oE
MlaH. 5,5m 3a jegHocMepHil cao6pahaj ca MuH. rxr/prlHoM KonoBo3a oA 3,5m ca
jegnocrpanuna uaru6ona il HoclrBoruhy xonoaosa sa naKh cao6pahaj.

1t3
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OEPA3NOXEFbE

onurruua Hoeu Eevej, o,qcer 3a yp6auusana, crau6eHo-KoMyHarHe nocroBe,
rpafleenxapcrBo, roKarlHu exoHoMcrra paaeoj u 3aur]try xuBorHe cpefluHe, Xapxa
3pesaurxa 6p. 8, Hoer Eevej, noAHena je saxree 6poj lV 05-350-2t2020 o.q O2.O}.ZOZO.
sa AocraBrbalbe ycnoBa 3a norpe6e uspage Yp6aauawuxor npoje]fia - Yp6axncrrqxor
npojexra ea norpe6e yp6anracrutrKo-apx[TeKToHcKor o6nuroBa]ba noBputl{Ha jaeue
HaMeHe IAPKA Y EOLIAPy.

Ys sarreg je npunoxeno:

. klsoA hs nnO Hoan 6evej, UJeMatcKil npilKa3 ypefierua Hacerba 6ovap ca nphKa3oM
noKaqrje aa xojy ce rspafiyje npeAMerHn yp6aHucrravxr npojeral p = 1 : 10 ooo

o TonorpaScxu cHhMaK TepeHa, P = 1 : 1000

l1o pasuarpauy 3axreBa r npilnoxeHe AoKyMerrarlr,rje oAnyqeHo je rao y Aucnosilrr/By
oBr4x ycfloBa.

nOyKA O flPABHOM flEKy: Ha ocHosy qnaHa 17. craa 4. 3axoHa o nyreBuMa,
nport4B oBor peueua Moxe ce nogHeril xan6a Onurrnxcxou sehy onurmHe Hoara Eevej y
poKy oA 15 4aHa no nprjeuy peueFba, y3 nprnoxeHr AoKa3 o ynnaril nponilcaHe
onuJTr4HcKe aiqMr Hl4cTpaT[BHe TaKCe.

,[ocraeilril:
1. nacnoey
2. apxuau

ffiffiffi6u-*"-"4S""1
$ E*8*ou "u"'
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6p{u fnffi
&HfTrHEvUHJf,

nP-EHr-01.19/01

Orpanax Enerrpogucrpr,r6yqraja 3pet+ax ux
3peruaxux, Eanveeavra 46, reneSox +381 23 543210, rene$arc +381 23 525243

t
Hau 6poi: 8B. 1 . 1 .0.-D-07. 13.-77096-20

Bau 6poj:

Zrenjanin,1.0 04 2020

ONUTNHA HOB]4 EET{EJ

XAPKA 3PEFbAHI4HA 6p. 8

23272 HOB],I EEqEJ
I

nPEEMET: Ycnoer 3a norpe6e uepage yp6axncruqKor npojerra yp6axncrnqKo-apxrrerroHcre
pa3paf,e Ilapra y Eovapy sa rpafiee]rHcre napqene (napqene 6p. 556, 557 n
cyce4He KaracrapcKe napqere yrrqa (qene ilnr geroee) 1100, 1102,1103,1104,
1105 u 1111 ua K.O. Eoqap), EOHAP, TPf OCflOEOT?EIbA

lloao4orrlr Baurer 3axreBa, Hau 6poj 88.'1.1.0.-D-07.13.-77096-20, y xojerrlt rpaxhre nperxogHe
ycnoBe 3a norpe6e ta3paAe yp6anucrvrLrKor npojerra yp6anucrnL{Ko-apxilTeKToHcKe pa3pa4e 3a
rpafiearxcKe napqer]e 6poj (napqena 6p. 556, 557 n cyce,qHe KaracrapcKe napqefle ynvqa (qene rnr
4enoae) 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 u 1111 na K.O. Souap), SOLIAP, TPf OCflOEObEI6A,
o6aseuJragauo Bac cne4ehe:

Yangou y npunoxeHy,qoKyMenraqnjy, .qocraBrbauo Bau cneAehe ycfloBe:

nOcTOJ ETr E CTAtb E EI/.CT PnEvTl4 BHOF ChCTE MA EJI E KTP]4 Ll H E EH EPfrJ E (lqCE E)

llpero npeAMerHrx napqefla npona3r rpaca nocrojehe erreKTpo4r,rcrpn6yrnexe Mpexe
1O(nepcnerruBHo 20)kV u 0,4kV Kao HaA3eMHa MeuloBhra Mpexa 10(nepcneKruBHo 20)kV u 0,4kV
r HaE3eMHa u ra6noBcKa noA3eMHa H[croHanoacra 0,4kV Mpexa ut]rpoxe norpolrJ]be n jaene
pacBere r Hara3lr ce cry6na rpa$ocraunga l0(nepcneKrlrBao 20110,4kV. y nprnory ycnoBa
AocraBrbauo Crraqy ca opnjenraqlroHl,rM npxKa3oM nocrojehe ereKTpo4ucrpn6ytnBHe Mpexe y
unpoj soHn n Grraqy nocrojehe enerTpogr,rcrpu6yrreHe Mpexe y yxoj 3oHr4. HanounrseMo fla
TpacoM ryhxrx np[KrbyqaKa He pacnonaxeMo.

nflAHl4PAH PA3BOJ ACEE
El-lC fiucrpn5yl$la Ha npe4MerHoM floKanrJery HeMa n.naHnpaHe o6jexre HoBe eneKrpo4ncrpu6yrt4BHe
Mpexe. MoryhHocrr efleKrpogrcrpr6yrilBHe Mpexe he ce pasarjarr npeMa norpe6u pasaoja KoH3yMa

na nogpyvjy ys 6naroapeMeHo h nnaHcKo onpeMad+e Mpexe.
Hacemexo Mecro Eovap ce cafla xanaja nyreM AaneKoBoga 10kV rs rpaSocraHnqe 35/10kV

,,HoBo Mrnoureeo". Ey4yhu ga je y flnaHoBr,rua EIIG fircrpn6yqrja peanrsaqnja nepcnerrrBHor
npenacra nanajarua KoH3yMa cpe4lbeHanoHcKe Mpexe ca Hanajalba HanoHotvt 1OkV xa nanajarue
HanoHoM 20kV (oguocHo nperra3aK ca qerBopoHanoHcKe rpaxcQopuaquje 11013511010,4kV ua

rpoHanoHcKy rpaxcQopuaqujy 11012010,4kV1, norpe6xo je r3Bpul4rr4 aganraqrjy uanojxor
flaneKoBof,a u qenoKynHe cpe4lbeHanoHcKe Mpexe ta npunagajyhnx rpa$ocraHuqa y Hacerby
Eovap 3a pa.q no4 HanoHotvt 20kV.

Oncparop gucrpN6yrvrenor craqrervra,,Efl(,Sutrpx$yqrja" g.o.o, Eearpsf,

fl146: 1Ofltl01,l78

Marmqsn ipoj:07005466

Crpana 1 oA 6
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l\,lacepvrr<oe;r i -3

'Ier: +381 I 1 36 16 706

Oarc:+381 11 1616641



Tpace HoBe eneKrpoArrrcrpra6yrrBHe Mpexe nnaHilparr no jaauoj noBptul4Hvl ys nocrojehe r oygyhe

cao6pahajHyrqe y Kopugopr4Ma y3 ocrany rH$pacrpyKrypy ca o6e crpaHe cao6pahajxraqe. flpeABnAeril

uoryhuocr yKpLuralba eHeprercKrlx r onrnqKnx BoAoBa ca bao6pahajHrarlarvra npeMa yraaanoj norpe6u.

I-lpegarageTn npona3 eHeprercKylx t4 onrnqKrx ra6noea rpos o6jerrre y oKBt4py cao6pahajnrqa (uocroee,

HaTnyTlbaKe, TyHefle rrrcn.). 3aje.qHo ca eKcnponprajarlrajou 3eMrbrlrTa sa cao6pahajnraqe norpe6Ho je

cnpoBecrrt r eKcnponprajaqrajy 3eMrbl4trlra ea o6jerrre ICEE'
CpegueuanoHcKyl BofloBt4 ce rpa.qe Kao noA3eMHr ra6noscrn. Y poay ca nofl3eMHuM cpe,qbeHanoHcKl4M

BoEoBnMa nperqBnAern onrhqKe Bo,qoBe ilcKlbylll4Bo aa norpe6e efleKrpoAl4crpu6yquje'

TC 2OlO,4kV ce nnaHrpajy rao sace6uu o6jerrrra - MoHraxHo6eroxcre TC npaeHcrBeHo HaMebeHe 3a

npnMeHy y ra6noacroj-nogeeunoj cpegrseHanoHcroj r Hncxoiranoncxoj Mpexh'

HrcroxanoHcKt4 BoAoB[ ce rpa4e Kao Haiq3eMHu u no43eunm. HaAeeMHil BoAoBr ce rpaAe xa 6eroncruna

14 rBo34eHopeuerKacrru cry6oauMa ca ronrM npoBoAHr4qnua lt'ntA CKC-oru, a noA3eMHu BoAoBh ce

rpaAe ra6noenNIa.

OnUTf yCIlOByl nPf KIbyLlEHrA HA ECEE
ycnoge, HaqrH il MecTo npuKlbyqeFba Ha ,[CEE ge$rrrHraue HaflnexHr onepaTop Al4cTpr6yruaHor

cilcreMa y cKna4y ca nraHoByrMa pasaoja ,[CEE, 3aKoHcKvlM t,l ApyrilM nponhcnMa. Hanajase

eseKTphr{Hou eneprujoM HoBr4x KynaLla je rr,toryhe caMo ca o6jexara y BnacHruJray O,[C. Y saercHocrr

oA saxreBaHe cHare uoryhe je peanrsoearn Hanajalbe ca nocrojehe HucKoHanoHcKe Mpexe rnn CH

Mpexe yKolt4Ko je norpe6no nanajaue ca gehoM cHaroM. Y o6yxeary nflaHa, y cKnaAy ca norpe6aua

6ygyhrx r nocrojehilx KopytcHrara ,QCEE, npe4Bvrgerr r3rpaAruy o6jerara flCEE cpeAlbeHanoHcK,lx

BoAoBa, pacKnonHrx nocrpojerua, rpaSocraHhqa 2OlO,4kV il HilcKoHanoHcKt4x BoAoBa. f'lprxruyueue

Kopr4cHr4Ka na ECEE ce nnaHrpa Ha cpeArbeHanoHcKoM Hl4Boy (20kV) il Ha H[cKoHanoHcKoM Ht4Boy

(o,4kv) y 3aBrcHocTt4 oA 3axTeBaHe cHare u norpe6a Kopt4cHrKa.

Cpe4uenanoHcKa Mpexa ce rpa.qm rao ra6noacxa 20kV xa6nosrula rvrna XHE-49.A2 3x1x150mm2 ys

o6aaeeHo noflaralbe H napanenHor onrhLtKor ra6na. Tpa$ocraHurqe roje rpancSoptvtt4lxy cpeAlbyl HanoH

Ha HucKr4 HanoH ce nperexHo rpafle Kao MoHraxHo-6eroHcxe (rnna EB 1 1 .A Ro 630kVA, EB 21'A

Ro1000kVA n EB 4L A Ro 2x630kVA) n Kao nonyKonaHe 6eroHcre rpa$ocraun$e 2010,4kV.

HucxonanoHcra Mpexa ce y ueHTpnMa Hacerba u paAHhM 3oHaMa rpaAl4 Kao xa6noacxa 0'4kv

xa6noeilMa rnna ppoo-As 4x150mm2 ca norpe6nrru 6pojerr,r KnK EB-1n ra KIIK EB-2n a Ha

neprasepurjaMa Hacerba Moxe r Kao HaA3eMHa ys xopurr.uheue xa6noaa cKC xoo/o-A 4x7o+2x16rnm' ua

6eroxcrru crY6oarua.
3a norpe6e nnaHnpaFba KanaLlrrera He.qocrajyhe efleKTpoeHeprercKe raH$pacrpyKrype norpe6no je

Hajnpe geeraHrcarn eHeprercKe napaMerpe: MaKcrrvranny je4HoBpeMeHy cHary no MepHoM Mecry, 6poj u

pacnopeA Kynaqa.

llprarruyvqr o6jerara cHare npeKo 2o0kw rojra saxreeajy- roputuherue concrBeHe rpasocraxuqe

(20lO,4kV) KOpl4CHilKa Ce rpaAe nofl3eMHOM ra6noecxoM MpexoM Ha cpeAbeM HanoHy y3 ocraBrbalbe

npocropa 3e Tpa(pocTaHytqy Tylna-Tror{Taxno-6eroHcKa ,lfiut 3a orffotsapajyhe rpafleenxcKo pa3BoAHo

nocrpojere (y roje ce cMeuJra ncKrbyr.t4Bo cpeArbeHanoHcKo nocrojere 20kV ca cpeAEeHanoHcKvlM

ureper+eru) roje ce rpagn y3 perynaqhoay nnnly napr4elre KpucHuKa ca rvroryhnou'thy nphcryna

npocroprjr ca cpegFbeHanoHcKt4M nocrojeueru 20kV ca jaane noBptllhHe (nogserrlHr xa6n 20kV r
nocrpojerue 20kV nocrajy BflacHhlurBo oneparopa Eflb flncrpra6yquia) n ca o6ee6efler+ena npaBa

npona3a y Kopyrcr oneparopa Ha cpe4FbeM HanoHy y ctfiony cpe4lbeHanoHcKor nocrpojeua (raga ce

concrBeHa v1crana14 oHa rpaeocraHrLla Kynqa Moxe noqilparta Ha uajnoaoruHrjeu Mecry y oKBl4py

napqene Kynqa ulro 6nnxe rexilury norpouue).
I-lprar<ruyurlr cHare npeKo 4g,47 kW iqo 20OkW ca nprKrbyqeFbeM y HanojHoj 4rcrpra6yrraauoj

rpaeocraHn]1,4 (2OlO,4kV), yronraro nocroje AoBorbHn cno6o4xm KanaLlurerra y rpa$ocra{nLltA, ce rpaAe

rcKn y..l4Bo rao xa6noacKr noA3eMHu jegnocrpyKt4M uflvl ABocrpyKvlM Bo.qoM rrana PP0O-YAS 4x150mm2

ys roprar.r.rherue cno6ogxocrojehrax opMaHa MepHor Mecra r3BeAeHux y noflrecrepcKoM ryhururry (rrncrut

opMaHil lllA-1la, nv-1t6 n nw-11.1), nocraBrbeHhx Ha apMilpaHo-6eroxcxonrt nocrorby ea unn 6es

ra6noecre nprrKrbyqHe ryrraje y [croM u ca nocraBlbaFbeM opMaHa MepHor Mecra y perynaqroHoj nrxrjn
napqefle Kopt4cHhKa Ha rpaHuqta ca jaanou noBptut4HoM.
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l-lprarruyvqn rnncKn cHare Ao 43,47 kW ca npnKrbyqelbeM ca HhcKoHanoHcKe Mpexe (rpajun t

r'tpl4BpeMeHil), y3 npoBepy 3agoBorbeFba, HanoHcKrx npilnnKa, ce rpa,qe t4cKlbyLl4Bo rao xa6noecril

noA3eMHh ye roprar.uheue cno6ognocrojehux opMaHa MepHor Mecra h3Be.qeHhx y noflrecrepcKoM

ryhvrr.ury (rrncrn opMaHh flOMM-1 - sa je4Ho 6pojrano cHare Eo Ao 43,47 kW, flOMM-2, ['IOMM-4,

flOMM-6), nocraBrbeHux Ha nprana4ajyheM apMhpano-6eroHcKoM nocroruy CAEI-1/300, CAEII/600 ca

nnn6es KnK EB-1n, CAEfl/800 ca unw6es KnK EB-2n, ca nocraBrbaFbeM opMaHa MepHor Mecra y

peryflaqnoa$ nnauln napqene KopytcH[Ka nnn Ha jaauoj noBpur4Hr4 y rpacn Mpexe nopeA npnKlbyqHor

cry6a HaA3eMHe Mpexe ilflr nprKrbyr{Hor 4racrpra6yrvrBHor pa3Bo,qHor opMaHa noA3eMHe ra6noacre

Mpexe.
l-lprarruyvrlta Kor]eKThBHt4x crau6euux 3rpa4a ca sehrrvr 6pojeu craHoBa oAHocHo nocnoBHl4x

npocropa/noKana ce ce rpaAe Kao xa6noecrn ca np[KlbyqeFbeM ca noce6xor [3BoAa 0,4kV y
ogroaapajyhoj 4r,rcrpra6yrraaxoj rpaSocraHr4ll4 yKonilro nocroje EoBorbHvt cno6ogHl,t KanaLlhreril y

rpa$ocraHnqn n rpalqe ce rcKrby'.{l4Bo Kao ra6noecxil noA3eMHvt jegHocrpyrnu t nn rqBocrpyKl4u vnv

BrurecrpyKru ra6nou rrana PP00-YAS 4x150mm2 ys ropurr.uhebe oflroBapajyhrrrx Kl-lKy QacaAr,r 3rpa4e

r og xoje ce nonaxy yHyrpauFbr npuKrbyL{Hil xa6noen v Ha ogroaapajyhena nlecry y yna3y 3rpaAe ce

yrpaflyjy 6noxoeh MeranHr4x opMaHa MepHor Mecra. y cnyvajy aehux KoMnfleKca KofleKT[BHor

craHoBalba je norpe6uo nnaHhparu saceEny rpa$ocraHnqy 2010,4kV na napLlenr y cKnony KoMnneKca

ca cpeAbeHanoHcKLlru HanajaueM rcre h HrcKoHanoHcKr4M npnKIbyqHnM pacnneroM Ao nojegunnx

o6jerara, raMera.
Hanajaue ceux o6jerara Hajegxoj napqenr uopa 6rru je4nncreeno, a Kaga je norpe6xo Bl4uJe MepHrx

Mecra ea je4Hy napqefly raKBa MepHa Mecra ce rpynruy vi tpaAn ce jegrxcrBeH npnKlbyqHtl BoA.

llpraxruyr+rn BoAoBr4 ce nocraBlbajy rpos jaany noBpuJvrHy norpe6ne AyxrHe il npeceKa y 3aBhcHocrl4 oA

norpe6He cHare. V1s ncre rpa$ocraxurqe je rrloryhe ranajarue jaaHe pacBere xaHgena6epcKor rvina unn

sajegHo y cKnony HucKoHanoHcKe eneKTpogncrpu6yrrBHe Mpexe u[poKe norpotx]be ca caMoHoct4Bt4M

ra6noacxhM cHonoM na 6eroHcxru 9 m cry6osuua.
3a norpe6e Hanajaua JaeHe pacBere, y HenocpegHoj C.nnsnnn nocrojehrax ulnnn 6y4yhux
rpa$ocranhLla, Ha jaaxoj noBptut4Hr4 npeAB[Aerr noxaqnje sa crrreuraj opMaHa MepHor Mecra jaane

pacBere rran flOMM-2lX aa r[ncKoM cno6oAxocrojehervr apMnpaHo-6eroncrcorra nocrorby ca Kf]K rnna
EB-1n il pa3Bo4Hor opMaHa jaenor ocBerrbeba (POJO xojn je y Ha4nexHocn4 ynpaBrbal{a jaaHout

paceerou).

ycIoBl4 3A 143pA,qy ypEAHl4GTnqKOr nPOJEKTA 3A h3rPA.qby nAPKA HA K.n. 556, 557 V

HA CyCEEHI4M KATACTAPCKI4M nAPUEJTAMA vn]4qA (UEIIIM nnn AEIOBnMA) 1100, 1102,
1103,1104,1105 V1111{ K.O. EO|.{AP y EOqAPy

flpnnurou nnaHrparua onpeMalba Eapra un$pacrpyKTypoM yKrEyrr,rn4 u r43pafly rexHvtqKe
AoKyMeHrarlraje peKoHcrpyrqraje - ra6nratrialba eneKrpo4racrpra6yn4BHe Mpexe y npegMernoj soxu
flapra Kao lr y Henocpe4xoj oronrnu flapra. Ycnoe r3pa4e rexHlrgxe AoKyMeHraqnje onpeMalba
Ilapra rax$pacrpyKrypoM je nperxogHo cKnanabe Yroaopa raarvrefy l4xeecrnropa n EnC
,Elracrpra6yqnja o r3rpaglbr,r xegocrajyhrax oAHocHo r43Meuralby ra6nrpauy nocrojehrx
eneKTpoAl.tcreu6yrrexrax o6jerara y npeAMerHoj souu llapra Kao 14 y HenocpegHoj oKorr,rHH
llapra. Ey4yhra Aa ce llapr Hana3r y 3oHr4 y 6nnsunu rleHrpanHrx ca4pxaja Hacerba norpe6Ho je
nraH[par]r noA3eMHo ra6nrparue cpeg]beHanoHcKe 20kV u H]rcKoHanoHcKe 0,4kV
enerTpogl,rcrpu6yruene upexe (ca nparehou AeMoHTaxoM nocrojehrx HaA3eMHlx AeoHrqa
rvrpexe) n 3aMeHy nocrojehe cry6xe rpaSocraHrqe HoBoM rpa$ocraHrqoM 2010,4kV 3a
xa6noecry Mpexy rtana MoHraxxo6eroHcKa rpa$ocraxraqa (METG) nnu KoMraKrHa ra6noecra
noryyKonana rpa$ocraHxqa (KETC) ogroeapajyhe cxare (ca nparehou AeuoHraxoM nocrojehe
cry6ne rpa$ocraH[Ue PTG-8 Eovap u o6nrxrue HaA3eMHe MeuoBr,rre ta HvlcKoHanoHcKe napexe].
Hoea 4racrpra6yrr4BHa rpaSocraH[qa 6n octaM HenocpeAHe oKorr[He oAHocHo qeHTpanHrx
ca4pxaja nanajana o6nrxre ynlrqe argr 6n AoHena n euavajxy no4pllrry y nonpaBrbalby
HanoHcKux nptantaKa r,r y urapoj 3oHr4 Hacerua Eouap. Y npnnory ycnoBa AocraBrbauo Cxnqy ca
oprajexraqroHl,rM nprra3oM 6y4yhe eneKrpo4l4crpr6yrueHe Mpexe y unpoj 3oHlt.
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lJJro ce ruqe onpeMalba roKarnTera fiHcTaraqrjorvr iaexe pacBere ucra 6u ce xanajana rs 6ygyhe
ra6noecre rpa{ocraurqe roja rpe6a Aa 3aMeHu nocrojehy cry6xy rpa$ocraxrqy PTC-8 Eovap.
l'lopeA 6y4yhe ra6noecre rpaSocraxnqe he ce nocraBurr cno6ognocrojehu opuau MepHor

Mecra jaexd pacBere (GCOMM JP) ra cno6o4xocrojehra pa3BoAHl4 opMaH rHcranaqrje jaexe

5:"rT:jl?.1t3"'"l},"orx yKonrKo ce 3a,pxaeajy ra eBeHryanHrx HoBr,rx cagpxaja y 3oHr,r 
'Iapxanorpe6xo je nnaxcxuM AoKyMeHrorvr o6pagnru n nptaKa3arh hcre.

Yr ce

nocmvnax o6iedubeue npohedvpe xao Ycnoeu sa npoiexmoeabe u npuxtuvqalbe, V 3aaucHocmu

od saxmeeane uaxcuuanue cuaee. nonoxaia o6iexama.

Mecro Be3ilBaFba npt4KrbyL{Ka oAHocHo Mecro np[MonpeAaje racnopyL{eHe eneKTpl4L{He eneprrje uopa

6nrn na ogroaapajyherra uecry eneKrpo4t4crpra6yrrasHe Mpexe y BflacHhtlJray EI-1C ,[ncrpr6yqwja na

xojeu nocroje uoryhHocrr 3a Be3t4BaFbe nprKlbyqKa o6jerra l4Heecrrropa yBaxaBajyhr eenrvuny

3axreBaHe cHare o6jexra.

ONUTI4 YCNOBI 3A YKPIIIPATbE T NAPATIENHO BObEFbE

Obzirom na radove na izgradnji prikljucaka na infrastrukturu i ostale potrebne radove i obzirom na postojecu i

buducu elektrodistributivnu mrezu na predmetnoj lokaciji, dajemo opSte uslove za ukrStanje i paralelno vodenje:

o pri izraditehni6ke dokumentacije pridrZavati se zakona itehnickih propisa. Projekattreba da predvidi za5titu

i potrebno izmestanje postojecih EEO pre izgradnje projektovanog objekta, pri 6emu lnvestitor reSava sve

imovinsko-pravne odnose nastale zbog potrebe izmeStanja. U sludaju pribliZavanja delova objekta

nadzemnim elektroenergetskim objektima po5tovati odredbe "Pravilnika o tehnidkim normativima za

izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 'lkV do 400kV"("SluZbeni list SFRJ" br.

OSIA8 i-"SluZbeni list SRJ" br. 18t92) i "Pravilnika o tehnidkim normativima za izgradniu niskonaponskih

nadzemnih vodova"("SluZbeni list SFRJ" br.6t92). Obratiti paZnju na nadzemne elektrodistributivne objekte -

mreZu i trafostanice. Voditi rafluna i o obezbedenju rada mehanizacije prilikom grailenja projektovanog

objekta po pitanju sigurnosnog rastojanja od provodnika pod naponom. Ukoliko u toku radova nije moguCe u

svakom trenutku obLzbediti potrebna rastojanja, predmetna mrela mora biti iskljudena za vreme trajanja

radova. Obezbediti dovoljnu udaljenost od temelja nadzemnih elektrodistributivnih objekata, da bi se

saduvala njihova staticka stabilnost, i od uzemljenja stubova mreZe i trafostanica koja se nalaze prstenasto

potoZena na rastojanju 1m od spoljaSnjih ivica istih ina dubini od 0,5 do 1m. U blizini trafostanica postoje

energetski kablovi sa rezervama istih. U sludaju potrebe izmeStanja elektrodistributivnih objekata lnvestitor

podnosi zahtev Elektrodistribuciji, koja 6e izvr5iti izmeStanje o troSku lnvestitora. U sludaju potrebe za

izme5tanjem elektroenergetskih objekata moraju se obezbediti alternativne trase i infrastrukturni koridori uz

prethodnu saglasnost ,,EPS Distribucija" d.o.o. Beograd, Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin. TroSkove

postavljanja elektroenergetskog objekta na drugu lokaciju, kao i tro5kove gradnje, u skladu sa dl. 217.

Zakona o energetici 1,,S1. Glasnik RS" br. 145t14) snosi investitor objekta zbog dije izgradnje se vr5i

izme5tanje. Ukoliko nastanu promene koje se odnose na situaciju trase-lokacije predmetnog objekta,

investitoije u obavezi da promene prijavi izatra1i izdavanje novih uslova. Investitorje u obavezi da zaStiti

postojece kablovske vodove u skladu sa odredbama Pravilnika o tehni6kim normativima za

elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V (,,SluZbeni list SFRJ" br.411974 i 1311978);

. lnvestitor odnosno izvodad radova je duZan da se najkasnije osam dana pre podetka bilo kakvih radova u

blizini elektroenergetskih objekata u pisanoj formi obrati Tehnidki centar Novi Sad, Odsek za tehnidke usluge

Zrenjanin, Sektor zaodrlavanje EEO iMM, SluZbazaodrZavanje EEO, SN iNN, sa navodenjem podataka

o mestu radova, datumu i vremenu podetka radova, odgovornom licu za izvodenje radova sa kontakt

telefonom istoga. U sludaju dazapazi da postoje6i nadzemni elektrodistributivniobjekti predstavljaju smetnju
za normalnu zgradnju, duZan je da pre podetka radgva obavesti Tehnidki centar Novi Sad, Odsek za

tehnidke uslugeZrenjanin, Sektor zaodrlavanje EEO iMM, Slu2bazaodrlavanje EEO, SN iNN, u pisanoj

formi sa navodenjem datuma i vremena podetka radova, odgovornog lica za izvodenje radova i kontakt

telefona, radi odredivanja daljeg postupka. Potrebna iskljudenja (planirana ili radi obezbedenja ljudstva na

gradili5tu) du2anje traZiti investitor ili izvodad radova. Zahtev za planirano iskljucenje podnosi se najkasnije

12 easa pre podetka radova ne ra6unajuCi subotu i nedelju, odnosno petnaest radnih dana ukoliko se

iskljuduju objekti kupaca na srednjenaponskom nivou. TroSkove nastale angaZovanjem sluZbe za

odrZavanje EEO, SN i NN, oko pripremnih radova kao i na iskljudivanju, ponovnom uklju6ivanju
elektrodistributivnih objekata, snosi6e investitor. Obavezuje se investitor da ukoliko prilikom izvodenja
radova naide na podzemne elektroenergetske objekte odmah obavesti Tehni6ki centar Novi Sad, Odsek za
tehnidke usluge Zrenjanin, Sektor za odrlavanje EEO i MM, SluZba za odrlavanje EEO, SN i NN. Ukoliko
tokom izvodenja radova dode do o5tedenja elektrodistributivnih objekata, tro5kove dovodenja istih u ispravno
stanje snosi investitor. Ovo vaZi i za tro5kove nastale kada se elektrodistributivni objekti o5tete na mestu
izvodenja radova nakon zavrSetka radova i ukoliko je izgradeni objekat izveden u suprotnosti sa tehni6kim
propisima;
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Na mestima paralelnog vodenja ili ukr5tanja energetskog kabla sa drugom infrastrukturom koja je u

neposrednoj blizini rov se kopa rudno (bez upotrebe mehanizacije) uz preduzimanje svih potrebnih mera

za3tite. Na mestima ukrstanja kod iskopa kanala kablovi ne smeju visiti preko rova vec se moraju za5tititi na

odgovarajuci nadin. Na meitima ukrStanja rova i energetskog kabla prilikom ponovnog zalrpavanla izvr5iti

sta'Oitizacrlu energetskog kabla pomocu peska i vode da bi se izbeglo o5tecenje energetskog kabla usled

sleganja iemljiStS. Ne smeju se uni5tavati zaStitne cevi, plastidni Stitnici, signalne trake i kablovske oznake i

moialu se vrititi u prvobitni poloZaj. U sludaju da dode do izmene lokacije objekta u odnosu na izdate

uslove, potrebno )ezalraZiti izmenu istih. Obavezuje se izvodad radova da, ukoliko prilikom zemljanih radova

(iskopaj naide na kablovske vodove, odmah izvesti Sektor za odrZavanje EEO i MM, Slu2bu za odrZavanie

EEO, SN i NN, Ogranka Elektrodistribucija Zrenjanin, Zrenjanin;

Nije dozvoljeno paralelno vodenje cevi vodovoda i kanalizacije ispod ili iznad energetskih kablova.

Horizontalni-razm,ak cevi vodovoda ikanalizacije od energetskog kabla treba da iznosi najmanje 0,5m za

kablove 35kV odnosno najmanje O,4mza ostale kablove. Pri ukr5tanju cevivodovoda i kanalizacije mogu da

budu poloZeni ispod ili iznad energetskog kabla na vertikalnom rastojanju od najmanje 0,4m za kablove

35kV odnosno najmanje 0,3m za ostale kablove. Ukoliko ne mogu da se postignu sigurnosni razmaci na tim

mestima energetski ka-bl se provlaci kroz za5titnu cev ali itada razmaci ne smeju da budu manji od 0,3m. Na

mestima u krStanja postaviti od govaraju6e oznake;
Nije dozvoljeno paralelno vodenje gasovoda ispod ili iznad energetskog kabla.Horizontalni razmak i

vertikalno ristojanje pri paralelnom vodenju i ukr5tanju gasovoda od energetskog kabla treba da iznosi

najmanje 0,8m u naseljenom mestu odnosno najmanje 1,2mizvan naseljenog mesta. Pri ukr5tanju se cev

gabovoba potaZe ispod energetskog kabla. Vertikalno rastojanje pri ukrStanju i horizontalni razmak pri

[aralelnom vodenju moZe da bude najmanje 0,3m ako se kabl postavi u zaStitnu PVC cev duZine najmanje

2m sa obe strane mesta ukrStanja ili celom duZinom paralelnog vodenja. Na mestima ukr5tanja postaviti

odgovarajuce oznake.Nadzemni delovi gasor",oda moraju biti udaljeni od stubova dalekovoda SN i NN

vodova za najmanje visinu stubova uveianu za 3m. Prilikom gradenja gasovoda potrebno je radni pojas

formirati tako da te5ka vozila ne prelaze preko energetskog kabla na mestima gde isti nije za5ti6en;

Horizontalni razmak energetskog kabla od drugih energetskih kablova u koje spadaju kablovijavne rasvete i

semaforska instalacija, treba da iznosi najmanje 0,5m.Pri ukr5tanju energetskih kablova kabl vi5eg

naponskog nivoa polaze se ispod kabla niZeg naponskog nivoa, uz po5tovanje potrebne dubine svih

kablova, na vertikalnom rastojanju od najmanje 0,4m. Na mestima ukr5tanja postaviti odgovarajuce

oznake.U slucaju nedovoljne 5irine koridora, medusobni razmak energetskih kablova u istom rovu odreduje

se na osnovu sirujnog opterecenja i ne sme da bude manji od 0,07m pri paralelnom vodenju odnosno 0,2m
pri ukrstanju. Obezbediti da se u rovu kablovi medusobno ne dodiruju, izmedu kablova se celom duZinom

trase postavlja niz opeka montiranih nasatice na medusobnom razmaku od 1m;

Horizontalni razmak telekomunikacionog kabla od energetskog kabla treba da iznosi najmanje 0,5m za
kablove do 20kV, i 1m za kablove 35kV. Pri ukrStanju telekomunikacioni kabl se, po pravilu, polaZe iznad

energetskog kabla na vertikalnom rastojanju od najmanje 0,5m. Ako je energetski kabl postavljen u za5titnu

elektioprovodljivu cev (celom duZinom paralelnog vodenja ili najmanje 3m sa obe strane mesta ukr5tanja) a

telekomunikacioni kabl postavljen u elektroneprovodljivu cev rastojanje mora da bude najmanje 0,3m. Ugao

ukr5tanja treba da je Sto bli2i 90", van naselja najmanje 45" au naselju najmanje 30'. Ako je ugao ukrStanja

manji, energetski kabl se postavlja u delidnu cev. Trasa kablova elektronskih komunikacija mora biti udaljena
najmanje 1m od najbliZe stranice betonskog postolja stuba. Stati6ka stabilnost stubova ne sme biti

ugroZena. Na mestima ukr5tanja postaviti odgovarajuce oznake.Po5to opticki kabl nije osetljiv na uticaje

elektromagnetne prirode, udaljenje optidkoE kabla u odnosu na energetski kabl je uslovljeno jedino

sigurnosnim razmakom zbog obavljanja radova. Zabranjuje se postavljanje Sahtova telekomunikacionih
tablova na trasu energetskog kabla (prolaz energetskog kabla kroz Saht). Pri ukr5tanju i paralelnom vodenju
nadzemnog elektroenergetskog voda sa mreZom elektronskih komunikacija, poStovati odredbe "Pravilnika o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do

400kV"("Slu2beni list SFRJ" br. 65/88 ra"SluZbeni list SRJ" br. 18i92):

Nije dozvoljeno paralelno vodenje energetskog kabla ispod ili iznad toplovoda.Horizontalni razmak
energetskog kabla od spoljne ivice kana'la za toplovod treba da iznosi najmanje 0,6m za kablove do 35kV,

odnoino na]manle O,7mza kablove 35kV. Ukoliko ne mogu da se postignu najmanji razmaci primenjuju se
dodatne za5titne mere kojima se obezbeduje da temeperaturni uticaj toplovoda na kabl ne bude ve6i od

20'C, kao: pojadana izolacrla izmedu toplovoda i energetskog kabla, primena kablova sa izolacijom od

umreZenog polietilena (HR00-ASJ, HNE 49-A), primena metalnih ekrana izmedu kabla i toplovoda, primena
posteljice od specijalnih me5avina za zatrpavanje toplovoda i kabla, na primer - me5avina Sljunka i peska
i'Moravca" sa dodatkom do 15% mlevenog krednjaka, me5avina peska i cementa itd., ili se energetski kabl

postavlja u azbestno-cementnu cev duZine 2m sa obe strane mesta ukrStanja. Pri ukr5tanju se energetski
kabl postavlja iznad toplovoda, a izuzetno ispod toplovoda. Vertikalni razmak energetskog kabla od

toplovoda treba da iznosi najmanje 0,5m za kablove do 1kV, 0,6m za kablove 10kV, 0,8m za kablove 20kV,

lmza kablove 35kV. Ukr5tanje se ne sme izvesti u toplovodnim kanalima iSahtovima. lzmedu eneretskog

kabla i toplovoda se pri ukr5tanju postavlja toplotna izolacija od poliuretana, penu5avog betona itd. Pri

ukritanju i paralelnom vodenju energetskog kabla za javno osvetljenje i toplovoda treba da iznosi najmanje

0,3m.Na mestima ukr5tanja postaviti odgovarajuce oznake. Prilikom gradenja toplovoda potrebno je radni
pojas formirati tako da te5ka vozila ne prelaze preko energetskog kabla na mestima gde isti nije za5ticen;
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. Nije dozvotjeno paralelno voctenje energetskog kabla ispod kolovoza. Razmak energetskog kabla od puta

izvan naselja pri paratelnom vodenju iinosi:zi autoput i put l-reda najmanje 5m, za puteve iznad.l-reda

najmanje 3m. Raimak energetskog kabla od puta izvan naselja pri pribliZavanju iznosi:za autoput i put l-

reda najmanje 3m, za putevjiznad-l-reda najmanje 1m. Paralelno vodenje nadzemnog energetskog voda se

vrsi na rastojanju'feJiiar<om najmanje visini stu-ba mereno od spoljne ivice zemlji5nog pojasa. puta- Pri

ukrstanju sa putem izvan naselja energetskikabl se pola2e u betonski kanal, odnosno betonsku ili plastidnu
;iuviduri'cev'o160mm uvucenu u horlzontalno izbuien otvor duzi za 1m od spoljne ivice puta tako da je

moguca zamena kabla bez raskopavanja puta. Podbusivanje se vrsi mehanidkim putem a temeljne iame za

buSenje se postavtjiju uz spoljnu ivicu .iemtliSnoq pojasa 
. 
Energetski ka.bl se postavlja u za5titnu cev. i u. delu

ispod kanata ro.ii irlie pui ltiiorotenniet<oj objikia'puta) do o,sm dalje od spoljne ivice kanala. Vertikalni

razmakizmedu g.jrnJ" ivice i<ablovst<e t<anilizicije i povrsine puta treba da iznosi najmanje 1,5m, a od dna

kanata najmanje 1,;;. 
-Stii.ik 

iupozoravaluca tiaka se.postavljaju celom trasom do dela trase u zastitnim

cevima. ugao ukrstanja traba da je sto niizi go', a najmanje 
-90'. 

lrla mestima ukrstanja i krajevima cevi

postaviti odgovaraju6e oznake;
. F;ffi;i;jil;; #;r# 

"n"rg"tski 
kabl se postavlja u za5titnu metalnu cev o160mm do 0,5m sire od

--^r--^-.,--:^ t.^^^la \/a'lilzalni razmaV izmar{tt

#ilin"[i3: #.;t'Ai"'oj l"',iiig;;;;r;;; k;nt'a oezrast<opavanja kanala. Vertikalni razmak izmedu
.^'^r -^rL^^-i^ 4 na 6+i+^iL i rrnnznrarrairr6e;:il1;:'k"Ed*'?;ill"iili.ii ;;il-;;ain" "",i 

t*0, 
9? i1:.i,iif1ll3.l.:'*j"t:tll,:T:1iiiISAYt:I lcul llzE AUls wl lq l\qr rr

traka se postavljaju celom t-rasom do dela trase u zaStitnim cevima. Ugao ukrstanja traba da je sto blizi 90'' a

l"E;:ti;'-=;A;G:';;;;"c;';;;;;i"iiiixi zahtevi za izbor i montaZu energetskih kabtova i kabtovskos pribora u
r r/^*^r^+^^ +atzal TD 2 ca maia na6i na adresi

Z,['ni,il,rii';tirri; ;;;;;;; ;ii 'ioixi, 
2okv, sskv i 1lokv). Kompretan tekst rP-3 se moze naci na adresi

najmanje30..Na-krajevimacevipostavitiodgovarajuceoznake
prilikom planiranja ooier.itl ispostovati uslove 

-za 
uftStanje i paralelno vottenje- karakteristidnih objekata

infrastrukture sa eteniolistiinutivnim objekatima u skladu sa Tehni6kim preporukama.EPS (Tehnicka preporuka broi

ocTAnn vcnoB]4
Oan ycnoan n4aly BaxHocr 12 uecequ il Mory ce Kopt4crutrl4 l4cKIbyt{l/Bo 3a r3parqy Yp6axncrruror

npojeKra np"A,r"r*or o6jerrra llapra y Eovipy Ha Kar. napqenaMa 6poj 556, 557 r cyceAHe

KaracrapcKe napqere ynrqa (qene ,tti ,q"ror") t tOO, 1102, 1103, 1104, 1105 n 1111 K'O' Eovap' y

Eovapy yt y Apyre cBpxe ce He Mory KoprlcTtTtA. KouaqHu ycnoBh ce Mory o4pe4rrr y nocTynKy

o6jegrrueHe nPoqe,qyPe.

flpnnor:
t. Crraqa nocroiehe ereKrpoAl'lcrpra6yrreHe Mpexe (urnpa 3oHa);

Z. Crvrqa nocroiehe eneKrpogt4crpu6yrneHe Mpexe (yxa eona);

3. Gxnqa 6ygyhl eflexrpo4xcrpra6yrneHe Mpexe (urrpa aona)'

C noluroaarbeul,

Eocraahrvl:

@ Hacnoay
2. Cnyx6n 3a eHeprerl4Ky
3. flrcapHuqn

Crpaua 6 og 6
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MV 20+0,4(0,23JR)kV

20kv

MM JR + SSRO JO Pored TS)

NNV 0,4(0,23JR)kV

Sp o.+t<v + kablJR o,23kv

uzBS NNV 0,4(0,23JR)kV

na BS sa SKS 0,4(0,23JR)kV

Sp o.+t<v

RO (KPK, SSKPK) 0,4kV

u nadzemnoj mreZi 0,4(0,23JR)k'

rje u podzemnoj mreZi 0,4kV

.R.N.

u nadzemnoj mreli 0,4(0,23J R)kV

I

I

a

I

t ':,-

tr
I

.-=.-=i

e











r{ynaru Ao2025. roAuHe
<Dyurqnja 34 pet. 6p.42
,(aryv: 09.03.2020. roa.
O6pafurav: nc M.llajarxh

PEIIYEJIrIKA CPEIIJA
MI4HIICTAPCTB O OAEPAHE

CEKTOP 3.{ MATEPI,IJAJIHE PECYPCE
YTIPABA 3A I,IHOPACTPYKTYPY

Epoj aaae- f
*..... ff48.. ?fi?0. roAr,e

BEOfPA,{

O6aserrrerre y Be3r.r ca r.BpaAoM
yp1amwcruirKor rpoj eKra, K.O. Eo.rap,
AOCTaBJBa.

OIIIITI4HA HOBI4 EET{EJ
OIIIIITI4HCKA YIPABA

O4cex 3a yp6 aHrr3aM, craM6eHo-KoMyHanHe
IIocJroBe, fpab eBr4HapcTBo, JIOKaJTHH eKOHOMCKTT

pa3Boj r.r 3arrrTprTy xr.rBoTHe cpeAr4He

yn" Xapr<a 3pemanaua 6p. 8,
23272 HoeE Eeuej

Besa: 3axres Onruruuclce yrpaBe orrrrrHHe Hona Eeuej 6poj IV 05 350-212020 o102.03.2020.
roIHHe.

Ha ocuoey BaIIIer 3axreBa, y cKnaAy ca raqKoM 3. u 8. O4lyxe o BpcraMa rrHBecr6ur.{oHr{x
o6jerara u rpocropHwx u yp6awlcrlarrKax rrJraHoBa suauajnax :a oa6pauy 3eMJbe (,,ClyN6eua
L'racHHK PC", 6p.85/15), a flpeMa ,uocraBJseHoj 4ory,ueutaryujw, o6uul-ruuaMo Bac Aa 3a
u3paly Yp6aHxcrravror npojeKTa 3a norpe6e ypdauucruqKo-apxr.rrexToHcKor o6:rrlxoeama
roBpIrII'IHa jaaHe HaMeHe rapKa y Eouapy, Ha Kar. rrapqenaMa 6p. 556 u 557 K.O. Eovap, HeMa
noce6srx ycnoBa 14 3axreBa 3a npanarolaname norpe6arrra o46paue 3eMJbe.

Hoculaq H3paAe ulaHa je y o6ase:u Aa y rrpouecy r.r3paAe rpr.rMeHr.r cBe HopMarr.{Be,
xprzrepujlTvre rI craHAapAe y cKnaAy ca 3axonou o [naHr,rpamy ]r r{3rpaArra ("C1. r,racunx pC,',
6p. 7212009, 8112009 - rcrp., 6412010 - ornyKa yC,24/2011, l2ll2}l2, 4Ll20l3 - o4ryxa yC,
50/2013 - o4ryxa YC, 9812013 - o4ryxa YC, 13212014, 145/2014, B3lZ0l8, 3ll20l9 u
3712019), Kao r{ cBr.rM [oA3aKoHcKr.{M aKTrrMa xoju perynprruy rpeAMerny uarepujy.
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Irlspafeuo y 1 (e4norvr) npNuepxy, yMHoxeuo
y 1 (eguo\,r) upnlaepry H AocraBJbeHo:
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OnrurrancKa yrpaBa orrmrr,rHe Hosa 5evej, u
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Peny6nrarca Cp6raja
M 14 H ]4CTAPCTBO YHYTPA1IJ }bHX NOCNOBA
CEKTOP 34 BAHPEAHE CklTyAUr4JE
O4erterce 3a BaHpeEHe crryaqlrje y 3pebaHrHy
Ogcer 3a npeBeHruBHy 3aurlrry
09.L2.1 6poj 277 -4197 12020
AaHa: 11.03.2020 roA.
3peFbaHIH

Peny6nrxa Cp6nja
AyronouHa noxpajnna Bojeognna
Onurnna Hoert Eeuej
O4cex aa yp6an[3au, crauftHo-KoMyHalHe nocnoBe, rpaDeB[HapcrBo,
noKa,lHvr eKoHoMcKl{ pa3Boj H 3auJT}rry xuBorHe cpeAlHe
Hoer Eerrej

Y Besh Bauer 3axreBa 6poj IV 05 350 -212020 oa 02.03.2020 ro4rHe, sa
il3AaBatte Ycfloea 3.t rcpaAy Yp6aHrcrnuror npojerra 3d norpe6e
ypflanuanqKo-apxhreKToHcKor o6nu roea Fba noBpuJr4ne jaeHe HaMeHe l-lapra y

-_-- =..Soirap4l ua 1,re,ri5p'55&*-r4*-55l-{,o- Eo+ap, -+p+ oeno6olerra Eovap,
o6aeeuraBaMo Bac cne4ehe:

Y cxna4y ca qn.33 ra 34 3arcoHa o 3aurrTe oA noxapa ("Cn.rnacHmK PC",
6p.8218) 3a HaBeAeHy HaMeHy npocropa nraje nponrcaHa o6aeeaa r34aBaFba
carnacHocru Ha rexHhqKy AoKyuenraqnjy y norfleAy Mepa 3aurhre oA noxapa,
cxo4Ho roMe HeMaNao noce6Hrx Ycnoea 3a il3paAy Yp6anractra.rrcor npojeKTa 3a

norpe6e yp6anucrrqKo-apxhreKToHcKor o6fiilKoBaFb-a noBprur4He jaBHe HaMeHe

[1apra y Sovapy, na r.n.6p.556 n 557 K.o. 5oqap, Tpr ocno6oferua 6ovap.
Mruruerue je ocno6oDeHo ruahaFba raKce cxoAHo r{flaHy 18

3aroHa o aAMHHr,rcrparrBHhM TaKcaMa ("Cn. rnacHilK PC", 6p.38/19),
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