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EG.3. RESENJE O ODREPIVANJU OVLASTENOG LICA

Na osnovu Clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 72 od 3. septembra 2009, 81
od 2. oktobra 2009 - ispravka, 64 od 10. septembra 2010 -US, 24 od 4. aprila 2011, 121 od 24. decembra 2012,
42 od 14. maja 2013 - US, 50 od 7. juna 2013 - US, 98 od 8. novembra 2013 - US, 132 od 9. decembra 2014,
145 od 29. decembra 2014, 83 od 29. oktobra 2018, 31 od 29. aprila 2019, 37 od 29. maja 2019) i odredbi
Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i
nameni objekata (“Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/2018) kao:

OVLASTENOLICE

za izradu ELABORATA O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE koiji je deo: Projekat za gradevinsku
dozvolu (PGD), za gradenje / izvodenje radova: Nova gradnja, za objekat: Biogasno postrojenje za proizvodnju
elektricne energije-snage 1200kW na k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo , odreduije se:

Dr Petar SANTRAC, Dipl. INZ. GFAG.  ovooeeeeeeeeeeseeeee e 316 1482 10
Projektant: GeoEXPERT doo, ul. B.Jugovi¢ 9/1, Subotica
Odgovorno lice/zastupnik: Petar SANTRAC, d

Pecat: Potpis:

GeoEXPERT d.o.o.

Druitvo za projektovanje, nadzor,
inZenjering i geotehniku

SUBOTICA, 5

Broj tehnicke dokumentacije: ~ EG-038/19
Mesto i datum: Subotica, avgust 2019
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EG.4. 1ZJAVA OVLASTENOG LICA

Kao ovlasteno lice koje je izradilo ELABORAT O GEOTEHNICKIM USLOVIMA IZGRADNJE koji se prilaze:
Projekat za gradevinsku dozvolu (PGD), za gradenje izvodenje radova: Nova gradnja, za objekat: Biogasno
postrojenje za proizvodnju elektricne energije-snage 1200kW na k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo

Dr Petar SANTRAC, Dipl. inZ. grad.

IZJAVLJUJEM

1. daje elaborat izraden u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti geotehnickog istraZivanja i pravilima struke;

2. da elaborat sadrzi propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje osnovnog zahteva za objekat —
nosivost i stabilnost

Ovlasteno lice: Dr Petar SANTRAC, Dipl. inZ. grad.
Broj ovlastenja / licence: 316 1482 10
Pecat: Potpis:

IMerap b.
v\ Canrpay
&\G\ amrn. rpaly.

Qe

Broj tehnicke dokumentacije: ~ EG-038/19
Mesto i datum: Subotica, avgust 2019
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EG.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
EG.5.1. Tehnicki izvestaj

Cilj ovog elaborata je definisanje GEOTEHNICKIH USLOVA IZGRADNJE, odnosno geomehanitkog profila,
nivoa podzemne vode i fizicko-mehanickih parametara temeljnog tla za potrebe projektovanja i izgradnje
objekta: Biogasno postrojenje za proizvodnju elektriCne energije-snage 1200kW na k.p. 8947/18 KO Novo
MiloSevo

Ispitivanje terena je izvrSeno na lokaciji primarnog i sekundarnog fermentora pre¢nika @30m, tren¢ silosa
gabaritnih dimenzija cca 90.5x60.5m, hale za mehanizaciju sa kancelarijama gabaritnih dimenzija cca
72.5x18.8m i lagune sa te¢nim dubrivom. Kontaktnti napon ispod armirano-betonske temeljne ploce fermentora
iznosi oko 80.0 kPa. Temeljna ploca se fundira na dubini od 1.0m od povrSine terena.

Sira lokacija oko objekata postrojenja je ravnicarski teren. Mikrolokacija objekata se nalazi sa juzne strane
drZavnog puta 15. Objekat se nalazi na oko 12.0km isto¢no od meandra reke Tise. i udaljen je od centra naselja
za oko 3.6km. Geografske koordinate centra lokacije (Google Earth) su 45°41'35.17"N severne geografske
Sirine i 20°16'34.06"E istoCne geografske duZine. Nadmorska visina lokacije je 77.0-79.0m.

3 7 iy S
g BlOC Asr'n‘gio.nR

Slika 1. Lokacija buduceg objekta na osnovi satelitskog snimka (Google earth)

Za utvrdivanje geomehanickog profila, uradeno je 6 ( Sest) istraznih busotina, dubine 8.0-14.0m od povrSine
terena. Raspored istraznih mesta je na Prilogu-7.1. Istrazni radovi su izvedeni 15-16.07.2019. godine. Tokom
sondaznog ispitivanja, uzeti su neporemeceni i poremeceni uzorci tla, na kojima je izvrSena terenska
identifikacija i makroklasifikacija i laboratorijska geomehanicka ispitivanja prema standardu SRPS-U.B1.
Rezultati laboratorijskih ispitivanja su prikazani pod tatkom EG.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA.
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Nivo podzemne vode (NPV) na dan ispitivanja je bio na dubini 4.0-5.60m od povrSine terena. Nivo podzemne
vode je promenljiv, ali 0 tome nema sistematizovanih viSegodisnjih podataka. MoZe se usvojiti, da su po pravilu
nivoi podzemnih voda najnizi tokom jeseni a najvisi krajem proleca.

Prema OGK Srbije (List br. L34-77 Kikinda ), na lokaciji su prisutni sedimenti Holocena i Pleistocena: (5) b-
Barski sedimenti u stvaranju: alevriti i peskoviti alevriti, (12) am4- Facija mrtvaja: Sareni alevriti, (13) az.1 -
Subterasa: sivozuckasti Sareni alevriti i peskovi, (17) Facija povodnja: smedi alevriti.

i | Barski sedimenti u stvaranju:
B | alewriti i peskovit alevrit

Facija mrtvaja:
Sareni alevriti

13
Subterasa (holocenska):
sivoZuckasti Sareni alevriti
i peskovi

1

Povodanjsko-barski
sedimenti: lesoidno-
peskoviti alevriti

1

Facija povodnja:
smedi alevriti

Slika2.  GeoloSka gda terena na lokaciji (OGK rbije, List br. 4-77 Kikinda

Na osnovu rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla, geomehanicki profil terena izgraduju slojevi
prekonsolidovane gline i peska, $to generalno odgovara geoloskoj gradi prema OGK Srbije. Prema kriterijumu
OPSTE KLASIFIKACIJE (SRPS U.B1.001:1990) i (EN ISO 14688-2:2018), na predmetnoj lokaciji se mogu
izdvojiti slededi slojevi:

1 HUMUS (Or; Pt) - glinovito-praSinast, izgraduje povrsinski deo terena, promenljive debljine, tamnomrke
do crne boje. Podina sloja je na dubini od 1.0-1.6m od povrsine terena.

2 GLINA (CI-CH; CIM-CIH), srednje do visoko-plasti¢na, praSinasta (=64-75%), pulutvrde do tvrde
konzistencije, pretezno maslinasto-smede boje. Pesak je zastuplien u vidu tankih lamina debljine 5-
10cm. Indeks konzistencije opada sa dubinom. Podina sloja je na dubini 3.0-7.2m od povrSine terena.

3 PESAK (SC; saclSa), praSinasto-glinovit, zasicen, srednje zbijen, tamno sivkasto-smede boje. Podina
sloja nije dosegnuta do dubine od 14.0m od povrSine terena.

U elaboratu je utvrden geomehanicki profil terena sa fizicko-mehanic¢kim parametrima tla i izvrSen je proraCun
dozvoljenog opterecenja i sleganja temelja i dat je predlog kolovozne konstrukcije unutradnje saobracajnice.
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ProraCun nosivosti je izvrSen za vertikalno i centricno opterecenje i usvojene racunske parametre Cvrstoce
(tabela-3). Parcijaini faktori sigurnosti su 1.5 za ugao smiCuce otpornosti i 3.0 za koheziju. Nosivost vazi za
statiCke uticaje u kojima su uzeta u obzir glavna (sopstveno i korisno opterecenje, pritisci vode i tla) i dopunska
opterecenja (od kapilarnosti, bubrenja, zaledivanja i puzanja tla i seizmicko-dinamickih uticaja).

Prema karti seizmickog hazarda Republike Srbije, na predmetnoj lokaciji, maksimalno horizontalno ubrzanje na
tlu tipa A (Vs=800m/s) sa verovatnocom prevazilazenja od 10% u 50 god, za povratni period od 475 god, iznosi
PGA=0.1g (izraZzeno u jedinici gravitacionog ubrzanja). Makroseizmicki intenzitet na povrsini lokalnog tla, sa
verovatnocom prevazilazenja od 10% u 50 g, za povratni period od 475 g, je =VII-VIII(u stepenima po EMS-98).

Zakljucak i preporuke za fundiranje:

e Podzemna voda dana 15-16.07.2019. godine, je utvrdena na dubini 4.0-5.60m od povrsine terana, odnosno
na koti 73.2mnv. Imajuci u vidu oscilaciju podzemne vode, usvojen je racunski nivo na 2.0m od povrsine
terena.

e Ispod objekta i saobracajnica, obavezno treba ukloniti povrsinski humusiran sloj i slojeve neCistoce. Tana
debljina sloja koji se uklanja, utvrdice se terenskom kontrolom u toku izgradnje.

e Tlo je sklono promeni zapremine (bubrenju i skupljanju) usled promene vlaznosti (Prilog: EG 7.5.1).
Potencijal bubrenja je sredniji (SP=1.5-5%) do nizak (<1.5%). Imajuéi prethodno u vidu, obavezno je u toku
gradenja i eksploatacije objekta, obezbediti trajno i kvalitetno odvodnjavanie vode (atmosferska, tehnoloska
i dr.) od temeljnog tla, kako usled provlazavanja ne bi do$lo do nekotrolisanih deiferencijalnih sleganja ili
izdizanja temeljnog tla.

e Imajuci u vidu geomehanicki sklop terena, vrstu i veliCinu objekta, predlaze se fundiranje fermentora na
temeljnoj plo¢i na dubini od 1.0m od povrsine uredenog-ocis¢enog terena. Za bocne zidove trenc silosa |
pomocnih objekta, predlaze se dubina fundiranja od Df=1.0m od povrsine uredenog terena.

e  Zadubinu fundiranja trakastog temelja od Df=1.0m i Sirinu od B=0.5-1.5m, dozvoljeni napon za centri¢no i
vertikalno opterecenje je qa=109-114 kPa. Sleganje za puno iskori§¢enje nosivosti je s(qa)=10-25mm.

e Za dubinu fundiranja temelja samca od Df=1.0m i Sirinu od B=1.0-3.0m, dozvoljeni napon za centrino i
vertikalno opterecenije je qa=114-125 kPa. Sleganje za puno iskori§¢enje nosivosti je s(ga)=11-25mm.

e Zadimenzionisanja temelja na deformabilnoj podlozi (Vinklerov model), modul reakcije podloge za trakast
temel] Sirine B=0.5-1.5m je k=10.6-4.4 MN/m3, a za temelj samac $irine B=1.0-3.0m je k=11.1-4.6 MN/m3.

e Nosivost temelja fermentora, sa temeljnom spojnicom na dubini od Df=1.0m nije merodavna veli€ina, ve¢
sleganje. Za opterecenje od q=80.0 kPa, racunsko sleganje sredidnje tacke je s=53.0mm. Modul reakcije
za dimenzionisanje temeljne ploge, iznosi oko k=3.0MN/m3. Vreme konsolidacije je oko 10-11 meseci.

e Lagunu treba obloZiti geomembranom kako bi se sprecila moguca infiltracija i zagadenje podzemnih voda.

Hidrostaticki pritisak vode u laguni uvek mora biti veéi od eventualnog uzgona podzemne vode. Nagib
kosina obale lagune usvojiti 1:1.
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e Na osnovu Pravilnika o sadrZini i naCinu osmatranja tla i objekta u toku gradenja i upotrebe ("Sl.glasnik
RS”, br. 27/2015 i 29/2016, poglavlje V), u konsultaciji sa projektantom konstrukcije, u temelje fermentora
treba ugraditi po 6 repere za praenje sleganja, na vidno mesto zasticeno od unistenja. Sleganje meriti
metodom preciznog nivelmana, uz greSku merenja do £0.5mm. Rezultate geodetskog merenja dostaviti
autoru ovog elaborata na santrac@geoexpert.rs Merenje sleganja treba vrsiti prema slede¢oj dinamici:

0 — seriju merenja izvrSiti odmah po izgradniji temelja,

1 — seriju merenja odmah nakon zavrSetka fermentora,

2 - seriju merenja nakon punjenja fermentora do 50% kapaciteta,

3 — seriju merenja nakon punjenja fermentora do 100% kapaciteta

4 — seriju merenja, izvrsiti 6 meseci nakon prethodne (3) serije merenja

Unutar lokacije je pretpostaviieno TESKO saobracajno optereéenje sa 2.0x106 ekvivalentnih standardnih
osovina (ESO) od 80kN za projektni period od 20 godina. Pretpostavljeno saobracajno opterecenje
zadovoljava sledeca kolovozna konstrukcija:

Asfaltni habajuti i vezni sloj 5.0cm
Bitumenizirani zrnasti materijal 12.0 cm
Nevezani krupnozrni materijal — tucanik/$ljunak (Ms>70.0 MPa ili Evd>55.0 MPa) 25.0 cm
Zamena posteljice peskom (Ms>30.0 MPa). Podtlo zbijeno do Ms>20.0 MPa 25.0cm

Opste napomene: Predlozi i zakljuCci u ovom elaboratu vaze iskljucivo za ispitanu lokaciju i ne mogu se bez
pismene saglasnosti projektanta ovog elaborata primeniti na drugi objekat ili lokaciju.

Treba imatu u vidu, da je geomehanicki profil uraden na osnovu buSotina koje su tatkasto rasporedene na
ispitanoj oblasti, tako da su rezultati ispitivanja lokalne veliCine, i moze se desiti da odstupaju od vrednosti na
mestima gde ispitivanja nisu izvrSena.

Ukoliko se u toku izvodenja radova primete znacajnija odstupanja, treba obavezno konsultovati autora ovog

elaborata, koji e dati struno misljenje. Ako se tokom projektovanja i izgradnje, pojave stru¢na pitanja u vezi
elaborata, autor izveStaja ostaje u obavezi da na njih pismeno odgovori.
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EG.5.2. Terenska ispitivanja
Terenska ispitivanja geomehanickog profila obuhvataju vizuelni pregled lokacije, prikupljanje svih raspoloZivih —

potrebnih podloga i geodetsko snimanje visinskog poloZaja sondaznih mesta u odnosu na drzavni reper ili tacku
sa poznatom nadmorskom visinom.

U toku sondaznog ispitivanja terena, vadeni su i oznaCeni uzorci tla na kojima je tokom busenja izvrSena detaljna
identifikacija i klasifikacija. Istrazni radovi su izvedeni 15-16.07.2019. godine.

Terenski istrazni radovi su obuhvatili ukupno Sest sondaznih buSotina dubine od 8.0-14.0m od povrsine terena.
Raspored mesta ispitivanja je prikazan na Prilogu-1.

Busenje je izvrSeno masinski, rotaciono, busa¢om masinom tipa "GDL-150" - Geomasina Zemun. Pre¢nik
buSotine je 140mm. Tokom sondaznog ispitivanja je voden zapisnik u koji su unete granice slojeva, podaci
makro-identifikacije i klasifikacije, polozaj i vrsta uzetih uzoraka i sl. Interval uzorkovanja je min. svaki sloj ili do
1.0m za poremecene i do 2.0m za neporemecene uzorke.

Neporemeceni uzorci su vadeni tankozidnim otvorenim cilindrom (Thin-Wall Sampler), duZine 300mm, spoljnjeg
preCnika D=100mm, unutradnjeg precnika d=97.5mm, odnosno debljine zida 1.25mm (1/20 in). Odnos povrsina

poprecnog preseka (Area ratio) cilindra, definisan kao Ar=100(D2 - d2)/d? iznosi ~5%.

U tabeli-1 su dati osnovni podaci o sondaznim busotinama i dubini podzemne vode:

Tabela 1

Oznaka Dubina Dubina PV Apscisa Ordinata Kota sonde Kota PV

sonde Sonde (m) (m) Y (m) X (m) (mnv) (mnv)
B1 14.00 5.30 78.50 73.20
B2 14.00 5.60 78.80 73.20
B3 8.00 5.50 78.68 73.18
B4 8.00 5.50 78.73 73.23
B5 8.00 4.50 77.65 73.15
B6 8.00 4.00 77.20 73.20
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Geomehanicka laboratorijska ispitivanja uzoraka tla su uradena na neporemecéenim i poremeéenim uzorcima
izvadenim iz karakteristiCnih slojeva tokom sondaznog buSenja. Standardna geomehanicka ispitivanja su
uradena u geomehanickoj laboratoriji "GeoEXPERT" doo u Subotici, saglasno vaze¢em standardu SRPS U.B1.

Boje uzoraka su odredene na svezim prelomima, koristeCi

standardni kolor sistem po Munsellu, zasnovan na fiziologiji

ljudskog oka. Sistem sadrZi tri nezavisne dimenzije u

cilindricnom koordinatnom sistemu:

e Hue (boja, obojenost) koja se meri duz
horizontalne kruZnice i sadrzi 5 osnovnih (Red, Yellow,
Green, Blue, Purple), 5 medu-boja i 10 sub-boja.
Ukupno 100 celobrojnih oznaka boje.

e  Value (osvetljenost), koja se meri vertikalno od 0
(crne) do 10 (bele).

e Chroma (intenzitet boje) koji se meri u radijalnom
pravcu od neutralne (sive) vertikalne ose (0-12).

Value Munsell Color System
= Hue
A D :
Chroma
l Yellow-Red

Red-Purple

Green-Yellow

Purple-Blue

Blue-Green

Drenirani opiti ¢vrstoCe (CD) se vrSe na uzorcima izvadenih pomocu tankozidnog otvorenog cilindra. Uraden je
opit direktnog smicanja na aparatu sa kontrolisanom brzinom smicanja (strain controled) tipa CONTROLS-
DIGISHEAR. Dimenzije uzoraka su [160/20mm (36¢cm2). Opiti su radeni na potoplienim uzorcima. Vreme
konsolidacije uzoraka je 12-24" za gline, pod normalnim optere¢enjem od 50, 100 i 200kPa. Dreniranje uzoraka
pri smicanju je obostrano. Brzina smicanja je 0.010-0.001 mm/min.

Opiti stiSljivosti su izvr8eni na uzorcima izvadenim pomocu tankozidnog otvorenog cilindra. Uraden je opit
na edometarskom aparatu tipa CONTROLS. Dimenzije uzoraka su &71.4/20mm (40cm2). Opiti stisljivosti su
radeni na prirodno vlaznim uzorcima. Stepenice opterecenja su 50, 100, 200, 400 i 800kPa a stepenice
rasterecenja 800, 400 i 100kPa. Svaka stepenica opterecenja je zadrZzana na uzorku do postizanja 100%
primarne konsolidacije. Spisak izvrSenih laboratorijskih ispitivanja je prikazan u tabeli-2.

Tabela 2 (Graficki prilozi za laboratorijske opite prilozeni su pod: EG.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA)

Opis opita Standard Br.Priloga
Rezultati laboratorijskin geomehanickih ispitivanja - EG.7.3
Prirodne vlaZnosti SRPS U.B1.012 EG.7.3
Specifitne tezine SRPS U.B1.014 EG.7.3
Zapreminske teZine SRPS U.B1.016 EG.7.3
Odredivanje granulometrijskog sastava SRPS U.B1.018 EG.74
Opéta klasifikacija tla -USCS SRPS U.B1.001 EG.7.5.1
Klasifikcija tla i meSavine tla i agregata za puteve — AASHTO SRPS U.B1.002 EG.7.5.2
Evropska klasifikacija tla - ESCS EN ISO 14688-2 EG.7.5.3
Opit direktnog smicanja SRPS U.B1.028 EG.7.6
Odredivanje stiSljivosti tla SRPS U.B1.032 EG.7.7
Odredivanje jednoaksijalne ¢vrstoce tla SRPS U.B1.030 -

Odredivanje odnosa vlaznosti i suve zapreminske teZine — Proktorov opit SRPS U.B1.038 EG.7.9
Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti — CBR opit SRPS U.B1.043 EG.7.10
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Na osnovu terenskih i laboratorisjkih ispitivanja uzoraka tla, formiran je racunski geomehanicki profil terena sa
prikazom karakteristi¢nih fiziCkin parametara tla po dubini (Slika 3)

Vodopropusnost (m/s)

Parametri évrstoce

Slika 3a. Raspon parametara tla u funkciji dubine
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Slika 3b. Raspon parametara tla u funkciji dubine
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EG.5.5. Opis geomehanic¢kog profila

Na lokaciji objekta: Biogasno postrojenje za proizvodnju elektricne energije-snage 1200kW na k.p. 8947/18 KO
Novo MiloSevo , na osnovu terenskih i laboratorijskih ispitivanja uzoraka tla, utvrden je sledeci profil terena:

SLOJ (1)

HUMUS (Or; Pt) - glinovito-praSinast, izgraduje povrsinski deo terena, promenljive debljine, tamnomrke
do crne boje. Podina sloja je na dubini od 1.0-1.6m od povrSine terena.

SLOJ (2)
GLINA (CI-CH; CIM-CIH), srednje do visoko-plasticna, praSinasta (=64-75%), pulutvrde do tvrde
konzistencije, pretezno maslinasto-smede boje. Pesak je zastupljen u vidu tankih lamina debljine 5-10cm.

Indeks konzistencije opada sa dubinom. Podina sloja je na dubini 3.0-7.2m od povrsine terena.

Granica plasticnosti je PL~24.0-32.6%, granica teenja LL~40.7-56.2%, vlaznost w~17.0-33.0%, indeks
konzistencije Ic~0.97-1.34, zapreminska teZina y~18.0-19.7 kN/m3.

Efektivni ugao smiCuce otpornosti sloja je ¢'~19-220, efektivna kohezija c'~5.0 kPa, a parametri
deformabilnosti po Janbu-u su: modulni broj m~73-98, a naponski eksponent a~0.5-0.7.

SLOJ (3)

PESAK (SC; saclSa), praSinasto-glinovit, zasié¢en, srednje zbijen, tamno sivkasto-smede boje. Podina sloja
nije dosegnuta do dubine od 14.0m od povrSine terena.

Granica plasti¢nosti je PL~21.7-30.3%, granica teCenja LL~39.5-41.3%, vlaznost w~24-27%, zapreminska
tezina y~19.0 kN/m3.

Efektivni ugao smiCuce otpornosti sloja je ¢'~31.00, efektivna kohezija c'~2.0 kPa, a parametri
deformabilnosti po Janbu-u su: modulni broj m~110, a naponski eksponent a~0.5.
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EG.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

Na osnovu vrste i veliCine objekta i geomehanickog profila terena, usvojena je dubina fundiranja temeljne ploce
fermentora na 1.0m od povrsine terena, a za temelje pratecih objekata i tren€ silosa na 1.0m od povrsine terena.
Imaju¢i u vidu oscilacije podzemne vode, usvojena je racunska dubina od Dw=2.0m od povrSine terena.

Parametri deformabilnosti i CvrstoCe temeljnog tla, za analizu nosivosti i sleganja, dati su u Tabeli 3a i 3b.

Tabela 3a
< | racunske o modulni broj| naponski zaprem. efektivna | efekt.ugao
g granice klg3|f|k. lc eksponent tezina kohezija | sm.otporn.
N (m) simbol - - kN/m3 kPa stepeni
B1.6 - -55 | CI-CH |0.97-1.34 85 0.5 18.5 5.0 20.0
5.5-14.0 SC - 110 0.5 19.0 0.0 31.0
Tabela 3b
raéunske Modul Indeks Indeks Koeficijent Stepen |Zapreminska
S | granice | Kiasifik. | elastiCnosti | stiSljivosti| rekompresije | poroznosti | prekonsol. tezina
S simbol | Eui(E) Ce Cr €0 OCR v
(m) MPa - - - - kN/m?3
e 55 | CI-CH 25.0 0.40 0.03 0.7 8.0 18.5
© | 55140 | SC (50.0) - - - - 19.0

EG.6.1. Proraun nosivosti plitkih temelja

Kod proracuna nosivosti temelja, pored dimenzije temelja, reprezentativnih parametara ¢vrstoce slojeva i
opterecenja, uzima se u obzir i polozaj optere¢enja (vertikalno ili koso centriCno ili ekscentri¢no). Reprezentativni
parametri Cvrstoce tla se uzimaju za slojeve iz podrucja klizne povrsine Cija dubina zavisi od karakteristika tla,
zakoSenosti sile i dimenzija temelja i grubo se kreCe oko jedne Sirine temelja. Ako je tlo unutar klizne zone
uslojeno, nosivost se odreduje aproksimativno kao aritmeticka sredina nosivosti slojeva u kliznoj masi (Myslivec
i Kysela, 1978) ili konzervativno kao nosivost najslabijeg sloja.

Kod sitnozrnog, slabo propusnog tla (gline, prasine), pri relativno velikoj brzini nano$enja optereéenja,
koriste se nedrenirani (¢u=~0, c,=qu/2), a pri relativno maloj brzini nano$enja opterecenja, drenirani parametri
¢vrstoCe (¢', c’). Za krupnozrno tlo (pesak ili Sljunak) se koriste drenirani parametri ¢vrstoe, odredeni
laboratorijski ili na osnovu korelacije sa standardnom ili statickom penetracijom.

ProraCun nosivosti temelja za kruto plasti¢an lom se odreduje na osnovu metode grani¢ne ravnoteze prema
teoriji Brinch Hansena (1970). Modifikovan oblik ove metode predviden je Pravilnikom o tehni¢kim normativima
za temeljenje gradevinskih objekata, (SI. list broj 15/1990. Clan 47-76). U odnosu na granicno optereéenje (lom),
nosivost se odreduje pomocu parcijalnih faktora sigurnosti (faktora ¢vrstoce), koji se za ugao smicuce Cvrstoce
kreéu izmedu Fy=1.2-1.8, a za koheziju izmedu F.=2-3. Izraz po kojem se odreduje nosivost temeljnog tla prema
metodi Brinch Hansena, glasi:

d,=05-y,-B"“N, -s -d -i -C +y;-D;-N,-s, -d,-i,-C,+c-N_-s.-d_ i, -C,
Dozvoljeni napon qa mora biti ve¢i od uporednog napona qup koji se odreduje za efektivnu povrsinu temelja
prema izrazu (Meyerhof, 1955):

qup:V/A'Sqa
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gdeje: Qup, Ga = Uporedni i dozvoljeni kontaktni napon (nosivost)
v = Vertikalna komponenta optereCenja na temelj
NSD = Faktori nosivosti, oblika i dubine temelja
I,C = Faktori zakoSenosti opterecenja i kompresibilnosti tla
A’ = Efektivna povrsina temeljne spojnice (A'=L"-B’)
B/L" = Efektivna Sirina (B'=B-es) i duzina temelja (L'=L-er)
Dr = Dubina fundiranja
Cm, §m= Mobilisana kohezija i mobilisani ugao smicuce otpornosti tla
YL y2 = Zapreminska tezina tla iznad i ispod temelja

Prema Pravilniku o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, nosivost po gornjem izrazu vazi
ako su u stati¢kom proraunu uzeta u obzir glavna opterecenja (sopstveno i korisno opterecenje, pritisci vode
i tla) i dopunska opterecéenja (od kapilarnosti, bubrenja, zaledivanja i puzanja tla i seizmicko-dinamicki uticaji).
Samo za glavna opterecenja, preporucuje se smanjenje nosivosti 20%.

Za slu¢aj da su temelji optereceni kosom i ekcentricnom silom, dozvoljeno optere¢enje mora odrediti posebno
za svaku pojedina¢nu kombinaciju vertikalne sile, horizontalne sile i sprega sila!

Nosivost temelja je odredena za dubinu fundiranja od Df=1.0m od povrSine terena.

EG.6.2. ProraCun sleganja plitkih temelja

Proracun sleganja temelja je uraden prema metodologiji koju predvida Pravilnik o tehnic¢kim normativima za
temeljenje gradevinskih objekata (Sl. list br. 15/1990. Clan 77-90).

Proracun sleganja je izvrSen numeri¢kom integracijom vertikalnih defomacija, duz vertikale ispod odgovarajuce
tacke temelja. Integracija je izvrSena do tzv. "efektivne dubine” na kojoj je dodatni vertikalni napon Aoz” oko
0.2-0.3 od pocetnog efektivnog vertikalnog napona p %.

Kod krutih temelja sleganje se racuna ispod ekvivalentne tacke (Kanny, 1959) a kod savitljivih temelja ispod
centralne i ugaone tacke temelja. Kod proracuna vertikalnih deformacija, uzete su u obzir promene efektivnih
napona ispod temelja i parametri deformacije iz opita stisljivosti.

Opiti stisljivosti su izvedeni na neporemecenim uzorcima, iz karakteristinih slojeva (izmedu temeljne spojnice i
efektivne dubine). Svaki uzorak je ispitan u ciklusu primarnog optereéenja od 0-1600kPa, rasterecenja od 1600-
50kPa (i po potrebi ponovnog optereéenja od 50-1600kPa). Na taj naCin se mogu odrediti i parametri stiSljivosti,
(kompresije), bubrenja i re-kompresije. Rezultati opita stiSljivosti su prikazani alternativno :

Dijagrama napon—deformacija, na osnovu kojeg se odreduje pocetni tangentni modul stisljivosti Mo i
gradijent stisljivosti K ili modulni broj m i naponski eksponent a (Janbu,1967). Tlo se simulira kao 3-
parametarski deformacijski model sa parametrima Mo, K, p%ili a, m, p%.

Dijagrama log(napon)-deformacija, na osnovu kojeg se odreduje napon prekonsolidacije p % odnosno
stepen prekonsolidacije OCR, indeks stisljivosti Cc i rekompresije Cr. Tlo se simulira kao 5-parametarski
deformacijski model sa parametrima Cc,Cr, €0, p0, p=.
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Sleganje temelja pratecih objekata, odredeno je preko parametara: a,M, pg

A ! a ! a
akoje: a0 = s= ezdz;Z:i (F%ﬁ_%j —(&) <Az, p,=100kPa
ma Pa Pa

. Vil
akoje: a=0 = s=|¢,dz2 E I(W—UJ Az
m Pa

Alternativno se sleganje moze odrediti preko parametara: M, , K , p;)

_[8 dz~z M, +K(p, + 40 ) e
M +Kp0

Sleganje temelja fermentora, odredeno je preko parametara: C_, C, , ¢, p('), p'C

akoje: py+do,>p, = s:jgzdz:Z{ibg&Jr C, log p, +4o0, A

1+e, P, l+e, pe
; C o + Ao
akoje: pg+doy; <p. = Szjgzdzzz r log-Pe %z . 4
l+e, s

Sleganja prema gornjem postupku odgovaraju tzv. edometarskim sleganjima s=seq koja se (Burland 1977) mogu
priblizno povezati sa trenutnim s; i konsolidacionim sleganjem s :

. prekonsolidovane gline  s;~(0.5-0.6)Seq, S¢ 2(0.5-0.4)Sed — SitSc= S ~Sed
. normalno konsolidovane  sj~0.7Seq, ScRSed —> Stsc=8~1.18ed

Kontaktni napon ispod temelja fermentora je q=80 kPa. Rezultati proraCuna sleganja temelja su prikazani graficki
na strani 18 i na strani 19-22.
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Prema Pravilniku i prema preporukama Skemptona i MacDonaldsa* (1955), ako se ne vrSi poseban dokaz
uticaja sleganja na konstrukciju, dozvoljena su slede¢a maksimalna racunska sleganja:

e Pojedinaéni temelji na sitnozrnom tlu odnosno gline i prasine, do 50, odnosno (65)* mm

¢ Pojedinacni temelji na krupnozrnom tlu odnosno pesak i Sljunak, do 25, odnosno (40)* mm
e Plo¢a ispod celog objekta na sitnozrnom tlu (65-100)* mm

e Ploca ispod celog objekta na krupnozrnom tlu, do (40-65)* mm

AS
L
Ll

W

distorzija
i i i A 1 i el 1
300 400 500 600 700 800 §00 1000
[ | | | |
Granica na kojoj se
nogu c&ekiveti teSkoce
sa osetljivim masinama.

A A

1
100 200
l |

Granica opasnosti za ramave
l sa dijagenalama.

Sigurna granica za zgrade gde
" plukotine nisu dopustene.
Granica pri Kojoj se mogu ccekivati prve
‘pukotine na panelskim ploéama.

Granica pri kojoj se mogu ocekivati
teskode sa krenskim stazama.

‘Granica pri kojoj naginjanje visokih zgrada postaje vidljivo

Fukotine u panelima i zicovima od opeke.
—_ x J > i o
Sigurna granica za fleksibilne zidove cd opeke h/L<1/4.
Granica pojave ostecenja nosecih elemenata kenstrukeija.

Slika 4. Grani¢ne vrednosti distorzije AL/L, u funkciji konstruktivnog sistema

Za analizu sleganja i presecnih sila kod savitljivih temeljnih konstrukcija, ako se koristi Winklerov deformabilni
model, potrebno je odrediti modul reakcije podloge (ili koeficijent posteljice) k.

Veli¢ina navedenog parametra, za temelj datih dimenzija, moze se priblizno odrediti na osnovu proseénog
kontaktnog napona q i odgovarajuceg racunskog sleganja s, prema sledeéem:

k=q/s , [kNm~]

gde je: k= modul reakcije podloge [KN/m?3]
q= prosecan kontaktni napon g<qa [kPa]
S= sleganje pri datom kontaktnom naponu  [m]

Za temelje na homogenom sloju sitnozrnog (gline i prasine) odnosno krupnozrnog tla (peskovi), priblizna

zavisnost modula reakcije tla (za plo¢u &¥30cm) u funkciji dimenzija temelja, moze se izraziti slede¢om formulom
(Terzaghi,1959):

; . k=k —2
sitnozrno tlo: 0 150

O.3(L+0.15j
B H

B+O.3T

krupnozmo tlo: k:ko( T
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EG.6.2.1. Rezultati proracuna nosivosti i sleganja temelja

Vertikalno centri¢no sleganje izolovanog temelja s(q) [cm]
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EG.6.2.2. Rezultati proracuna sleganja temelja fermentora
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11 Tabular Results for Elastic Settlements =
Total Pore Eff. Load Layer Elastic
Depth stress pressure  stress stress thickness? Es settle,
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (m) (MIPa) {mm)
0,18 3.9 0,00 3.3 0.00 037 25.00 0o
0.55 10.18 0,00 10,18 0.00 037 25.00 0.0
0.92 16.96 0,00 16,96 0.00 037 25.00 0.0
1.23 23.74 0,00 23,74 80,00 037 25.00 1.2
1.65 30,53 0,00 30,53 79,598 37 25.00 1.2
202 3731 016 37,14 79.97 037 25.00 1.2
2.38 44,09 3,76 40,33 79,54 037 25.00 1.2
275 50,533 7356 43,52 7968 037 25.00 1.2
312 57.66 10.95 45,70 79.79 037 25.00 1.2
3.48 .44 14.55 45,89 79.66 037 25.00 1.2
3.85 71.23 18.15% £3.08 79.49 037 25.00 1.2
4,22 78.01 21.75 B&.26 79.28 037 25.00 1.2
4,53 E4.79 25.34 59,45 79.02 037 25.00 1.2
4,95 91,53 28.54 62,64 78.71 037 25.00 1.2
h32 og.36 3.4 B85.82 78.35 037 25.00 11
578 107.13 37.11 70,02 7781 057 50,00 0.9
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11 Tabular Results for Elastic Settlements :: (continued)
Total Pore Eff. Load Layer Elastic
Depth stress  pressure  stress stress  thickness'  Es settle.
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) {m) (MPa) {mm}
6,35 117.50 4267 75.23 77.05 0,57 50,00 0.9
6.92 128.67 45.23 80.43 76,15 0.57 E0.00 0.4
7.48 135.43 53.719 B5.64 75.14 0,57 50,00 0.9
8.05 150,20 59.35 90,85 7402 0,57 50,00 0.8
862 160.597 64.91 56.06 .71 0,57 50,00 0.8
5,18 171.73 7047 101,26 7147 0,57 50,00 0.8
9.75 182.50 7603 10647 70.07 0.57 50.00 0.a
10.32 193.27 81.5% 111,68 68,61 0,57 50,00 0.8
10.88 204.03 87.15 116.89 a7.08 0.57 E0.00 0.a
11.45 214,80 92.70 122,10 65.53 0,57 50,00 o7
12.02 225,57 98.26 127.30 63,95 0,57 50,00 07
12.58 236,33 103.82 132,51 62,34 0,57 50,00 07
13.15 247.10 105,38 137.72 60.73 0,57 50,00 07
13.72 257.87 114,54 142.93 59.12 0.57 E0.00 o7
Sum of elastic settlements: 25.8
Abbreviations
Depth: Diepth below free ground surface where calculation is perfromed
Totz stress: Totzl stress at caloulation depth
Pore pressure:  In sity water pore pressure at caloulation depth
Eff. stress: Effective stress at caloulation depth
Load stress Increase in smess due to footing load
Layer thickness't  Thidkness of layer used in elastic setfements caloulation
Es: Elasticity modulus at caloulation depth

11 Tabular Results for Consolidation Settlements ::

Total Pore Eff. Load Layer
Depth stress  pressure  stress  stress Pc thickness®
(m)  (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (m) € o =
0,92 16.96 0.00 15.96 .00 135.67 1.83 0400 0.030 0,700
275 L0.BB 7.36 43,52 79.58 34814 1.83 0400 0.030 0,700
4,58 84,79 25,34 59,45 79.02 475,59 1.83 0400 0.030 0,700

Abbreviations

Diepth:

Total stress:
Pore pressurs:
Eff. stress:

Load stress:

Pc:

Layer thickness:
Ce, Cr, e
Consol, settle.:

Sum of consolidation settlements:

Depth below free ground surface where caloulation is perfromed

Tatal stress at caloulation depth

In situ water pore pressure at cahoulation depth

Effective stress at caloulation depth

Increase in sress due to footing lead

Preconsolidation stress at calculation depth (estimated based on OCR)

Thickness of layer usad in consolidation settdements caloulation

Cc, Cr, e0: Comprasion index, recompression index and void ratio of soil at calculation depth
Calculated settlement due to primary consolidation

Consol,

(mm)

0.0
14.6
119

26.5
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Consolidation Plots

Overall settlements vs time
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EG.6.3. Predlog kolovozne konstrukcije

Kolovozna konstrukcija unutradnje saobracajnice je od asfalt betona. Pretpostavijeno je TESKO saobraéajno
opterecenje sa Tu= ESOg =2-108 ekvivalentnih standardnih osovina (ESO) od 80kN za projektni period 20 god.

Na osnovu ispitivanja (SRPS U.B1.002: Klasifikacija tla i meSavine tla i agregata za puteve), posteljica spada u
grupu A7-6, sa grupnim indeksom GI=10-17 i kalifornijskim indeksom CBR=~4.1-5.3%. Optimalna vlaZnost
posteljice je Wopt=17.3-20.0 %, a maksimalna suva zapreminska tezina ydmax=16.8-17.4 kN/m3.

Za ocenu osetljivosti tla u posteljici puta, koriS¢ena su dva kriterijuma zasnovana na granulometrijskom sastavu.
Prema oba kriterijuma, posteljica je osetljiva na negativno dejstvo mraza. Prema SRPS U.E1.012, tlo u posteljici
spada u kategoriju G3: osetljiva na negativno dejstvo mraza.

100 100 T
90 90
80 7 80 +
f fl Ill - zona opasna na mraz F %7-51
70 3 70 + o3
£ L
IS r
N 60 - - 60
\% Il + gornjd granicla € r
[a) zg pov. uslove £ r
X 50 o 50
- = [ zona opasna na mrazu
c =] L
g 40 v 40
~ - donjg granicp Qa L
(=] za nepoy. uslove X L
o 30 30
v r
[a)] L
S 20 2 |
] — s
10 [ | - zbna sigurna na mrazu 10 +
[ N
0 o fdn b b b L e b b b
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% D>2mm Koeficijent uniformnosti Cu
Slika 5. Kriterijum za ocenu osetljivosti tla u posteljici na dejstvo mraza

(Levo: po Rukli-u, Desno: po Casagrande-u)

Prema karti izolinija za podrucje Srbije, dubina prodiranja mraza kroz samoniklo tlo za predmetno podrucje iznosi
X=0.7-0.8m. RacCunska dubina podzemne vode je veca od min=1.4m, pa se hidroloski uslovi mogu smatrati
povoljnim. Pod nepovoljnim hidroloskim uslovima se podrazumeva visok nivo podzemne vode, slabo odvodenje
vode i dugotrajni mrazevi.

U okviru geomehani¢kog elaborata, uraden je preliminarni proracun, saglasno vaze¢em standardu SRPS.
Proracun je izvrSen prema kompjuterskom programu, a listing proracuna je dat na slede¢im stranama.

U proraCunu su koriS¢eni moduli krutosti nosecih slojeva za ponovljeno optereéenje (povratni ili rezilijentni modul

elasticnosti, koji je u korelaciji sa modulom deformacije Ev2 odredenim po standardu za ispitivanje kruznom
ploCom. Za kvalitetno zbijen sloj se zahteva da je Ev» najmanje 2-3 puta veéi od Ev1).
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EG.6.3.1. Asfalt — betonski kolovoz

SRPS U.C4.014,015:1994 - DIMENZIONISANJE NOVIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCUIJA

A.1  PROJEKTNI PARAMETRI
A.1.1 Projektni period
Projektni period kolovozne konstrukcije to= A 20 god
A.1.2 Saobradaj
Ukupno saobr. opt. od 80kN po osovini u oba smera u prvoj godini eso(1)= 0.20 10°
Raspodela saobracaja po smerovima Rs = h 50 %
Raspodela saobracaja po trakama Rr= h 100 %
Procenat rasta godiSnjeg saobracaja = 0.0 %
Ukupno saobr. opt. od 80kN po osovini za voznu traku za proj. period ESOgo = 2.00 10°
A.1.3 Pouzdanost
Projektni nivo pouzdanosti (p; >2.5) = h 80.0 %
Ukupno standardno odstupanje pri proceni buduéeg saobradaja So= 0.3
A.1.4 Uticajsredine
Tabela A.1.1 - Podaci za ocenu parametara bubrenja tla u posteljici
Sondazna DuZina [Debljina tla| Indeks Vlaznost Moguce | Prilivvode |Propustljiv.| Konstanta
busotina deonice ispod plasti¢nosti|posteljice u| vertikalno |u posteljicu tlau bubrenja
(uzorak) posteljice | posteljice |eksploatac.| izdizanje posteljici
(m) (m) Ds (m) IP (%) Sw Vi (cm) Pw Sw 0,
B1(1.0) 50 0.6 254 minimalni 0.36 mali vrlo mala 0.042
B2(2.0) 50 3.2 17.7 minimalni 0.00 mali vrlo mala 0.042
B4(1.8) 50 2.4 26.7 minimalni 1.22 mali vrlo mala 0.042
B6(2.2) 50 5.0 15.7 minimalni 0.00 mali vrlo mala 0.042
Ukupno: 200 - - Prose¢no: 0.39 - Prosecno: 0.042
Verovatnoca bubrenja od ukupne povrsine koja bubri Ps = 25 %
Gubitak upotrebljivosti za proj. period, zbog bubrenja tla u posteljici Apsw(tp) = A 0.01
Tabela A.1.2 - Podaci za ocenu izdizanja tla u posteljici zbog dejstva mraza
Oznaka DuZina [Procenat po|Jedinstvena| Konstanta Dubina Kvalitet |godisnji % |Max gubitak|
sondazne deonice | masizrna [klasifikacija| izdizanja |prodiranja [ odvodnjav.| izloZenosti |upotrebljiv.
busotine <0.02mm tla usled mraza] mraza posteljice | zasiéenju |usled mraza
B- (m) Po.o2 (%) AC 0r (mm/dan)|  Dg (m) KO tz (%) maxApey
B1(1.0) 50 78 CH 1.0 0.8 srednji 10 0.80
B2(2.0) 50 70 Cl 1.5 0.8 srednji 10 0.80
B4(1.8) 50 79 CH 1.0 0.8 srednji 10 0.80
B6(2.2) 50 76 Cl 1.5 0.8 srednji 10 0.80
Ukupno: 200 - Prosecno: 1.25 0.80 3.0 10.00 0.80
Verovatnocda izdizanja tla u posteljici, zbog dejstva mraza Pe= 100 %
Gubitak upotrebljivosti za proj. period, zbog izdizanja tla usled mraza Apru(tp) = A 0.31
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SRPS U.C4.015:1994 - DIMENZIONISANJE NOVIH FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCUA

A.1.5 Upotrebljivost
Pocetni indeks upotrebljivosti / vozne sposobnosti

A.1.6

Al1.7
A.1.8
A.19

Indeks upotrebljivosti na kraju projektnog perioda

Ukupan gubitak upotrebljivosti

Ukupan gubitak upotrebljivosti usled uticaja sredine, za proj. period

Stvarni povratni modul elasti¢nosti posteljice (korelacija sa CBR)

Broj meseci u toku godine kada je tlo u posteljici zasiceno

Broj meseci u toku godine kada je tlo u posteljici vlazno

Broj meseci u toku godine kada je tlo u posteljici suvo

Broj meseci u toku godine kada je tlo u posteljici smrznuto

Tabela A.2 A.3 - Sezonske promene parametra posteljice

Po=

Ap=

APsw n =

ty=
tv=
ts=
te=
Ukupno=

Design by GeoEXPERT ®

4.50
2.50
2.00
0.32

1.0

1.0

mes.
mes.
mes.
mes.

<12 meseci

Oznaka Duzina |Zasiceno tlo u posteljici |VlaZno tlo u posteljeljici|Suvo tlo u posteljeljici Relativno
sonda’ne deonice [Kalifornijskil Povratni [Kalifornijski Povratni [Kalifornijskil Povratni | o$tecenje
buéotine index nosiv.modul elast|index nosiv.modul elast|index nosiv.[modul elast{ kolovoza

B- (m) CBR(%) | M,(MPa) | CBR(%) | M,(MPa) | CBR(%) | M,(MPa) U,

B1(1.0) 50 42 44.1 0.175

B2(2.0) 50 5.0 493 0.135

B4(1.8) 50 4.1 43.4 0.181

B6(2.2) 50 53 51.2 0.124
Ukupno: 200 - - - - - Prosecno: 0.154

Stvarni povratni (resilientni) modul elasti¢nosti posteljice Mg ~ h 46.6 MN/m’

CBR = 4.6 %

Karakteristike materijala u kolovoznoj konstrukciji - E, ca

Koeficijenti slojeva - a

Koeficijenti odvodnjavanja - m

- Zastor od asfalt betona
Modul krutosti asfalt betona El= ) 2500 MN/m’
Konstrukcioni koeficijent asfalt betona a;= h 0.408

- Gornja podloga TIP= 1
Bitumenizirani zrnasti materijal - tucanik / $ljunak (BNS)
Modul krutosti gornje podloge E2= ) 1500 MN/m?
Konstrukcioni koeficijent gornje podloge a= h 0.240
Koeficijent odvodnjavanja gornje podloge m,= h 091

- Donja podloga od nevezanog zrnastog materijala - tucanik/$ljunak (31-63mm)
Modul krutosti donje podloge (~115) E3= ) 150 MN/m’
Konstrukcioni koeficijent donje podloge as= h 0.146
Koeficijent odvodnjavanja donje podloge ms= h 091
GEOMREZA za ojacéanje kolovozne konstrukcije ng
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SRPS U.C4.015:1994 - DIMENZIONISANJE NOVIH FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCUA
A.2 DIMENZIONISANIJE
A3 DEBLJINE SLOJEVA
- Potreban konstrukcioni broj kolovoza za TEZAK saobraéaj SN= 8.82

- Predlozena kolovozna konstrukcija

ai mi di (cm) SNi
Zastor od asfalt betona (AB) 0.408 1.000 5.0 2.04
Bitumenizirani zrnasti materijala - tucanik / sljunak 0.240 0.911 12.0 2.62
Nevezani zrnasti materijal - tucanik / $ljunak (31-63mm) 0.146 0.911 25.0 333
Zamena posteljice slojem peska (SN;=0 ako je debljina <20cm) 0.050 0.911 25.0 1.14
- Ukupna debljina noseéih slojeva / kolovoza Zdi (cm)= 42.0
- Stvarni konstrukcioni broj kolovoza SN= 9.13

- Smanjenje veka trajanja kolovozne konstrukcije zbog uticaja saobracaja mraza i bubrenja

Maksimalno moguci period trajanja do prvog ojacanja ty = 15.1 god
Ukupan gubitak upotrebljivosti usled uticaja bubrenja i mraza Apsw e = 0.26
Gubitak upotrebljivosti zbog dejstva saobracaja ( Aprr=Ap - Apswen ) Apr= 1.74
Ukupan gubitak upotrebljivosti za period t; Ap = 2.00
Zbirno saobracajno opterecenje od 80kN za period t; ESO(ty)= 1.51 10°

SRPS U.C4.012:1981 - DIMENZIONISANJE NOVIH FLEKSIBILNIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA

- Potreban konstrukcioni broj kolovoza SN= 10.14

ai di (cm) SNi
Asfaltni slojevi ( AB / zastor + BNS / bitumenizirani nosivi sloj ) 0.38 13.0 495
Nosivi sloj od nevezanog zrnastog materijala - tucanik/sljunak 0.11 47.2 5.19
- Potrebna debljina noseéih slojeva / kolovoza Xdi= 60.2 cm
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EG.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA

7.1
7.2
7.3
74
7.5.1
752
753
7.6
1.7
7.8
7.9
7.10

SITUACIJA ISPITIVANJA

GEOMEHANICKI PROFIL

REZULTATI LABORATORIJSKIH GEOMEHANICKIH ISPITIVANJA
ODREDIVANJE GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA TLA

OPSTA KLASIFIKACIJA TLA - USC

KLASIFIKACIJA TLA | MESAVINE TLA | AGREGATA ZA PUTEVE - AASHTO
EVROPSKA KLASIFIKACIJA TLA - ESCS

OPIT DIREKTNOG SMICANJA

ODREBIVANJE STISLJIVOSTI TLA

ODREBIVANJE ODNOSA VLAZNOSTI | SUVE ZAPREMINSKE TEZINE — PROKTOROV OPIT
ODREDIVANJE KALIFORNIJSKOG INDEKSA NOSIVOST - CBR OPIT
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|REZULTATI LABORATORIJSKIHGEOMEHANICKIH ISPITIVANJA - THE RESULTS OF GEOMECHANICAL LABORATORY TEST

Prilog / Annex :

7.3.1 |

Mesto / Place, Ulica / Street, Objekat / Building | Oznaka elaborata / Report code | Datum / Date Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo Milosevo, BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW EG-038/19 | 02.08.2019.

Uzorak broj / Sample number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kota busotine / Borehole elevation (m) 78.50 78.50 78.80 78.80 78.80 78.68 78.73 78.73 78.73 77.65 77.20 77.20

Dubina podzemne vode / Goundwater depth (m) 5.30 5.30 5.60 5.60 5.60 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 4.00 4.00

Busotina (dubina uzorka) / Borehole (sample depth) (m) B-1(1.00)| B-1(13.00)| B-2(2.00)] B-2(4.00) B-2(6.00)| B-3(3.00) B-4(1.80)] B-4(3.80)| B-4(6.20) B-5(5.00)] B-6(2.20)] B-6(8.00)

Klasifikacija tla prema USCS / Soil classification according to USCS, (SRPS U.B1.001:1990) CH SM Cl MI sC CH CH e sC sC Cl sC

Klasifikacija tla prema ESCS / Soil classification according to ESCS, (EN ISO 14688-2:2018) CIH sasiSa CIM SiM saclSa CIHH CIH saclSa saclSa saclSa CIM saclSa
jako tamno sivo- " . " . tamno sivkasto tamno sivkasto tamno sivkasto . " tamno sivkasto "

Boja ta -iazna / ol color - moist  (MunsellSof Color Chrts) moga/ v dar |0 e oo | s e | oo e | Cumaca | smoda /| smadaca | Mo areos| ot srese)| e | oS mece!

grayish brown grayish brown grayish brown grayish brown grayish brown

SLJUNAK / GRAVEL >20mm (%) 6 0 0 1 0 0 0 0

PESAK / SAND 00620 (%) 4 81 74 3 56 84 75 84

PRASINA / SILT 0002006 (%) 64 13 68 75 18 74 65 29 17 71

GLINA / CLAY <0002 (%) 31 0 26 22 8 25 31 15 8 26

Osetjivost tia na mraz / Soil frost susceptibiity _(Ruk) Soscepibiil Susceptbil Sesceptpi Ssceptbi

Osetljivost tla na mraz / Soil frost susceptibility (Cassagrande) Osetlivo Susceptibil Osetljivo Susceptibil Osetlivo Susceptibil Osetijivo Susceptibil

Koeficijent jednoli¢nosti i Zakrivijenosti / Coefficient of Uniformity and Curvature C,-C, 13.3-0.7 6.8-1.3 18.5-0.8 6.3-1.1|] 757-11.1 10-1 11.1/0.6( 1314/15 44.4113 441148 13.7/0.8 20.3/7.3

Specificna tezina / Specific gravity  (vs /yu) G, 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65

Granica teCenja / Liquid Limit - Indeks plasticnosti / Plasticity Index LL-IP (%) 51.2-25.4| 395-92| 427-177 46.6-14| 41.3-196| 56.2-30.3] 52.2-26.7| 385-145| 40.3-15.1 42-17.6| 40.7-157 39.8- 16

Prirodna vlaznost i Stepen zasicenja / Natural moisture and Degree of saturation w-S, (%) 17.1 24| 225-845| 33.1-906| 26.1-97.2 243 17.2-835 22.7 24.2 26.7| 23.7-856 27 -96.9

Indeks konzistencije / Index of consistency e 1.34 1.13 0.97 1.05 1.31 1.09

Koloidna aktivnost / Clay activity - Potencijal Bubrenja / Swelling potential A-SP -(%) 0.8-28-M 0.7-1-L 06-05-L 12-36-M 09-32-M 06-0.7-L

Organske primese / Organic content (%) @) (%)

Vodopropusnost / Hydraulic Conductivity - Permeability (USBR) k (m/s) 2.7E-10 7.5E-06 4.6E-10 9.1E-10 3.1E-07 6.1E-10 3.2E-10 6.7E-09 1.0E-05 5.9E-07 4.9E-10 4.6E-06

Vodopropusnost / Hydraulic Conductivity - Permeability  (Tavenas et al.) k (m/s) 5.0E-10 1.5E-08 3.3E-09 3.0E-11 8.0E-10 9.7E-09

Priblizan odnos vodopropusnosti / Aprox. Permeability Ratio  (Vanapali, Lobbezoo) Kuns/ k 2E-02 2E-01 5E-01 2E-03 4E-02 5E-01

Suva i Prirodno vlazna zapreminska tezina / Dry and Naturail moist unite weight Ya-v  kN/m® 15.23-18.66( 13.22 - 17.59( 15.2-19.16 16.82-19.71 15 -18.55( 14.95 - 18.99

Inicijalni koeficijent poroznosti i poroznost / Initial void ratio and Porosity €-Nn 0.707 -0.414| 0.967 - 0.492| 0.711 - 0.415 0.546 - 0.353 0.733-0.423| 0.739 - 0.425

Potopljena zapreminska tezina / Submerged (buoyant) unit weight Y (kN/m?) 9.48 8.23 9.46 10.47 9.34 9.31

Naponski eksponent / Stress exponent (Janbu, 1967) a 0.91 0.71 0.53 0.97 0.74 0.56

Modulni broj / Modulus number (Janbu, 1967) m 87.69 73.49 109.77 98.72 92.36 113.95

Inicijalni modul stisljivosti / Initial compressibility modulus Mo  (MPa) 8.36 6.13 7.57 9.71 7.92 8.24

Gradijent stiSljivosti / Compresibility gradient K 4.08 12.15 34.02 1.63 13.18 31.51

Indeks stiSljivosti i bubrenja / Compression and swelling index Ce-Co 0.552 - 0.022| 0.441 - 0.046| 0.154 - 0.013 0.524 - 0.026 0.339 - 0.024| 0.168 - 0.01

Sadasniji efektivni vertikalni napon / Present effective overburden pressure pP'o (kPa) 37.40 70.40 110.10 35.50 40.92 112.80

Stepen prekonsolidacije / Overconsolidation ratio (P'/po) OCR 15.8 6.8 2.3 18.4 12.1 2.6

Koeficijent konsolidacije / Coefficient of consolidation  (Taylor) o (cm?s)

Koeficijent konsolidacije / Coefficient of consolidation  (~kysgg) Cy  (cmPs) 3.9E-03 5.6E-03 3.2E-03 3.9E-03

Koeficijent konsolidacije / Coefficient of consolidation  (~Krayenas) Cy  (em¥s) 4.2E-03 9.3E-02 3.0E-04 6.5E-03

Jednoaksijalna ¢vrstoca / Unconfined compression strength Qu (kPa)

Jednoaksijalni modul elasti¢nosti / Unconfined modulus of elasticity Euso  (MPa)

Efektivni ugao smicuce Cvrstoce / Effective angle of shear resistance ¢ (%) 19.1 30.2 21.5

Efektivna kohezija / Effective cohesion c' (kPa) 4.5 2.0 4.0

Optimalna vlaznost / Optimum moisture content (Standard Proctor test) Wopt (%) 19.42 17.74 21.76 17.28

Maksimalna suva zapreminska tezina / Maximum dry unit weight Yamax  (KNIm®) 16.78 17.32 16.93 17.42

Indeks zbijenosti / Relative compaction  (vq / Yg max) Iq (%) 87.9 99.3 86.1

Kalifornijski indeks nosivosti / California bearing ratio CBR (%) 4.9 5.0 4.7 5.3




ODREDIVANJE GRANULOMETRIJSKOG
SASTAVA TLA - DETERMINATION OF

Ge°EXPERT°'°° PARTICLE SIZE DISTRIBUTION

i:lﬁgziesgzé:éugovié 9/1, Tel/#ax +381 (0)24 67 1515 (SRPS UB1 .01 8:2005)

Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW
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Uzorak broj  BuSotina (dub.) D D C.-C GLINA PRASINA PESAK SLJUNAK  Kiasif. simbol
Sample number  Borehole (depth) 10 60 u- vz CLAY SILT SAND GRAVEL  Symbol of class.
1 B-1(1.000  0.0006 0.0084 13.3-0.7 31 64 4 1 CH
2 B-1(13.000  0.0452 0.3088 6.8-13 0 13 81 6 SM
3 B-2(2.000 0.0007 0.0127 18.5-0.8 26 68 6 0 Cl
4 B-2(4.000 0.0011 0.0071 6.3-1.1 22 75 3 0 Ml
5 B-2(6.000 0.0035 0.2666 75.7-11.1 8 18 74 0 SC
6 B-3(3.000 0.0009 0.0087 10-1 25 74 1 0 CH
Oznaka elaborata / Report code  |Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex

EG-038/19 02.08.2019. EG 7.4.1




GeoEXPERT d.o.o.

Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovi¢ 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15
www.geoexpert.rs

ODREDIVANJE GRANULOMETRIJSKOG
SASTAVA TLA - DETERMINATION OF
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
(SRPS UB1.018:2005)

Mesto, Ulica, Objekat
Place, Street, Building

Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,
BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW
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Uzorak broj  Busotina (dub.) D D C.-C GLINA PRASINA PESAK SLJUNAK  Kiasif. simbol
Sample number  Borehole (depth) 10 60 uoz CLAY SILT SAND GRAVEL  Symbol of class.
7 B-4(1.80)  0.0007 0.0079 11.1/0.6 31 65 3 1 CH
8 B-4(3.80) 0.0010 0.1327 131.4/1.5 15 29 56 0 SC
9 B-4(6.200 0.0063 0.2810 44.4 113 8 8 84 0 SC
10 B-5(5.000 0.0037 0.1640 44 /14.8 8 17 75 0 SC
11 B-6(2.200 0.0008 0.0104 13.7/0.8 26 71 3 0 Cl
12 B-6(8.000 0.0088 0.1780 20.3/7.3 7 9 84 0 SC
Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7 4 2




KLASIFIKACIJA TLA PREMA USCS

GeoEXPERT d.o.0 SOIL CLASSIFICATION ACCORDING TO USCS
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku (SRPS U.B1 .001 .1990)
Subotica, Brace Jugovi¢ 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15
www.geoexpert.rs
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW
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Granica tec¢enja / Liquid Limit LL (%)
Uzorak broj Busotina (dub.) Klasif. simbol
Sample number  Borehole (depth) LL(%) IP(%) w (%) lc P<oors (%) P<oooz (%) A-SP(%)-# Class. symbol
1 B-1(1.00) 51.2 25.4 17.1 1.34 95 31 0.8-28-M CH
2 B-1(13.00) 39.5 9.2 24.0 13 0 SM
3 B-2 (2.00) 42.7 17.7 22.5 1.13 95 26 0.7-1-L Cl
4 B-2 (4.00) 46.6 14.0 33.1 0.97 97 22 0.6-05-L mi
5 B-2 (6.00) 41.3 19.6 26.1 27 8 SC
6 B-3(3.00) 56.2 30.3 24.3 1.05 99 25 12-36-M CH
7 B-4 (1.80) 52.2 26.7 17.2 1.31 97 31 09-32-M CH
8 B-4(3.80) 38.5 14.5 22.7 45 15 SC
9 B-4 (6.20) 40.3 15.1 24.2 16 8 SC
10 B-5(5.00) 42.0 17.6 26.7 25 8 SC
11 B-6 (2.20) 40.7 15.7 23.7 1.09 97 26 0.6-0.7-L Cl
12 B-6 (8.00) 39.8 16.0 27.0 17 7 SC

KLASIFIKACIJA KRUPNOZRNE FRAKCIJE (Ds0>0.075mm )

KLASIFIKACIJA SITNOZRNE FRAKCIJE (D50 < 0.075mm )

GW (SP) - dobro graduirani $ljunkovi (peskovi)

GU (SU) - uniformno graduirani $ljunkovi (peskovi)

GP (SP) - slabo graduirani $ljunkovi (peskovi)

GW-GM (SW-SM) - dobro graduirani prasinasti $ljunkovi (peskovi)
GW-GC (SW-SC) - dobro graduirani glinoviti Sljunkovi (peskovi)
GP-GM (SP-SM) - slabo graduirani prasinasti $ljunkovi (peskovi)
GP-GC (SP-SC) - slabo graduirani glinoviti Sljunkovi (peskovi)
GM (SM) - praSinasti §ljunkovi (peskovi)

GC (SC) - glinoviti Sljunkovi (peskovi)

GC-GM (SC-SM) - prasinasto glinoviti 8ljunkovi (peskovi)
GC-GM (SC-SM) - prasinasto glinoviti 8ljunkovi (peskovi)

;5 (,0) - sa vide od 15% primesa peska (3ljunka)

CL - anorganske gline niske plastiénosti

Cl - anorganske gline srednje plasti¢nosti

CH - anorganske gline visoke plastiénosti

OL - organske gline niske plasti¢nosti

Ol - organske gline srednje plasticnosti

OH - organske gline visoke plasticnosti

ML - anorg. prasine, vrlo fini peskovi, kameno brano niske plast.
MI - glinovita anorg. praina, peskovita glina niske plastiénosti
MH - liskunska i dijatomejska tla, fini peskovi, elast.pras.vis.plast.
Pt - treset, tresetasta tla i ostala jako organska tla

,5(,0) - sa viSe od 15% primesa peska (3ljunka)

# Potencijal bubrenja sitnozrne frakcije: Nizak (L), Srednji (M), Visok (H)

Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date

EG-038/19 02.08.2019.
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KLASIFIKACIJA TLA PREMA AASHTO
GeoEXPERT d.o.o. SOIL CLASSIFICATION ACCORDING TO AASHTO
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku (SRPS U.B1 .002.1992)
Subotica, Brace Jugovi¢ 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15
www.geoexpert.rs
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW
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Granica te€enja / Liquid Limit LL (%)
Uzorak broj Busotina (dub.) Grupni indeks Klasif. simbol
Sample number  Borehole (depth) LL(%) IP(%) w (%) lc P<oazs P<oors Group Index Class. symbol
1 B-1(1.00) 51.2 25.37 17.1 1.34 99 95 16 AT7-6
2 B-1(13.00) 39.5 9.18 24.0 73 13 0 A2-4
3 B-2(2.00) 42.7 17.74 22.5 1.13 100 95 11 AT7-6
4 B-2 (4.00) 46.6 13.98 33.1 0.97 100 97 10 AT7-5
5 B-2 (6.00) 41.3 19.57 26.1 90 27 1 A2-7
6 B-3(3.00) 56.2 30.29 24.3 1.05 99 99 19 AT7-6
7 B-4 (1.80) 52.2 26.72 17.2 1.31 99 97 17 AT7-6
8 B-4(3.80) 38.5 14.49 22.7 94 45 3 A6
9 B-4 (6.20) 40.3 15.07 24.2 88 16 0 A2-7
10 B-5(5.00) 42.0 17.60 26.7 94 25 0 A2-7
11 B-6 (2.20) 40.7 15.67 23.7 1.09 99 97 10 AT7-6
12 B-6 (8.00) 39.8 16.03 27.0 92 17 0 A2-6
[KCASIFIKACIJA KRUPNOZRNE FRAKCIJE (75% zrna > 0.075mm) KLASIFIKACIJA SITNOZRNE FRAKCIJE (35% zrna < 0.075mm)
A1 Dobro graduirane meSavine drobine, Sljunka, peska i neplast. materijala. A4 Neplast. ili srednjeplast. materijal ili meSavina praSine i $ljunka ili peska.
Ala PreteZzna meSavina drobine, sa ili bez dobro grad. veziva finog materijala. A5  Materijal sli¢an dijatomejskoj zemlji ili mikaSistu. Elastiéna ¢ak i u suvom stanju.
A1b  MeSavine krupnog peska, sa ili bez dobro grad. vezivnog materijala. A6  Plastican, glinovit materijal, sa preko 75% frakcija 0.075, sklon bubrenju.
A2  MeSavine zrastih materijala, koji su u granicama izmedu grupe A1i A3, i A7  Sli¢no grupi A6, ali visokoplasti¢an, sklon bubrenju, teSko se zbija.
praSinasto-glinovitih materijala grupe A4 i A7. A7-5 Obuhvata materijale srednjeg indeksa plastiénosti u odnosu na njihove
A2-4 MeSavine koje sadrze max 35% frakcija manjih od 0.075 i deo frakcija granice tedenja. Jako elasticni i podlozni bubrenju.
manjih od 0.425, koje imaju karakteristike grupe A4 i A5. A7-6 Obuhvata materijale koji imaju velike indekse plasti¢nosti u odnosu na njihove
A3 Fini obalski - eolski pesak, bez ili sa vrlo malo prasinastih i glinovitih Cestica. granice teéenja, jako podlozni bubrenju.
A2-5 Sliéno grupi A2-4. A8  Treset, necistoce i druga visoko organska tla
A2-6  Slicno grupi A2-4 i A2-5, ali su fine frakcije od plasticne gline gr. A6 i A7.
A2-7 Sliéno grupi A2-6.
Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7 5 2




KLASIFIKACIJA TLA PREMA ESCS

GeoEXPERT d.o.o. SOIL CLASSIFICATION ACCORDING TO ESCS
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku (EN |SO 14688'2.201 8)
Subotica, Brace Jugovic 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15
www.geoexpert.rs
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW
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Granica te€enja / Liquid Limit LL (%)
Uzorak broj Busotina (dub.) Klasif. simbol
Sample number  Borehole (depth) LL(%) IP(%) w (%) lc P<oos3 (%) P<oooz (%) A-SP(%)-# Class. symbol
1 B-1(1.00) 51.2 25.4 17.1 1.3 95 31 0.8-28-M CIH
2 B-1(13.00) 39.5 9.2 24.0 13 0 sasiSa
3 B-2 (2.00) 42.7 17.7 22.5 1.1 95 26 0.7-1-L CIM
4 B-2 (4.00) 46.6 14.0 33.1 1.0 97 22 0.6-05-L SiM
5 B-2 (6.00) 41.3 19.6 26.1 27 8 saclSa
6 B-3(3.00) 56.2 30.3 24.3 1.1 99 25 12-36-M CIH
7 B-4 (1.80) 52.2 26.7 17.2 1.3 97 31 09-32-M CIH
8 B-4(3.80) 38.5 14.5 22.7 45 15 saclSa
9 B-4 (6.20) 40.3 15.1 24.2 16 8 saclSa
10 B-5(5.00) 42.0 17.6 26.7 25 8 saclSa
11 B-6 (2.20) 40.7 15.7 23.7 1.1 97 26 0.6-0.7-L CIM
12 B-6 (8.00) 39.8 16.0 27.0 17 7 saclSa

KLASIFIKACIJA KRUPNOZRNE FRAKCIJE (Dso0 > 0.063mm )

KLASIFIKACIJA SITNOZRNE FRAKCIJE ( D50 < 0.063mm )

GrW SLJUNAK dobro graduiran
GrM  SLJUNAK srednje graduiran
GrP  SLJUNAK slabo graduiran

GrU SLJUNAK jednoliéno graduiran

GrG SLJUNAK neujednaceno graduiran

SiGR Praginast SLIUNAK

clGr Glinovit SLIUNAK

SaW PESAK dobro graduiran
SaM PESAK srednje graduiran
SaP PESAK slabo graduiran
SaU PESAK jednoli¢no graduiran

SaG PESAK neujednaceno graduiran

siSA Prasinast PESAK

clSa Glinovit PESAK

CIL GLINA niske plasti¢nosti

SiL  PRASINA niske plastiénosti

CIM GLINA srednje plasti¢nosti

SiM PRASINA srednje plastitnosti
CIH GLINA visoke plasti¢nosti

SiH PRASINA visoke plasti¢nosti
CIV  GLINA vrlo visoke plasti¢nosti
SiV  PRASINA vrlo visoke plastiénosti

Or  Organsko tlo

Oznaka elaborata / Report code

EG-038/19
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www.geoexpert.rs

GeoEXPERT d.o.o.

Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovi¢ 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15

(SRPS U.B1.028:1996)

OPIT DIREKTNOG SMICANJA TLA
DIRECT SHEAR TEST OF SOIL

Mesto, Ulica, Objekat

Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,

Bu3otina (dubina)
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Uzorak broj Tip opita Konsolidacija | Brzina smicanja | Koef. poroznosti | Prirod. viaznost |  Zasi¢enost Efektiv. ugao | Efekt. kohezija Klasliﬁkacioni
Sample number Test type Consolidation | Shear. velocity Void ratio Natur. moisture Saturation Effect. angle | Effectiv cohesion simbol:
Symbol of
. €o w (%) | S, (%) ; et
_ - h mm / min \ ¢' (kPa classification:
() ( ) ¢ ) ( ) USCS - ESCS
4 CD 8.0 0.0095 0.967 33.1 90.6 19.1 4.5 Ml
SiM
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OPIT DIREKTNOG SMICANJA TLA
DIRECT SHEAR TEST OF SOIL
(SRPS U.B1.028:1996)

Mesto, Ulica, Objekat

Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE

Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo,
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Klasifikacioni

Uzorak broj
Sample number

Tip opita
Test type

Konsolidacija
Consolidation

Brzina smicanja
Shear. velocity

Koef. poroznosti
Void ratio

Prirod. vlaznost
Natur. moisture

Zasicenost
Saturation

Efektiv. ugao
Effect. angle

Efekt. kohezija
Effectiv cohesion

(h)

(mm/ min)

€o

w (%)

S (%)

¢ ()

c' (kPa)

simbol:
Symbol of
classification:
USCS - ESCS

5
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GeoEXPERT d.o.o.

Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovi¢ 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15

(SRPS U.B1.028:1996)

OPIT DIREKTNOG SMICANJA TLA
DIRECT SHEAR TEST OF SOIL

Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-4 (1.80)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni normalni napon / Effective normal stress o' (kPa)
Uzorak broj Tip opita Konsolidacija | Brzina smicanja | Koef. poroznosti | Prirod. viaznost |  Zasi¢enost Efektiv. ugao | Efekt. kohezija Klasliﬁkacioni
Sample number Test type Consolidation | Shear. velocity Void ratio Natur. moisture Saturation Effect. angle | Effectiv cohesion simbol:
Symbol of
- - h mm / min e w (% S. (% v (0 c' (kPa classification:
(h) ( ) 0 (%) ¢ (%) ¢ () (kPa) | oos. Escs
7 CD 8.0 0.0095 0.547 17.2 83.3 21.5 4.0 CH
CIH
Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7 6 3




GeoEXPERT d.o.o. COMPRESSIBILITY
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
S, Sace Jigoi . TlFax 381 () (SRPS U.B1.032:1970)
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-2 (2.00)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
Uzorak broj | Naponski eksp. | Modulni broj Inicijalni modul | Gradijent modula | Inic. koef. poroz. | Stepen prekons. | Indeks stisljivosti | Indeks bubrenja Klasliﬁkacioni
Sample number | Stress exponent | Modulus number | Initial modulus | Modulus gradient| Initial void ratio | Overconss. rattio | Compress. index | Swelling index simbol:
Symbol of
M, -M I
_ a-a, m-m, o or K-K, e, OCR Cc Cr classification:
(MPa) USCS - ESCS
3 0.9-05 88-330 84-209 4-121 0.707 15.8 0.552 0.022 Cl
CIM
Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7 7 1




GeoEXPERT d.o.o. COMPRESSIBILITY
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
S, Sace Jigoi . TlFax 381 () (SRPS U.B1.032:1970)
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-2 (4.00)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
Uzorak broj | Naponski eksp. | Modulni broj Inicijalni modul | Gradijent modula | Inic. koef. poroz. | Stepen prekons. | Indeks stisljivosti | Indeks bubrenja Klasliﬁkacioni
Sample number | Stress exponent | Modulus number | Initial modulus | Modulus gradient| Initial void ratio | Overconss. rattio | Compress. index | Swelling index simbol:
Symbol of
M, -M I
R.b. a-a, m-m, oo ] K-K, e, OCR Cc cr dassification:
(MPa) USCS - ESCS
4 0.7-04 73-412 6.1-254 12-158 0.967 6.8 0.441 0.046 Ml
SiM

Oznaka elaborata / Report code

EG-038/19

Datum / Date

02.08.2019.

Ispitiva¢ / Examiner
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GeoEXPERT d.o.o. COMPRESSIBILITY
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
Sihoica s g 91 o 331 ) (SRPS U.B1.032:1970)
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-2 (6.00)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress o' (kPa)
Uzorak broj | Naponski eksp. | Modulni broj Inicijalni modul | Gradijent modula | Inic. koef. poroz. | Stepen prekons. | Indeks stisljivosti | Indeks bubrenja Klasliﬁkacioni
Sample number | Stress exponent | Modulus number | Initial modulus | Modulus gradient| Initial void ratio | Overconss. rattio | Compress. index | Swelling index simbol:
Symbol of
M, -M I
R.b. a-a, m-m, 2 o K-K, e, OCR Cc Cr classification:
(MPa) USCS - ESCS
5 05-04 110-451 76-275 34-176 0.711 2.3 0.154 0.013 SC
saclSa
Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
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ODREDIVANJE STISLJIVOSTI TLA

GeoEXPERT d.o.o. COMPRESSIBILITY
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
Sihoica s g 91 o 331 ) (SRPS U.B1.032:1970)
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-4 (1.80)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
Uzorak broj | Naponski eksp. | Modulni broj Inicijalni modul | Gradijent modula | Inic. koef. poroz. | Stepen prekons. | Indeks stisljivosti | Indeks bubrenja Klasliﬁkacioni
Sample number | Stress exponent | Modulus number | Initial modulus | Modulus gradient| Initial void ratio | Overconss. rattio | Compress. index | Swelling index simbol:
Symbol of
M, -M I
R.b. a-a, m-m, 2 o K-K, e, OCR Cc Cr classification:
(MPa) USCS - ESCS
7 1-04 99-255 9.7-157 2-98 0.546 18.4 0.524 0.026 CH
CIH
Oznaka elaborata / Report code  [Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7 7 4




ODREDIVANJE STISLJIVOSTI TLA

GeoEXPERT d.o.o. COMPRESSIBILITY
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
wwwgaespartrs o oo 381 (O} (SRPS U.B1.032:1970)
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-6 (2.20)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
Uzorak broj | Naponski eksp. | Modulni broj Inicijalni modul | Gradijent modula | Inic. koef. poroz. | Stepen prekons. | Indeks stisljivosti | Indeks bubrenja Klasliﬁkacioni
Sample number | Stress exponent | Modulus number | Initial modulus | Modulus gradient| Initial void ratio | Overconss. rattio | Compress. index | Swelling index simbol:
Symbol of
M, -M I
R.b. a-a, m-m, oo ] K-K, e, OCR Cc cr dassification:
(MPa) USCS - ESCS
11 0.7-04 92-272 79-16.6 13-106 0.733 12.1 0.339 0.024 Cl
CIM

Oznaka elaborata / Report code

EG-038/19
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ODREDIVANJE STISLJIVOSTI TLA

GeoEXPERT d.o.o. COMPRESSIBILITY
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
S, Sace Jigoi . TlFax 381 () (SRPS U.B1.032:1970)
Mesto, Ulica, Objekat Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, Bu3otina (dubina) B-6 (8.00)
Place, Street, Building BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress &' (kPa)
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Efektivni vertikalni napon / Effective vertical stress o' (kPa)
Uzorak broj | Naponski eksp. | Modulni broj Inicijalni modul | Gradijent modula | Inic. koef. poroz. | Stepen prekons. | Indeks stisljivosti | Indeks bubrenja Klasliﬁkacioni
Sample number | Stress exponent | Modulus number | Initial modulus | Modulus gradient| Initial void ratio | Overconss. rattio | Compress. index | Swelling index simbol:
Symbol of
M, -M I
R.b. a-a, m-m, oo ] K-K, e, OCR Cc cr dassification:
(MPa) USCS - ESCS
12 0.6-04 114-412 82-254 32-158 0.739 2.6 0.168 0.010 SC
saclSa

Oznaka elaborata / Report code

EG-038/19

Datum / Date

02.08.2019.
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ZAPREMINSKE TEZINE TLA - DETERMINATION OF
GeoEXPERT d.o.o.

Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku

Subotica, Brace Jugovic 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 SOIL DENSITY (SRPS U.B1 0381997)

www.geoexpert.rs

ODREDIVANJE ODNOSA VLAZNOSTI | SUVE

THE RELATION BETWEN MOISTURE CONTENT AND

Mesto, Ulica, Objekat
Place, Street, Building

Novo MiloSevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, BIOGASNO POSTROJENJE SNAGE
1200kW
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Vlaznost / Moisture content W (%)

Uzorak broj  Busotina (dub.) ~ Optim.vlaznost | Suva zaprtezina  Zapr.tezina | Korelacija sa parametr. / Correlation with parameters | Kiasif. simbol |  Kiasif. simbol
Sample number  Borehole (depth)  Optim. moisture | Dry unit weight Unit weight LL, IP, 0.02 < %D < 0.06 mm Class. symbol |  Class. symbol
Wopl max 7(2 max 73 Wopt max 7% CBR uscs AASHTO
(%) kN/m®) [ (kN/m®) (%) (kN/m®) (%)
1 B-1(1.00) 19.42 16.78 20.04 19.75 16.83 4.20 CH A7-6
B-4(1.80) 21.76 16.93 20.62 20.01 16.78 4.06 CH AT7-6
Oznaka elaborata / Report code  |Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7.91




GeoEXPERT d.o.o.

Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15
www.geoexpert.rs

ODREDIVANJE KALIFORNIJSKOG INDEKSA
NOSIVOSTI - CBR TEST

CALIFORNIA BEARING RATIO TEST
(SRPS U.B1.043:1997)

Mesto, Ulica, Objekat Novo Milosevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, BIOGASNO BusSotina (dubina) B-1(1.00)
Place, Street, Building POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Prodiranje klipa / Piston penetration (mm)
Brzina prodiranja Dobijeno na osnovu korelacije sa parametrima Optimimalna Max suva M . |Kalifornijski index o
Uzorak broj ipa ) Obtained by correlations with parameters vla?nost zapremin teilina axtfaz)r::mm 'noslivosti ) Klas-lﬁia?om
Sample number | Spead of piston Optimum Max dry unit Max unit weidht California bearing Simbot:
penetration LL, IP, 0.02 < %D < 0.063 mm moisture weight 9 ratio SyfT_‘.b0| _Of
_ (mm/min) W opt max Yd CBR W opt max Y d max CBR lj:l;(s)sslfl_czt;’(gls
(%) (kN/m®) (%) (%) (kN/m®) (kN/m®) (%)
1 1.27 19.8 16.8 4.2 19.4 16.78 20.04 4.9 CH
CIH
Oznaka elaborata / Report code  |Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7_1 0_1




ODREDIVANJE KALIFORNIJSKOG INDEKSA
NOSIVOSTI - CBR TEST
GeoEXPERT d.o.o. CALIFORNIA BEARING RATIO TEST
Drustvo za projektovanje, nadzor, inZenjering i geotehniku
Subotica, Brace Jugovié 9/1, Tel/Fax +381 (0)24 67 15 15 .
o gesenper e © (SRPS U.B1.043:1997)
Mesto, Ulica, Objekat Novo Milosevo, k.p. 8947/18 KO Novo MiloSevo, BIOGASNO BusSotina (dubina) B-4 (1.80)
Place, Street, Building POSTROJENJE SNAGE 1200kW Borehole (depth) )
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Prodiranje klipa / Piston penetration (mm)
Brzina prodiranja Dobijeno na osnovu korelacije sa parametrima Optimimalna Max suva . |Kalifornijski index o
Uzorak broj klipa Obtai ) ) vlaznost zapremin. tezina Max Z%F)remln. nosivosti Klasifikacioni
) tained by correlations with parameters ) ) tezina - ) imbol:
Sample number | Spead of piston Optimum Max dry unit Max unit weidht California bearing Simbot:
penetration LL, IP, 0.02 < %D < 0.063 mm moisture weight 9 ratio Symbol of
classification:
_ (mm/min) W opt max 71; CBR Woopt max 71; max 7’3 CBR USCS - ESCS
(%) (kN/m?®) (%) (%) (kN/m?®) (kN/m®) (%)
7 1.27 20.0 16.8 4.1 21.8 16.93 20.62 4.7 CH
CIH
Oznaka elaborata / Report code  |Datum / Date Ispitiva¢ / Examiner Kontrolisao / Control Prilog / Annex
EG-038/19 02.08.2019. EG 7_1 0.2
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