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Katastarsko-topografski plan sa granicom obuhvata Urbanistickog projekta R=1:1000
Polozaj predmetne lokacije u Sirem okruzenju sa izvodom iz PPO Novi BeCej A3
PoloZaj predmetne lokacije sa izvodom iz PDR juzne industrijske zone u Novom MiloSevu A3
Regulaciono i nivelaciono reenje lokacije R=1:1000
Kompoziciono, parterno i pejzazno reSenje R=1:1000
Prikaz komunalne infrastrukture sa priklju¢cima na spoljnu mrezu R=1:500
Siri prikaz saobraéajne i komunalne infrastrukture sa predlogom trasa na zemlji$tu

javne namene R=1:5000

ldejna arhitektonska reSenja planiranih objekata R=1:100/50/25
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RESENJE O ODREBDIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradniji (,Sluzbeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10-
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37119- dr. zakon, 9/2020 i 52/21) i odredbi Pravilnika o sadrzini, na¢inu i postupku izrade dokumenata
urbanisti¢kog i prostornog planiranja (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 32/2019) kao odgovorni urbanista za izradu:

Urbanisti¢kog projekta urbanisti¢ko arhitektonske razrade
Lokacije parcele 8947/28 KO Novo MiloSevo
za potrebe izgradnje objekta solarne elektrane do 1MW

odreduje se

Andrea Govedarica, dipl. inz. arh., broj licence IKS 200 1075 08

3a areHuujy NSA NOVI SAD:
Aful N '-/.._.)fi.l- = /_.

NSA

AHa Heperskos, BnacHuK
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0704/23

Bpoj: 02-12/456816
Beorpap, 17.10.2022. roguxe

Ha ocHoBy unaHa 14. Crartyta Unxerwepcke komope Cpbuje
("CI" PC", 6p. 36/19), a Ha nu4Hu 3axTeB YnaHa Komope,
Unxerepcka komopa Cpbuje uspnaje

NOTBPAOY

Kojom ce notsphyje aa je Avapea T. loBeaapuua, AUNN. UHX. apXx.
nuueHua 6poj

200 1075 08

OarosopHu yp6aHucTa 3a pykosofere u3paaom ypbaHUCTUYKUX NNaHoBa
1 yp6aHUCTUYKUX NpojekaTa

Ha AaH usnasara oBe norepae YnaH UHxemwepcke komope Cpbuje, Aa je MsMUpuo
obasesy nnahawa YnaHapuHe Komopu 3a Tekyhy roauHy, oaHocHo fo 18.09.2023.
roAvHe, Kao U Aa My Huje uspevyeHa Mepa npes Cyaom vyactu UHxerepcke

Komope Cpbuje

npenoef/iy UHxerepcke komope Cpbuje

mﬁ_ /
Mapuua WMujajngByh, aunn.MHX. apx.
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Broj: 0704//2023-UP
Datum: 25.06.2023.

IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS®, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10-
odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13- odluka US, 50/2013- odluka US, 98/2013- odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19- dr. zakon, 9/20 i 52/21), Pravilnika o sadrZini, na¢inu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja (,Sluzbeni glasnik RS®, broj 32/2019) i ReSenja Agencije za inzenjerske delatnosti i
tehnicko savetovanje NSA Novi Sad, kojim sam odredena za izradu urbanisti¢ko-tehni¢kog dokumenta:

Urbanisti€kog projekta urbanisticko arhitektonske razrade
Lokacije parcele 8947/28 KO Novo MiloSevo
za potrebe izgradnje objekta solarne elektrane do 1MW

Ciji je Investitor:
»Arhar Teh Solar doo Beograd

Serdar Jola 18
11000 Beograd

Izjavljujem da je Urbanisticki projekat izraden u skladu sa Zakonom i propisima donetim na osnovu
Zakona, kao i da je izraden u skladu sa vazeéim planskim dokumentima.

Odgovorni urbanista:

Andrea Govedarica, dipl. inz. arh.
broj licence IKS 200 1075 08
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B - DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA

10.

1.

12.

13.

Informacija o lokaciji izdata od strane opStinske uprave Novi Belej, broj 1V-05-353-15/2023 od
10.05.2023. godine;

Izvod iz lista nepokretnosti broj: 5844 KO Novo MiloSevo, javno dostupna baza Republi¢kog geodetskog
zavoda, Sluzba za Katastar nepokretnosti Novi Becej;

Kopija plana broj 953-110-17352/2023 od 12.04.2023. godine, izdata od strane Republi¢kog geodetskog
zavoda, Sluzbe za Katastar nepokretnosti Novi Becej;

Kopija katastarskog plana vodova broj 956-303-11094/2023 od 04.05.2023. godine, izdata od strane
Republickog geodetskog zavoda, Sluzbe za Katastar nepokretnosti — Odeljenje za katastar vodova
Pancevo;

Katastarsko topografski plan od 26.04.2023. godine, izraden od strane biroa za geodetske poslove
,Doki¢" iz Novog MiloSeva i overen od strane diplomiranog inzenjera geodezije Zorana Dokica, licenca
IKS 02 0304 12;

Tehnicki uslovi za potrebe izrade UrbanistiCkog projekta izdati od ,Telekom Srbija” ad Beograd pod
brojem [1210-224023/1-2023 od 25.05.2023. godine;

Tehnicki uslovi za potrebe izrade UrbanistiCkog projekta izdati od JP ,Srbijagas” RJ Distribucija gasa
Kikinda pod brojem 05-02-3-15/504-1 od 25.05.2023. godine;

Odgovor na zahtev za dostavljanje uslova za izradu urbanistickog projekta od Republi¢kog
hidrometeorolo$kog zavoda pod brojem 922-3-73/2023 od 29.05.2023. godine;

Saobrac¢ajno-tehnicki uslovi izdati od JP ,Urbanizam i putevi” Novi BeCej, broj 02-100/2023 od
14.06.2023. godine;

Uslovi za projektovanje i prikljucenje broj 2460800-0.07.13.-425056 izdati od strane ,Elektrodistribucije
Srbije”, Elektrodistribucija Zrenjanin

Uverenje Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne poslove, gradevinarstvo, lokalni ekonomski
razvoj i zaStitu Zivotne sredine opStinske uprave Novi Becej broj [V-05-501-88/2023 od 22.05.2023.
godine

Odgovor na Zahtev br. 0704-UP/2023 broj 04-8/12-1 od 22.06..2023. godine, JP ,Komunalac” Novi
Becej

Idejno arhitektonsko reSenje za objekte koje je izradio projektni biro i usluge ,AL & SA” doo Pancevo,
MiloSa Trebinjca 78, 26000 Pancevo, odgovorni projektant Stevan Komneni¢ , dipl. inz. el,, licenca IKS
broj 350 1826 03

Napomena: Na pojedine zahteve za uslove u roku od 30 dana nije dobijen odgovor, te sa smatra da
posebnih uslova za izradu urbanistickog projekta nema od: Ministarstva odbrane, JVP ,Vode Vojvodine”,
Pokrajinskog zavoda za zastitu prirode, Zavoda za zastitu spomenika kulture Zrenjanin i Odeljenja za
vanredne situacije u Zrenjaninu.
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URBANISTICKI PROJEKAT
URBANISTICKO ARHITEKTONSKE RAZRADE
LOKACIJE PARCELE 8947/28 KO NOVO MILOSEVO
ZA POTREBE IZGRADNJE OBJEKTA SOLARNE ELEKTRANE DO 1MW

| OPSTI DEO

1. uvoD

Podnosilac zahteva za izradu Urbanistickog projekta urbanisticko arhitektonske razrade lokacije parcele
8947/28 KO Novo MiloSevo za potrebe izgradnje objekta solarne elektrane do 1MW (u daliem tekstu: Urbanisticki
projekat, UP) je preduzece ,Arhar Teh Solar” doo Beograd koje na predmetnoj parceli ima pravo svojine.

Povod za izradu Urbanisti¢kog projekta je dat vaze¢om planskom dokumentacijom za predmetni prostor
kroz uslov da je za realizaciju sadrZaja u radnoj zoni obavezna izrada urbanistiCkog projekta, nakon ¢ega ce se
modi pristupiti realizaciji planiranih sadrzaja. Urbanisti¢ki projekat je uraden kao urbanisticko-arhitektonska
razrada lokacije cele katastarske parcele broj 8947/28 KO Novo MiloSevo.

Ovim Urbanisti¢ki projektom ¢e se blize definisati uslovi za izgradnju objekta, uslovi priklju¢enja na
saobracajnu i komunalnu infrastrukturu kao i razvod infrastrukture na parceli i uredenje parcele.

Za predmetni prostor izdata je Informacija o lokaciji pod brojem [1V-05-353-15/2023 od 10.05.2023.
godine koja sadrZi podatke 0 moguénostima i ogranienjima gradnje na katastarskoj parceli broj 8947/28 KO
Novo Miloevo, kao i smernice za dalje sprovodenie.

Za potrebe izrade UrbanistiCkog projekta kori$¢ena je relevantna planska dokumentacija, a u projekat su
ugradeni podaci, uslovi, dobijene saglasnosti i mislienja od nadleznih organa i javnih preduzeca. Cilj izrade
UrbanistiCkog projekta je da se, u skladu sa vaZzecom planskom dokumentacijom, urbanistickim pokazateljima i
karakteristikama, propisima i urbanistickim normativima, usklade zahtevi Investitora sa moguénostima predmetne
parcele. UrbanistiCkim projektom ¢e se blize definisati uslovi za izgradnju objekata, uslovi prikljuéenja objekata na
infrastrukturu, kao i uredenje parcele.

1. PODACI O LOKACUI

Broj katastarske parcele: 8947/28

Katastarska opstina: Novo MiloSevo

PostojeCe stanje: Parcela se nalazi u gradevinskom podru¢ju naselja Novo MiloSevo, u juznoj
industrijskoj zoni za koju je na snazi plan detaljne regulacije.

Na predmetnoj parceli nema izgradenih objekata.
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2. PRAVNI | PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

2.1.  PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za izradu Urbanisti¢kog projekta sadrzan je u odredbama:

—  Cl.57.160. Zakona o planiranju i izgradniji (,Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09 —
ispravka, 64/10 — US, 24/11, 121/12, 42/13 — US, 50/13 - US, 98/13 — US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19- dr. zakon, 9/20 i 52/21), kojim je propisano da, ukoliko je planskim dokumentom
predvidena izrada urbanistiCkog projekta, ili je urbanisti¢ki projekat izraden po zahtevu investitora,
lokacijski uslovi se izdaju na osnovu tog planskog dokumenta i urbanistickog projekta, te da se
urbanisticki projekat izraduje kada je to predvideno planskim dokumentom ili na zahtev investitora,
za potrebe urbanisticko — arhitektonske razrade lokacije.

— U Pravilniku o sadrzini, na¢inu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja
(»Sluzbeni glasnik RS” br. 64/15, br. 32/2019).

Urbanisti¢kim projektom definiSe se uredenje prostora u skladu sa planskim dokumentom i to: namena

povrsina i objekata, regulacioni i nivelacioni uslovi, prikljucci na infrastrukturu kao i mere zastite. Sastavni deo
urbanistickog projekta su i idejna reSenja svih novoplaniranih objekata u predmetnom obuhvatu.

2.2. PLANSKI OSNOV

Planski osnov za izradu urbanistikog projekta je Prostorni plan opstine Novi Beéej (,SluZbeni list
opstine Novi Becej*, broj 06/2012) i Plan detaljne regulacije juzne industrijske zone u Novom Milosevu
(»Sluzbeni list opStine Novi Becej”, broj 09/2008) (u daljem tekstu: Plan detaljne regulacije). Planom detaljne
regulacije predmetni prostor je namenjen za gradevinsko zemljiste u gradevinskom podrucju naselja, namenjeno
za radne sadrzaje u okviru kojih je moguca izgradnja predvidenog sadrZaja.

Izvod iz tekstualnog dela Plana detaline requlacie:

w3 PRAVILA GRADENJA
3.1. PRAVILA GRADENJA NA PARCELAMA RADNIH KOMPLEKSA

I VRSTA | NAMENA OBJEKATA

U okviru gradevinske parcele u industrijskoj zoni dozvoljena je izgradnja poslovnih, proizvodnih i skladisnih
objekata, kao i izgradnja u kombinacijama: poslovno-proizvodni objekat, poslovno-skladi$ni objekat, proizvodno-skladisni
objekat ili poslovno-proizvodno-skladisni objekat.

Objekti se mogu graditi kao slobodnostojeéi ili objekti u nizu (u okviru parcele), a sve u zavisnosti od tehnicko-
tehnolo$kog procesa proizvodnje i zadovoljavanja propisanih uslova zastite.

Na gradevinskoj parceli u industrijskoj zoni, uz glavne objekte dozvoljena je izgradnja pomocnih objekata (ostave,
tipske transformatorske stanice, ograde, bunari, vodonepropusne betonske septicke jame (kao prelazno resenje) i sl.

Il POLOZAJ OBJEKATA U ODNOSU NA REGULACIJU | U ODNOSU NA GRANICE GRAPEVINSKE PARCELE

Gradevinska linija objekata se nalazi na rastojanju od najmanje 5,0 m oduli¢ne regulacione linjje. Izuzetno se na
ulicnoj regulacionaj liniji moZe graditi objekat portirnice.

Objekti koji se nalaze na ulazu u radni kompleks prednjom fasadom moraju biti gradeni na gradevinskoj liniji.

Organizaciju dvorista radnog kompleksa treba usmeriti ka severnoj, odnosno zapadnoj strani. Sa tim u vezi, a u
skladu sa konkretnim uslovima, objekti se mogu graditi na samoj medi preteZno istone orijentacije, pri ¢emu se ne sme
narusiti granica parcele (ni vazdusno); reSenje moZe biti kalkanski zid, dvovodni ili Cetvorovodni krov sa stikom i leZecim
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olukom, ili jednovodni krov sa padom u sopstveno dvoriste. U slucaju da se objekti grade sa strehom moraju se udaljiti od
granice parcele najmanje 1,0m, a ne manje od dubine strehe.

Pod istim uslovima mogu se graditi objekti na svim medama na kojima je, na osnovu grafickog priloga, dozvoljena
izgradnja objekata.

Gradevinska linjja se od granice susedne parcele pretezno zapadne orijentacije nalazi na rastojanju od najmanje
6,0m, ako je na gradevinskoj parceli omogucen kruzni tok saobracaja, {j. najmanje 10,0m, ako na gradevinskoj parceli nije
omogucen kruZzni tok saobracaja. ...

IV INDEKS ZAUZETOSTI | INDEKS IZGRAPENOSTI GRADEVINSKE PARCELE

Maksimalan dozvoljen indeks zauzetosti na gradevinskoj parceli u radnoj zoni, sa platoima i saobracajnicama, je
70, kod parcela koje imaju prikljucak na naseljsku mrezu fekalne kanalizacije, i 50, kod parcela koje nemaju prikljucak na
naseljsku mreZu fekalne kanalizacije.

Maksimalan dozvoljen indeks izgradenosti gradevinske parcele je 2,0, kod parcela koje imaju prikljuak na
naseljsku mreZu fekalne kanalizacije, i 1,6 , kod parcela koje nemaju prikljucak na naseljsku mrezu fekalne kanalizacije.

V SPRATNOST OBJEKATA
Dozvoljena spratnost objekata, u zavisi od njihove namene, je sledeca:
o poslovni objekti: P, P+1, P+1+Pk
e proizvodni objekti: P, P+1, eventualno i vise ako to zahteva tehnolo$ki proces proizvodnje i
o skladisni objekti: P, P+1, eventualno i viSe ako to zahteva tehnoloski proces koriscenja.
Objekti uz glavne objekte mogu se graditi samo kao prizemni.

VI MEDUSOBNA UDALJENOST OBJEKATA

Objekti u okviru parcele radnog kompleksa mogu da se grade kao slobodnostojeci objekti ili objekti u nizu.

Izgradnja objekata u nizu, kada medusobna udaljenost objekata iznosi 0,0m, 4. Sirinu dilatacije, moZe se dozvoliti
ako to zahteva tehnolo$ki proces proizvodnje i ako su zadovoljeni uslovi protivpoZarne za$tite.

Minimalna medusobna udaljenost slobodnostojecih objekata je polovina visine viSeg objekta, s tim da medusobna
udaljenost ne moZe biti manja od 4,0m.

VI USLOVI ZA IZGRADN;U DRUGIH OBJEKATA NA ISTOJ GRADEVINSKOJ PARCELI

Na gradevinskoj parceli radnog kompleksa, pored glavnih objekata, dozvoljena je izgradnja objekata uz glavne
objekte i pomocnih objekata.

Visina ograde kojom se ograduje radni kompleks ne moZe biti iznad 2,2m. Ograda na regulacionoj liniji i ograda na
uglu mora biti transparentna, odnosno kombinacija zidane i fransparentne ograde. Transparentna ograda se postavija na
podzid visine maksimalno 0,2m, a kod kombinacije zidane i transparentne ograde, zidani deo ograde ne moZe biti visi od
0,9m.

Bocni i zadnji deo parcele moZe da se ograduje transparentnom ogradom, kombinacijom zidane i transparentne
ograde i zidanom ogradom do visine maksimalno 1,8m.

Ograda, stubovi ograde i kapije moraju biti izgradeni na parceli koja se ograduje.

U okviru gradevinske parcele, dozvoljeno je pregradivanje funkcionalnih celina, uz uslov da visina te ograde ne
sme biti viSa od spoljasnje ograde parcele i da je obezbedena protoc¢nost saobracaja.

Kapije postavljene na regulacionoj liniji ne smeju se otvarati van regulacione linije (prema javnoj povrsini).

VIl OBEZBEDIVANJE PRISTUPA PARCELI | PROSTORA ZA PARKIRANJE VOZILA
Za svaku gradevinsku parcelu u okviru ove zone mora se obezbediti kolski i peSacki prilaz. Kolski prilaz parceli je
minimalne Sirine 4,0m sa minimalnim unutrasnjim radijusom krivine od 7,0m. PeSacki prilaz je minimalne Sirine 1,5m.
U okviru gradevinske parcele, saobracajne povrSine mogu da se grade pod sledecim uslovima:
e« Minimalna Sirina saobracjnice je 3,6m sa unutradnjim radijusom krivine 5,0m, odnosno 7,0m tamo gde se
obezbeduje proto¢nost saobracaja zbog protivpoZarnih uslova.
e« Zaparkiranje vozila za sopstvene potrebe, u okviru gradevinske parcele, mora se obezbediti parking prostor
(za putnicko vozilo minimalno 2,5m h 5,0m, a za teretno vozilo minimalno 3,0m x 6,0m, odnosno sa
dimenzijama u zavisnosti od veli¢ine teretnog vozila).

IX ZASTITA SUSEDNIH OBJEKATA
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Planiranom delatno$c¢u na parceli ne sme se narusiti Zivotna sredina.

Izgradnja objekata moZe se dozvoliti uz uslov da se ne naru$i granica susedne parcele do koje se gradi objekat.
Stope temelja ne mogu prelaziti granicu susedne parcele.

Ispadi na objektu ne mogu prelaziti gradevinsku liniju viSe od 1,2m i to na delu objekta visem od 2,5m. Ako je
horizontalna projekcija ispada veca od 1,2m, onda se ona postavija na gradevinsku liniju.

Gradevinski elementi na nivou prizemlja prema regulacionoj liniji, mogu pre¢i gradevinsku liniju (racunajuci od
osnovnog gabarita objekta do horizontalne

projekcije ispada) i to:

e fransparentne bravarske konzolne nastresnice u zoni prizemne etaze manje od 2,0m po celoj Sirini objekta
na visini iznad 3,0m,

e platnene nadstre$nice sa masivnom bravarskom konstrukcijom manje od 1,0m od spoljne ivice trotoara, na
visini iznad 3,0 m,

e konzolne reklame manje od 1,2 m na visini iznad 3,0 m.

Izgradnjom objekata uz stranu parcele na kojoj je dozvoljena izgradnja objekata na samoj medi, ne sme se narusiti
vazdusna linija susedne parcele, a odvodnjavanje atmosferskih voda sa krovnih povrSina mora se resiti u okviru gradevinske
parcele na kojoj se gradi objekat.

Uz neizgradene granice svake gradevinske parcele formirati obodne zelene povrsine koje ¢e imati funkciju izolacije
samog kompleksa od okolnih susednih parcela. Ovaj zeleni tampon (Cetinarsko drvece, listopadno drvece ili Siblje) ima
zadatak smanjenja buke i zadrzvanja izduvnih gasova i praSine.

Zelenilo mora da zauzima minimalno 30% od ukupne povrSine gradevinske parcele.

Izbor biljnih vrsta odreduje se prema karakteristikama proizvodnje, karakteru i koncentraciji Stetnih materija, a
takode i prema njihovim ekoloSkim, funkcionalnim i dekorativnim svojstvima. Zelenilom treba da se obezbedi izolacija
administrativnih od proizvodnih (skladisnih) objekata, kao i izolacija peSackih tokova i zaStita parking prostora od uticaja
sunca.

Nivelacijom saobracajnih povrsina, odvodnjavanje atmosferskih voda mora se resiti u okviru parcele na kojoj se
gradi.

X ARHITEKTURA OBJEKATA

Objekti mogu biti gradeni od svakog ¢vrstog materijala koji je trenutno u upotrebi, na tradicionalan ili savremen
nacin.

Obavezna je izgradnja kosog krova, a krovovi mogu biti jednovodni, dvovodni i krovovi sa viSe krovnih ravni.

Krovna konstrukcija moze biti od drveta, Celika ili armiranog betona, a izbor krovnog pokrivaca mora biti u skladu
sa hagibom krovnih ravni.

Fasade objekta mogu biti malterisane, od fasadne opeke ili nekog drugog savremenog materijala, u boji prema Zelji
investitora.

Arhitektonskim oblicima, upotrebljenim materijalima i bojama mora se teZiti ka uspostavijanju jedinstvene, estetski
vizuelne celine u okviru gradevinske parcele i okruZenja.

4. MEPE 3A C[TIPOBOBEHE U PEAIN3ALINJY MNTAHA OETAJbHE PETYITAUNJE
Peanusauyuja u darbe cnposofierse lNnaHa demarbHe peeynayuje padHe 3oHe y Hosom Murowesy spuwiuhe ce Ha
cnedefie HaquHe:

1. nymem u3s0agarba u3800a u3 niaHa OemarbHe pezynayuje 3a cadpxaje u objekme Ha jagHUM nospLILHaMa,
2. nymem u3pade o0z208apajyhux ypbaHucmuykux npojekama u mo y dea crydaja:

2.1, kada ce padu 0 usepadmu U ypehemy epaliesuHckux napuena padHuUx komnnekca, 2de he ce
ypbaHucmuyku npojekam padumu kao ypbaHUCMU4YKO—apXUMEKMOHCKO pewerbe nnaHupaHe usepaokse,

2.2. kada ce padu 0 npenapyenayuju epahesuHcKux napuesa padHux komnnekca, ede fie ce ypbaHucmuyKu
npojekam padumu Kao npojekam napuenayuje.”
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3. OBUHVAT | POLOZAJ URBANISTICKOG PROJEKTA

Solarna elektrana koja je predmet ovog UP-a planirana je na parceli broj 8947/28 u KO Novo MiloSevo.
Prema raspoloZivim podacima predmetna parcele koja je predvidena za izgradnju se nalazi u gradevinskom
podruéju naselja Novo MiloSevo, opstina Novi Becej. Povrsina obuhvaéena Urbanisti¢kim projektom je 1,53 ha
(15.300 m?).

Parcela 8947/28 KO Novo MiloSevo je prema podacima iz javno dostupne baze podataka RGZ povrsine
15.300 m?, u privatnoj je svojini, sa obimom udela 1/1,

Obuhvat urbanistickog projekta se graniéi sa severne i juzne strane sa parcelom broj 8947/1 KO Novo
MiloSevo (planirana za povrSinu javne namene - javnu saobraéajnicu), sa istoéne strane sa parcelom broj
8947/29, a sa zapadne strane sa parcelama br. 8947/24, 8947/25, 8947/26 i 8947/27 KO Novo MiloSevo. Uvidom
u javno dostupne orto-foto snimke terena, sve okolne parcele su takode neigradene.

S F/
Mg
. N o 4

Slika 1. PoloZaj obuhvata UP-a u odnosu a Sire okruZenje
(izvor: www.geosrbija.rs)

Za potrebe izrade Urbanistickog projekta i prikaza nacina saobracajnog i komunalnog povezivanja na
javnu saobracajnu i komunalnu infrastrukturu, prikazani su i delovi saobracajnica sa kojima se planirani kompleks
granici i sa kojih se pristupa planiranim sadrzajima.

Granica obuhvata UrbanistiCkog projekta je prikazana na grafi¢kom prikazu broj 1 ,Katastarsko-
topografski plan sa predmetnim parcelama i granicom obuhvata UP-a" u R 1:500.

Polozaj predmetnog kompleksa na podrucju obuhvata Plana detaljne regulacije kao i u odnosu na
susedne parcele je dat u grafickom prilogu broj 2.2 — PoloZaj predmetne lokacije sa izvodom iz PDR juzne
industrijske zone u Novom MiloSevu (Plan preovladujuée namene povrsina, saobracaja i zelenila) u A3 formatu,
dok je polozaj u odnosu na Sire okruZenje prikazan na grafickom prilogu broj 2.1 - PoloZaj predmetne lokacije u
Sirem okruzenju sa izvodom iz PPO Novi BeCej.
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4, POSTOJECE STANJE PROSTORA

Lokaciju, koja je predmet razrade ovim urbanisti¢kim projektom Cini postojeca cela katastarska parcela
broj 8947/28 koja ima uslove da bude gradevinska parcela, a koja je u postojeéem stanju neizgradena.

Kolski pristup lokaciji se trenutno ostvaruje preko pristupnog puta na parceli broj 8947/1 koji je na delu
trase ispred parcele 8947/28 nerealizovan, ali je u zemljiSte u javnoj svojini i planira se njegovo privodenje
planiranoj nameni.

Na prostoru na kojem je predvidena izrada Urbanistickog projekta u dokumentaciji nadleznog Zavoda za
zastitu spomenika kulture nema nepokretnih kulturnih dobara, dobara pod prethodnom zastitom, niti podataka o
poznatim lokalitetima sa arheoloSkim sadrzajem. Takode, na osnovu uvida u Registar zasti¢enih prirodnih dobara
koji vodi Pokrajinski zavod za zastitu prirode, utvrdeno je da na podrucju Urbanistitkog projekta nema zasticenih
podruéja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite, utvrdenih ekolodki znacajnih podrudja i ekolo3kih
koridora.

U pogledu postojece infrastrukture na predmetnom podrucju, predmetna lokacija je delimiéno komunalno
opremljena, i to: nadzemnim niskonaponskim 1 kV vodom i srednjenaponskim 35 kV vodom. Za potrebe rada
solarne elektrane, osim povezivanja sa distributivnom elektriénom mrezom i elektronsko-komunikacionom
mrezom, ostala infrastrukutra i nije neophodna. Oprema i objekti koji su predvideni lako se montiraju. Rad
de$ava se samo u sluéaju intervencija i eventualnih otklanjanja kvarova. 1z napred navedenih €injenica se vidi da
solarna elektrana moze da se stavi u funkciju i bez priklju¢ka na spoljnu vodovodnu i sacbracajnu mrezu.

Zelenilo je na obuhvaéenom podru¢ju zastuplieno u vidu travnatih povrdina na parcelama planiranim za
radnu zonu.

I USLOVI UREDENJA | IZGRADNJE

5. NAMENA | KONCEPT UREDENJA PROSTORA

Prema vaZzefem Planu detaljne regulacije predmetni prostor se nalazi u okviru gradevinskog podrucja
naselja Novo MiloSevo. Obuhvat Urbanistickog projekta Cini gradevinska parcela broj 8947/28 KO Novo MiloSevo
koja je planom detaljne regulacije namenjena za ostalo zemljiSte, za sadrzaje radne zone i na kojoj investitor
planira izgradnju solarne elektrane do 1 MW. Parcela ispunjava sve urbanisticke uslove za planiranu izgradnju. U
blizini planirane male fotonaponske solarne elektrane nema objekta koji bi bacali senku na fotonaponske panele
(npr.: drvece, visoki objekti, uzviSenja i sl.).

Na predmetnoj parceli je planirana je izgradnja solarne elektrane koriséenjem savremenih tehniéko-
tehnoloSkih reSenja visoke energetske efikasnosti, a priklju¢enje na na javni elektroenergetski sistem bic¢e u
svemu u skladu sa planskim razvojem distributivog sistema elektri¢ne energije (DSEE) u regionu.

Maksimalna snaga elektrane prilikom predaje energije u distributivni sistem je 999 kW, a maksimalna
snaga elektrane prilikom preuzimanja energije iz distributivnog sistema je 20 kW. Fotonaponski moduli za
proizvodniju elektriCne energije ¢e se na parceli paneli postavljati u nizovima u pravcu istok-zapad kako bi aktivna
povrsina panela bila usmerena ka jugu i prikupljala najvecu koli€inu sunCeve energije tokom dana. PV paneli se
postavljaju na odgovarajuéu nose¢u konstrukciju koja je orjentisana ka jugu (azimut 0°), pod optimalnim nagibom
od 25°. Kako bi se izbegao medusobni negativan uticaj senki od redova panela, medu njima je planiran razmak
od 4,7 m. Pri koncipiranju elektrane formirani su stringovi koji se sastoje od redno povezanih PV panela.
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U krajnjem severoistoénom delu parcele planiran je plato gde se nalaze centralna inverter stanica (4.
transformatorska stanica TS1 za transformisanje proizvedene elekiriCne energije iz solarnih panela) i OMP -
objekat mesta prikljuenja. Na tom platou se planira i postavljanje posude za komunalni otpad. Drugi objekti na
parceli nisu planirani.

Kolski ulaz na parcelu 8947/28 je planiran da bude sa severne strane, sa planirane javne pristupne
saobracajnice na parceli 8947/1. Ulaz je planiran u Sirini 5,0 m (ulaz/izlaz), sa lepezom R 10,5. Od mesta ulaza
na parceli je predvideno kruZno kretanje vozila za jednosmemi saobracaj, za potrebe pristupa vatrogasnih vozila i
tehnickog nadzora, odrzavanja i intervencija u slucaju kvara i/ili zamene panela. Broj parking mesta odreden je na
osnovu namene i vrste delatnosti koja je planirana na parceli, te su obezbedena dva parking mesta za putnicka
vozila, a koja mogu posluziti i za jedno manje teretno vozilo, s obzirom da se objekat povremeno obilazi i nema
stalno zaposlenih radnika.

Priklju¢ak na elektromrezu predviden je u skladu sa prethodno pribavljenim uslovima Elektrodistribucije.

U cilju obezbedenja materijalnih sredstava i opreme predvideno je ogradivanje parcele transparentnom
ogradom sa stubovima na parceli korisnika, sa kapijom u ulaznom delu i otvaranjem ka parceli korisnika.
Predvidena je i funkcionalna ograda zastite objekta mesta priklju¢enja radi obezbedenja ove transformatorske
stanice koja zahteva kontrolisani prilaz radnika Elekstodistribucije.

S obzirom na konstrukciju solarnih panela koji su izdignuti od tla, na slobodnim povr§inama ispod panela
planira se zelenilo u vidu travnatog pokrivaCa i niskog rastinja.

Urbanisti¢ko reSenje lokacije prikazano je na grafi¢kom prilogu broj 3 ,Regulaciono i nivelaciono reSenje
lokacije” u R 1:1000.

51.  PLANIRANA NAMENA POVRSINA

U obuhvatu ovog urbanistickog projekta sva povrSina namenjena je za povrSinu ostale namene —
povrSinu za izgradnju solarne elektrane u okviru radne zone. U $irem prikazu data je i povrSina javne namene —
javna saobracajna povrsina koja je utvrdena Planom detaljne regulacije i sa koje se planira saobraéajni pristup i
neophodno komunalno opremanje.

Spratnost i visina objekta

Prema Planu detaline regulacije na predmetnom prostoru planirana je izgradnja objekta
transformatorske stanice TS1 za transformisanje proizvedene eelektriCne energije iz solarnih panela i objekta
mesta priklju¢enja (OMP), oba prizemne spratnosti (P). Podrumska (ili suterenska) etaZza se ne planira.

5.2.  PLAN PARCELACIJE

Zadrzava se postojeca katastarska parcela 8947/28 KO Novo MiloSevo kao gradevinska parcela ukupne
povrsine 15.300 m.

5.3. REGULACIJA I NIVELACIJA

Regulaciono-nivelaciono reSenje je uradeno u skladu sa situacijom na terenu, povrSinom i dimenzijama
gradevinske parcele i prema uslovima datim vaze¢im Planom detaljne regulacije.

Regulaciono-nivelacioni plan je prikazan na grafi¢kom prilogu broj 3 ,Regulaciono i nivelaciono reSenje
lokacije” u R 1:1000. Horizontalna regulacija definisana je regulacionim i gradevinskim linjama kao i prelomnim
tatkama osovina saobracajnica.
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REGULACIJA

Planirani objekti i pozicije solarnih panela su postavljeni na parceli u nizu sa orijentacijom u pravcu istok
zapad, {j. tako da formiraju niz panela duzom stranom okrenutom ka jugu, unutar gradevinskih linija utvrdenih
Planom detaljne regulacije. Gradevinske linije planiranih objekata prikazane na grafickom prilogu broj 3 definisu
polozaj objekata u odnosu na regulacione linije, granice parcele i druge objekte na predmetnoj parceli.

NIVELACIJA

Prilikom reSavanja nivelacije solarne elektrane poslo se od Planom detaljne regulacije zadatih apsolutnih
kota terena i planiranih okolnih saobraéajnica kao i od zahteva da se ne ugroze okolni sadrzaji, vodeéi pritom
rauna o adekvatnim popreénim i poduZnim padovima saobraéajnih povrSina u funkciji vozno-dinamickih
elemenata i efikasnog atmosferskog odvodnjavanja. Kote niveleta su date sa apsolutnim vrednostima u osovini
kolovoza kod svakog temena, a proistekle su iz nivelacionog reSenja saobracajnih povrsina kod kojih su
merodavniji popre¢ni i poduZni padovi krajnjih ivica kolovoza od same nivelete.

Teren lokacije je priblizno ravan. Najniza kota je na zapadnom delu parcele i iznosi 77.96 m anv, a
najvida je u severnom delu parcele i iznosi 78,41 m anv. Planira se nasipanje u delu kompleksa, pa planirana
niveleta partera sa kolskim komunkacijama unutar parcele iznosi 80,65 m anv i neophodno je njihovo uklapanje u
planirane kote kolske komunikacije uz severnu granicu predmetne parcele.

Tacne nivelete odrediée se Projektom za gradevinsku dozvolu (PGD).

5.4.  SAOBRACAJNE POVRSINE, PRISTUP LOKACIJI | PARKIRANJE

Obuhvaceni prostor se sa severne strane oslanja na planiranu pristupnu ulicu sa koje se predvida i
pristup predmetnoj solarnoj elektrani.

Prilikom saobracajnog reSavanja kompleksa solarne elektrane krenulo se od vaze¢eg Plana detaljne
regulacije, projektnog zadatka, potreba i zahteva za funkcionisanjem unutar kompleksa, a uz po$tovanje vazecih
zakonskih procesa za ovu vrstu projekta i uslova dobijenih od nadleZnog javnog preduzeca JP ,Urbanizam i
putevi” Novi BeCej za izradu ovog Urbanisti¢kog projekta.

Sve saobracajne povrSine u okviru obuhvata UP-a definisane su u skladu sa prostornim moguénostima i
potrebama funkcionisanja i prilagodene su predmetnom prostoru. Geometrijski elementi saobracajnica i parkinga
i njihove dimenzije definisani su za potrebe kretanja i parkiranja putnickog vozila, u skladu sa potrebama i
prostornim moguénostima.

Saobracajno reSenje dato je na grafi€kom prikazu broj 5 ,Prikaz saobracajne i komunalne infrastrukture
sa priklju¢cima na spoljnu mrezu" u R 1:1000.

5.5.  ZELENE | SLOBODNE POVRSINE | OGRABIVANJE

Uredenje zelenih i slobodnih povrSina u okviru parcele solarne elektrane podrazumeva ozelenjavanje
slobodne povrsine koja se nalazi ispod solarnih panela, oko svih saobracajnih povr$ina i platoa, u svemu u skladu
sa potrebama polaganja podzemnih infrastrukturnih vodova.

Dispozicija i oblikovanje zelenih i zastrtih povrSina u okviru parcele bice prilagodeno specificnostima
namene prostora, tehnoloSkog procesa i standardima u okviru planiranog sadrzaja solarne elektrane, kao i u
skladu sa uslovima zastite prostora.

Ovim urbanisti¢kim projektom predloZena je sadnja visokog liS¢arskog i zimzelenog drveéa na severnom
delu parcele uz uliénu regulaciju, zapadno od ulaza na parcelu, jer u tom delu ne smeta osuncanosti solarnih
panela.
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Zelenilo na parceli zastuplieno je na povrsini 7.909,14 m? (51,70% povrSine parcele), ne racunajudi
zelene povrsine ispod solarnih panela.

U skladu sa Konvencijom o bioloSkoj raznosvrsnosti za ozelenjavanje ne treba koristiti invazivne vrste.
Na nasim podrucjima su invazivne sledece biljne vrste: cigansko perje (Asclepias syriaca), jasenolisni javor (Acer
negundo), kiselo drvo (Ailanthus glandulosa), bagremac (Amorpha fruticosa), zapadni koprivic (Celtis
occidentalis), pensilvanski dlakavi jasen (Fraxinus pennsylvanica), trnovac (Gledichia triachantos), ziva ograda
(Lycium halimiflium), petolisni brsljan (Parthenocissus inserta), kasna sremza (Prunus serotna), japanska falopa
(Reynouria syn Faloppa japonica), bagrem (Robinia pseudoacacia), sibirski brest (Ulmus pumila).

Gradevinska parcela se, u skladu sa planom detaljne regulacije, planira za ogradivanje transparentnom
ogradom od Zianog pletiva razapetog izmedju Celi€nih stubova, ukupne visine do 2,2 m. Kapija na regulacionoj
liniji ¢e biti klizna ili dvokrilna sa otvaranjem ka parceli 8947/28. Ograda, stubovi i kapije moraju biti na
gradevinskoj parceli koja se ograduje. Predvideno je i funkcionalno ogradivanje zastitnom ogradom oko objekta
OMP u svemu prema zahtevima nadlezne Elekstrodistribucije.

Parterno uredenje i na€in ozelenjavanja prikazani su na grafi¢kom prikazu broj 5 ,Kompoziciono,
pejzazno i parterno redenje" u R 1:1000.

6. NUMERICKI PARAMETRI

namena Povrsina (m?) Udeo (%)
Planirani objekti:
- Fotonaponski paneli 5.377,72
- TS1iOMP 43,43
Ukupna zauzetost planiranim objektima: 542115 35,43

Planirane saobracajne povrsine:
- Interna saobracajnica: 1.843,69 m?

- Parkinzi: 26,92m? 1.969,71 12,87
- Platoi: 99,10m?

Zelene povrsine (bez zelenih povrSina ispod PV panela) 7.909,14 51,70
Ukupno povrsina parcele 15.300,00 100

Tabela br. 1 - Bilans povrSina u okviru planirane solarne elektrane

Indeks zauzetosti parcele objektima visokogradnje iznosi 5.421,15 (35,43%).

Ukupan indeks zauzetosti parcele zajedno sa objektima saobraéajnica, platoom i parkinzima iznosi 0,48
(48,30%).

Pod zelenim povr§inama je planirano 51,70% povrsine predmetne parcele, bez zelenih povrsina ispod
PV panela (pa je stvarni udeo zelenila visi).

Polozaj gradevinske linije objekata je svuda vedi ili jednak od Planom detaljne regulacije minimaino
propisanog udaljenja u odnosu na granice parcele u okviru radne zone, ¢ime se omogucuje formiranje kruzne
interne saobracajnice i adekvatno vodenje podzemnih instalacija.

Sirina kolskog prilaza ka predmetnoj parceli sa parcele 8947/1 KO Novo Milodevo iznosi 5m, sa
minimalnim polupre¢nikom krivine od 10,5 m.

Na parceli je planirano parkiranje na 2 (dva) kolska parking mesta za potrebe redovnog odrzavanja i
eventualne popravke u okviru elektrane.
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1. TEHNICKI OPIS PRIKLJUCENJA NA INFRASTRUKTURNU MREZU

Planirani kompleks solarne elektrane ¢e se infrastrukturno napajati sa postojecih i planiranih kapaciteta
infrastrukture koji su u okruZenju predmetnog obuhvata.

Izvodenje radova na mrezama komunalne infrastrukture potrebno je da bude u skladu sa vazeéim
standardima i tehni¢kim normativima propisanim posebno za svaku vrstu infrastrukture.

Dozvoljavaju se manja odstupanja u smislu prilagodavanja situaciji na terenu, kao i odstupanja po
pitanju tipova i precnika kablova i cevi ako se prilikom izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju objekata
detaljnim proraunima dokaze da su adekvatniji potrebama i ako su uskladeni sa uslovima nadleznih javnih
preduzeca.

Planiranu mrezu infrastruktumnih instalacija i vodova koja se nalazi ili je predvidena ispod planirane
konstrukcije kolovoza obavezno je zastititi prema tehnickim propisima ili je izmestiti, a radove izvoditi obavezno
pre zavrsnih radova na izradi konstrukcije saobracajnih kolskih, biciklistickih i peSackih povrsina.

Opéta pravila gradenija infrastrukture:

Vodovi svih vidova zastupliene komunalne infrastrukture se moraju trasirati tako da:

—  ne ugroZavaju postojece i planirane objekte, kao i planiranu namenu kori§¢enja zemljista,

—  se podzemni prostor i gradevinska povrsina racionalno koriste,

—  se postuju propisi koji se odnose na ukrstanje i paralelno vodenije razli€itih vidova infrastrukture,
— se vodi ra¢una o geolo$kim osobinama tla i podzemnim vodama.

7.1.  SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA

Sve eventualne prelome niveleta kolovoza projektovati sa primenom odgovarajuéih zaobljenja
vertikalnim krivinama. Na mestu prikljucenja na postojeci kolovoz potrebno je izvrsiti neophodne radove uklapanja
postojeceg i projektovanog kolovoza, a priklju¢ak posebno nivelaciono obraditi.

Konstrukcije kolovoza, parkinga i peSackih povrsina projektovati na osnovu geomehani¢kog elaborata i
projekta kolovozne konstrukcije uradenog prema projektnom zadatku investitora sa zahtevanom zavr$nom
obradom i primenjenim elementima putne betonske galanterije.

Postoje¢u i planiranu mrezu infrastrukturnih instalacija i vodova koja se nalazi ili je predvidena ispod
konstrukcije kolovoza obavezno je zastiti prema tehni¢kim propisima, ili je izmestiti, a radove izvoditi obavezno
pre zavrSnih radova na izradi konstrukcije saobracajnih povrsina.

Pristup kompleksu ostvaruje se preko planiranog dvosmernog priklju¢ka (ulaz/izlaz) na parcelu broj
8947/1 KO Novo MiloSevo, sa njegove severne strane u Sirini od 5,0 m sa radijusom krivine od 10,5 m.

Interna saobraéajnica na parceli koncipirana je tako da omoguci kruzno (jednosmerno) kretanje vozila sa
prilaznim dvosmernim delom.

U grafickom prilogu ,03. Regulaciono i nivelaciono reSenje lokacije” u R 1:1000 prikazane su temene
taCke sa njihovim visinama u m anv, koje ¢e preciznije biti definisane nakon izrade Projekta za gradevinsku
dozvolu. Saobracajnice se moraju projektovati sa poprecnim padom ka slobodnim zelenim povrinama parcele
od 2%, dok su poduzni padovi odredeni visinskim kotama prema zadatoj nivelaciji iz Plana detaljne regulacije i
prikazani su na grafickom prilogu. Sve saobracajnice imaju poluprecnik krivine od 10,5 m. Geometrija internih
saobracajnica definisana je krivom tragova merodavnog vozila (protivpozarno vozilo).

Atmosferska kanalizacija

Atmosferske vode sa panela se izlivaju ne zelenu povrSinu i plato oko objekta solarnih panela.
Atmosferske vode sa krova TS1, OMP i sa interne saobracajnice upijace se u zelene povrsine na parceli.
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Saobracajno redenje prikazano je u grafickom prilogu broj 5.1 ,Prikaz komunalne infrastrukture sa
prikljuccima na spoljnu mrezu " u R 1:1000.

Drvece i zasadi pored javnog puta treba da se podizu tako da ne ometaju preglednost javnih puteva i da
ne ugrozavaju bezbednost saobracaja (prema €lanu 37. Zakona o javnim putevima).

7.2. VODOVODNA | KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA

Nije planiran priklju¢ak novog objekta na vodovodnu mrezu, jer investitor nema potrebe za snabdevanje
objekta sanitarnom vodom.
Kanalizacija otpadnih voda nije planirana, s obzirom da se ne predvida sanbdevanje sanitarnom vodom.

7.3.  ELEKTROENERGETSKA | ELEKTRONSKO KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Kako se radio o kompleksu koji proizvodi elektrihu energiju putem solarnih panela, kompleks je
potrebno prikljuciti na DSEE za predaju elektriCne energije.

Mreza

______________

! (Opciono)
Trafostanica Invertor A4
{merenje energije DC/AC

Slika 2: Nacin prenosa proizvedene elektricne enrgije putem solarnih panela
u distributivni sistem elektriCne energije

DC

Nacin prikljuéenja elektrane izvrSice se u svemu prema pribavljenim uslovima Elektrodistribucije
Zrenjanin, broj 2460800-D.07.13.-425056.

Prikljuenije elektrane: Uvod voda elektrane u vodnu Celiju 20 kV razvodnog postrojenja koje se smesta
u objekat mesta prikljuenja na severoistoénom uglu predmetne parcele na granici sa parcelom puta i medom
susedne parcele 8947/24 u svemu prema pomenutim uslovima. Do OMP predviden je pristupni put prilagoden za
teSka vozila radi transporta ljudi i opreme za potrebe gradnje i kasnijeg odrzavanja sa interne saobracajnice
odmah sa ulaza u parcelu.

Od TS 10/0,4kV ,32 Novo MiloSevo“ do OMP potrebno je poloziti 20 kV kablovski vod kojim se OMP
povezuje na DSEE. Uz ovaj vod neophodno je poloziti i opticki vod.
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Mesto vezivanja prikljucka na DSEE je SN ¢elija u TS 10(20)/0,4 kV ,32 Novo Milo3evo®.

Posebna napomena: Konzumno podrucje u kome se planira izgradnja elektrane napaja se 35 kV i 10 KV
naponom. Planovima razvoja DSEE planira se gaSenje 35kV i 10 kV naponskog nivoa i prelazak na 20 kV
naponski nivo, pri ¢emu ta¢an termin nije odreden. U skladu sa tim elektrana e biti prikljuéena na 10(35) kV
napon, a na zahtev distributera elektrana se mora prebaciti na rad na 20 kV napon i tada je vlasnik elekirane u
obavezi da prilagodi opremu u elektrani za prikljuéenje na 20 kV napon.

PrikljuCenje na DSEE je trofazno sa simetri¢nim sistemom napona sinusoidnog oblika.

Precizna trasa napojnog kabla 35kV od elektrane do mesta priklju¢enja na DSEE bi¢e definisana
projektnom dokumentacijom nadlezne elektrodistribucije. Ovim projektom dat je predlog trase kablovskog 20 kV i
optickog voda, u svemu prema grafickom prilogu ,5.2 — Siri prikaz saobraéajne i komunalne infrastrukture sa
predlogom trasa na zemljistu javne namene”.

Spoljna rasveta predvidena je na objektima transformatorskih stanica sa senzorima na pokret.

Uslovi za izgradnju elektroenergetske infrastrukture
— Podzemnu elektroenergetsku infrastrukturu graditi na minimalnoj dubini od 0,8 m i minimalnoj
udaljenosti 0,5 m od temelja objekata;
—  Pri paralelnom vodenju energetskih kablova do 10kV i elektronskin komunikacionih kablova,
najmanje rastojanje treba da bude 0,5 m, odnosno 1,0 m za kablove napona preko 10 kV;
—  Pri ukrstanju energetskih i elektronskih komunikacionih kablova ugao ukrstanja treba da bude oko
90°;
— Nije dozvolieno polaganje elektroenergetskih kablova iznad EK, sem pri ukrstanju, pri ¢emu
minimalno vertikalno rastojanje ne moZze biti manje od 0,5 m;
— Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije dozvoljeno je u
horizontalnoj ravni, pri ¢emu horizontalno rastojanje mora biti vece od 0,5 m;
— Nije dozvoljeno polaganje elektroenergetskog kabla iznad ili ispod cevi vodovoda ili kanalizacije.
Zastitu od atmosferskog praznjenja izvesti prema klasi nivoa zastite objekata u skladu sa Pravilnikom o
tehniCkim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja (,Sluzbeni list SRJ”, broj 11/96).
Blize uslove za projektovanje i prikljuenje, kao podlogu za izradu projekta za gradevinsku dozvolu (ili
projekta za izvodenje), Ogranak Elektrodistribucija Zrenjanin ¢e propisati u redovnom postupku u objedinjenoj
proceduri.

TERMOENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Nije planirano prikljuenje na termoenergetsku infrastrukturu, s obzirom da ne postoji potreba za tim.

ELEKTRONSKA | TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA

Na predmetnom kompleksu predvideno je prikljuéenje planiranih sadrzaja na planiranu uliénu mrezu
Telekoma. Predvideno je polaganje PE cevi promera 40 mm od planiranog optickog kabla na planiranoj javnoj
povrsini — ulici, neposredno ispred severne granice predmetne parcele, do mesta ulaska (uvoda) cevi TK
kanalizacije do objekta OMP u okviru solarne elektrane. Sve trase EK infrastrukture koje se ukrstaju sa mestom
saobracajnog priljucka na predmetnu parceli potrebno je polagati u zastititnu PVC cev promera 110 mm.

PrikljuCak izvesti u svemu prema pribavljenim uslovima ,Telekom Srbija” ad.

Izgradnja privodnog kabla i prikljuenje predmetnog objekta na mrezu je obaveza ,Telekom Srbija”a.d.

Na predmetnom podrucju ne postoje RR koridori fiksne telefonije koji su u nadleznosti ,Telekom Srbija”
a.d., a nema ni aktivnih i planiranih baznih stanica koji su u nadleznosti ,Telekom Srbija” sistem za mobilnu
telefoniju.

Predlog trase optickog kabla dat je u grafickom prilogu ,5.2 — Siri prikaz saobraéajne i komunalne
infrastrukture sa predlogom trasa na zemlji$tu javne namene®.
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8. FAZNOST IZGRADNJE

Nije planirana fazna izgradnja na predmetnoj parceli.

9. ZASTITA PROSTORA

9.1.  ZASTITA GRADITELJSKOG NASLEDA | KULTURNIH DOBARA

Uvidom u registar zati¢enih kulturnih dobara i evidenciju dobara koja uZivaju prethodnu zastitu utvrdeno
je da se unutar granica predmetnog prostora ne nalazi ni jedno kulturno dobro kao i da nema podataka o
zabeleZenim lokalitetima sa arheoloskim sadrzajem.

Obavezuju se investitori i izvodadi radova da, u skladu sa odredbom ¢lana 109. stav 1. Zakona o
kulturnim dobrima (,Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, broj 71/94) da, ukoliko tokom zemljanih radova naidu na
arheolo$ko nalaziste ili predmete, bez odlaganja radove prekinu i 0 nalazu obaveste nadlezni Zavod za zastitu
spomenika kulture, te da preduzmu mere da se nalaz ne unisti i ne osteti i da se saduva na mestu i u poloZaju u
kome je otkriven.

9.2.  ZASTITA PRIRODNIH DOBARA

Na predmetnom kompleksu nema registrovanih ili zasti¢enih prirodnih dobara.

Pronadena geolo3ka i paleontoloSka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.) koja bi mogla predstavljati
zasticenu prirodnu vrednost, nalaza¢ je duzan da prijavi nadleZnom Ministarstvu u roku od osam dana od dana
pronalaska, i preduzme mere zastite od unitenja, oSteCivanja ili krade, u skladu sa Zakonom o zastiti prirode
(»Sluzbeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10- ispravka i 14/16).

9.3.  INZENJERSKO-GEOLOSKI USLOVI

Prilikom projektovanja objekata konstrukciju prilagoditi potresima izazvanim zemljotresom 7° MCS. Na
podruéju mikrolokacije parcele geoloSku gradu terena €ine geoloSke naslage Holocena i Pleistocena: Barski
sedimenti u stvaranju: alevriti i peskoviti alevriti, Facija mrtvaja: Sareni alevriti, Subterasa: sivozuékasti Sareni
alevriti i peskovi, Facija povodnja: smedi alevriti. Sira lokacija pripada ravni¢arskom terenu panonske nizije. Teren
parcele je zaravan, u blagom nagibu od severozapada ka jugoistoku. Angazovani teren je zaravan sa kotama od
77.96 m anv do 78,41 m anv. Podzemne vode nalaze se na dubini od 4,0-5,6 m od povrSine terena, najnize su
tokom jeseni, a najvise krajem proleca.

9.4.  USLOVIIMERE ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

U tehnoloskom procesu proizvodnje elektriCne energije iz solarnog izvora koristiCe se najsavremenije
masine i oprema koji su u potpunosti bezbedni u smislu ekoloSke zastite zivotne sredine.
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ZASTITA VAZDUHA

U okviru kompleksa se ne predvida emisija izduvnih gasova i prasine u vazduh. S obzirom na tehnoloski
proces, nepostojanje saobra¢aja i izduvnih gasova, zbog znatne koliine zelenila, kao i zbog izdvojene pozicije
solarne elektrane u odnosu na naselje, ne o¢ekuje se negativan uticaj na okolni prostor.

Pracenje i kontrola kvaliteta vazduha na predmetnom podrucju vrSice se u skladu sa Zakonom o zastiti
vazduha (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13), Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta
vazduha (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 11/10, 75/10 i 63/13) i drugom vaZecom zakonskom regulativom iz ove
oblasti.

ZASTITA ZEMLJISTA | PODZEMNIH VODA

Postrojenju solarne elektrane nije potrebna voda za rad. Zemljiste i podzemne vode se Stite pravilnim
odvodenjem voda.

Prilikom projektovanja moraju se predvideti adekvatna tehnicka reSenja u cilju spreavanja zagadenja
povrsinskih i podzemnih voda kao i promene postojeCeg rezima vode, tokom izgradnje i eksploatacije planiranih
sadrzaja. Tehni¢ku dokumentaciju uraditi saglasno Zakonu o vodama (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12,
101/16, 95/18 i 95/18 - dr. zakon) i drugim zakonskim aktima koja ureduju datu oblast.

Nije dozvolieno upustanje nepreciséenih i nedovoljno preciséenih otpadnih voda u krajnji recipijent.
Kvalitet prediS¢enog efluenta mora zadovoljavati propisane kriterijume za upu$tanje u kanalizacioni sistem
naselja, odnosno krajnji recipijent. Tretman efluenta individualnim putem vrsiti u skladu sa zahtevima Uredbe o
graniénim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik
RS’ br. 67/11, 48/12 i 1/16). Zauljene otpadne vode treba da budu pre€iséene na separatoru ulja i masti.

Zauliene atmosferske otpadne vode treba da budu adekvatno prikupliene i preéidcene (koris¢enjem
taloZnika i separatora ulja i masti).

Zabranjeno je ispustanje bilo kakvih voda osim uslovno &istih atmosferskih voda i preciséenih otpadnih
voda koje po Uredbi o granicnim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 50/12), omogucuju odrzavanje minimalno
dobrog ekoloskog statusa (Il klasa vode, prema Uredbi o klasifikaciji voda, ,Sluzbeni glasnik SRS”, br. 5/68) i koje
po Uredbi o graniénim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
(,Sluzbeni glasnik RS”, br. 67/11, 48/12 i 1/16), zadovoljavaju propisane vrednosti.

U slucaju potrebe za koriS¢enjem mehanizacije, mazivo i gorivo transportovati, odlagati (Cuvati) i njima
rukovati postujuci pri tome mere zastite propisane zakonskom regulativom koja se odnosi na opasne materije. U
slu€aju izlivanja opasnih materija (gorivo, maSinsko ulje i sli¢no), zagadeni sloj zemljiSta mora se otkloniti i isti
staviti u ambalazu koja se moze prazniti samo na, za tu svrhu, predvidenoj lokaciji. Na mestu akcidenta naneti
novi, nezagadeni sloj zemljista.

BUKA | VIBRACIJE

Na parceli solarne elektrane se ne predvidaju uredaji i aktivnosti koji izazivaju buku iznad dozvoljenih
vrednosti ali je nosilac projekta svakako duzan da poStuje Zakon o zastiti od buke u Zivotnoj sredini (,Sluzbeni
glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i podzakonska akta doneta na osnovu ovog Zakona, kao i da projektuje i izvede
odgovarajucu zvucnu zastitu kojom se obezbeduje da buka koja se emituje iz tehnickih i drugih delova objekata
pri propisanim uslovima koriS¢enja i odrzavanja uredaja i opreme, odnosno tokom obavljanja planiranih aktivnosti,
ne prekoracuje propisane grani¢ne vrednosti.

NEPRIJATNI MIRISI

Na parceli solarne elektrane se s obzirom na tehnoloSki proces i planirane materijale ne predvidaju izvori
neprijatnih mirisa.

14



UP urbanisticko arhitektonske razrade lokacije parcele 8947/28 KO Novo Milosevo
za potrebe izgradnje objekta solarne elektrane do TMW 0704/23

ODLAGANJE OTPADA

Proces proizvodnje elektriCne energije na solarni pogona ne proizvodi otpad. Otpad se stvara samo
prilikom Cis€enja i odrzavanja postrojenja i sadrzi zaprljane krpe za CiS€enje, prazna pakovanja deterdzenata,
stari papir, istroSena ulja, sadrzaj filtera ulja.

Upravljanje otpadom vrSi¢e se saglasno odredbama Zakona o upravljanju otpadom (,Sluzbeni glasnik
RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr. zakon), Zakona 0 ambalazi i ambalaznom otpadu (,Sluzbeni glasnik RS”,
br. 36/09), kao i svim podzakonskim aktima donetim na osnovu ovih zakona i srodnih zakonskih akata.

Otpad koji nastaje ne moZe se reciklirati, pa se predvida postavijanje jednog kontejnera za smece na
platou neposredno uz prilaz predmetnoj parceli prema grafickom prilogu ,5— Prikaz saobracajne i komunalne
infrastrukture sa prikljuécima na spoljinu mrezu“. OdnoSenje smeca ée se vrsiti periodi€no prema rasporedu
komunalnog preduzeca.

Posude za prikupljanje otpada prazni nadlezno komunalno preduzece na osnovu skloplienog ugovora.

Odlaganje otpada na mestima koja nisu odredena za tu hamenu nije dozvoljeno.

9.5. MERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

MERE ZASTITE OD POZARA

Mere zastite od poZara odnose se na poStovanje urbanistiCkih i gradevinsko- tehnickih parametara.
Tokom izgradnje potrebno je poStovati mere, koje se odnose na planiranje prostora kroz urbanistiéke pokazatelje
(namena povrsina, indeks zauzetosti, indeks izgradenosti) i pravila gradenja (regulaciona linija, gradevinska linija,
visina objekta, udaljenost objekta od susednih, Sirina saobraéajnica, potrebni radijusi, i dr.), a koje se odnose na
obezbedenje uslova zastite objekata od Sirenja pozara odnosno na bezbednosne medusobne udaljenosti
objekata. Gradevinsko-tehnicke mere zaStite se odnose na striktnu primenu propisa o izgradnji objekata,
elektroenergetskih i gasnih postrojenja.

Mere zastite od pozZara podrazumevaju izgradnju objekata i instalacija u skladu sa odredbama Zakona o
zastiti od pozara (,Sluzbeni glasnik SRS*, broj 111/09, 20/15, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakon), kao i sa Pravilnikom
o tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske mreZe za gaSenje pozara (,Sluzbeni glasnik RS, br. 3/2018),
Pravilnikom o tehnickim normativima za zastitu od poZara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne
namene (,Sluzbeni glasnik RS”, br. 22/2019), Pravilnikom o tehniCkim normativima za elektro instalacije niskog
napona (,Sluzbeni list SFRJ* br. 53/1988, 54/1988 i 28/1995).

U skladu sa ¢l. 33, 34, i 35. Zakona o zastiti od poZara (,Sluzbeni glasnik SRS*, broj 111/09, 20/2015,
87/2018 i 87/2018 - dr. zakon), investitor mora pribaviti saglasnost na tehni¢ku dokumentaciju od MUP-a
Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije u Novom Sadu.

MERE ZASTITE OD ZEMLJOTRESA

Teren na kome se planira izgradnja objekta je svrstan u terene sa 7°MCS seizmickog intenziteta pa svi
gradevinski objekti moraju biti proracunati na otpornost na zemljotres jaCine najmanje 7°MCS.

Objekti moraju biti realizovani i kategorisani prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju
objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrugjima (,Sluzbeni list SFRJ* br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

SKLANJANJE LJUDI, MATERIJALNIH | KULTURNIH DOBARA

Radi zaStite od elementarnih nepogoda i drugih nesreCa, organi drzavne uprave, organi lokalne
samouprave i privredna drustva i druga pravna lica, u okviru svojih prava i duznosti, duzna su da obezbede da se
stanovnitvo, odnosno zaposleni, sklone u skloni$ta i druge objekte pogodne za zastitu.

Sklanjanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara obuhvata planiranje i koriS¢enje postojecih sklonista,
drugih zastitnih objekata, prilagodavanje novih i postojecih komunalnih objekata i podzemnih saobraéajnica, kao i
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objekata pogodnih za zastitu i sklanjanje, njihovo odrzavanje i korid¢enje za zaétitu ljudi od prirodnih i drugih
nesreca.

Kao javna skloniSta mogu se koristiti i postojeéi komunalni, saobracajni i drugi infrastrukturni objekti
ispod povrsine tla, prilagodeni za sklanjanje.

Investitor je duzan da prilikom izgradnje novih komunalnih i drugih objekata u gradovima prilagodi te
objekte za sklanjanje ljudi.

Izgradnja, prilagodavanje komunalnih, saobracajnih i drugih podzemnih objekata za sklanjanje
stanovnistva vrsi se u skladu sa propisima.

MERE ZASTITE OD UDARA GROMA

Zastita od udara groma ostvariée se ugradnjom gromobranskih instalacija, u skladu sa Pravilnikom o
tehni¢kim normativima za zastitu objekata od atmosferskog praznjenja (,Sluzbeni list SRJ“, br. 11/96).

Il TEHNICKI OPIS

Idejno redenje se izraduje za potrebe izrade Urbanisti¢kog projekta za izgradnju fotonaponske elektrane
LArhar 1% izlazne aktivne snage 990 kW sa pripadajuéom trafostanicom proizvodnje 0,4/10(20) kV/KV snage
1250 kVA, 10(20) kV kablovskim prikljuénim vodom i optickim multimodnim vodom na katastarskoj parceli broj
8947/28, KO Novo MiloSevo.

U skladu sa zahtevom investitora koji je okvirno definisan, idejno reSenje izgradnje fotonaponske
elektrane ,Arhar 1 izlazne aktivne snage 990 kW sa pripadajuc¢om trafostanicom proizvodnje 0,4/10(20) kV/kV
snage 1250 kVA, 10(20) kV kablovskim prikljuénim vodom i optickim multimodnim vodom na parceli. 8947/28, KO
Novo Miloevo, uradeno je uz uvazavanje tehnikih propisa, normativa, standarda i preporuka te kao takvo
predstavlja obavezu za investitora odnosno izvodaCa radova koja e se realizovati preko nadzornog ograna.

Princip rada predmetne solarne elekirane jeste paralelan rad sa distributivnim sistemom elektriéne
energije (u daljem tekstu DSEE) sa predajom proizvedene elektri¢ne energije u DSEE u celosti (izuzev sopstvene
potroSnje elektrane).

TehniCki opis sadrzi detalie o samoj lokaciji elektrane, njenu konfiguraciju, tehni¢ku specifikaciju i
dispoziciju opreme, konstruktivni opis objekata trafostanica proizvodnije, konstruktivni opis nosecih konstrukcija
FN modula, opis jednosmernog i naizmeninog razvoda, princip zastite od ostrvskog rada, kao i opis sistema
uzemljenja i ekvipotencijalizacije metalnih elemenata solarne elektrane.

Nakon definisanja parcela na kojima ¢e se solarna elekirana nalaziti, naredni korak je odredivanje
orijentacije elektrane, to jest, panela koji ¢e u toj elektrani biti postavljeni. U skladu sa geografskim polozajem
Republike Srbije i mikrolokacijom parcela, uz uvazavanje eventualnih prepreka koje bi mogle dovesti do problema
u normalnom radu elektrane, doneta je odluka da se elekirana postavlja na potkonstrukciju montiranu na zemlji, i
da se orijentiSe prema jugu, pod nagibom potkonstrukcije na koju se montiraju solarni paneli od 20° do 30°.

Na gore navedenoj parceli planirana je izgradnja solarne elektrane koriS¢enjem savremenih tehnicko-
tehnoloskih reSenja visoke energetske efikasnosti. Ovim idejnim reSenjem razmatrano je koriS¢enje solarnih
fotonaponskih modula poslednje generacije, pojedinagne instalisane snage od 530 Wp do 700 Wp. Instalisana
snaga elektrane (kao i ukupan broj panela) je ograni¢ena dostupnom povrsinom na kojoj se planira izgradnja, kao
i samom maksimalnom izlaznom odobrenom aktivnom snagom elektrane prema distributivnom sistemu elektricne
energije (u daljem tekstu DSEE) od 990 kW, koja je dobijena na osnovu Uslova za projektovanje i prikljuéenje
broj: 2460800-0-07.13.-425056, izdatim od strane drustva ,Elektrodistribucija Srbije* DOO - ogranak
Elektrodistribucija Zrenjanin, PanCevacka br. 46 (u daljem tekstu UPP).

Ovim idejnim reSenjem razmatrano je koriS¢enje trofaznih solarnih invertora izlazne aktivne snage od
100 kW do 350 kW, pri ¢emu je njihov broj ograniCen tako da izlazna snaga elektrane sa uraéunatim gubicima ne
prelazi maksimalnu odobrenu snagu elektrane od 990 kW, odnosno broj invertorskih jedinica u sistemu bi¢e od 3
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(za invertore pojedinaCne izlazne aktivne snage od 350 kW) do 10 (za invertore pojedinatne izlazne aktivne
snage od 100 kW). Zbog gubitaka koji se oCekuju u sistemu ukupna instalisana snaga invertora je ve¢a od one
koja ¢e se zapravo imati na pragu elektrane, odnosno snaga elekirane je za svaku od ovih konfiguracija, zbog
gubitaka, manja ili jednaka od odobrene izlazne snage od 990 kW.

Snaga fotonaponske elektrane i konfiguracija opreme je izabrana u skladu sa zahtevima investitora i
tehni¢kim mogucnostima parcele. Nakon detaljne analize predlozene opreme i uskladivanja sa investitorom,
planirana je izgradnja fotonaponske elektrane instalisane snage 1300 kWp na panelima i maksimalne izlazne
aktivne AC snage ka DSEE od 990 kW.

Ovim idejnim reSenjem se predlaZe da fotonaponska elektrana sadrZi 9 invertorskih jedinica izlazne AC
snage 110 kW. Fotonaponski paneli se postavljaju na konstrukciju predvidenu za montazu solarnih panela na
zemlji, pod uglom od 25° u odnosu na horizontalnu ravan i orijentisani ka jugu (azimutni ugao iznosi 0°). Ukupan
broj FN panela je 2080, pojedinacne instalisane snage 625 Wp. Ukupna instalisana DC snaga u FN panelima je
1300 kWp.

U tabeli je dat tabelarni prikaz konfiguracije elektrane predloZene ovim Idejnim reSenjem.

Redni broj Broj FN modula DC l_JIazna snaga | AC i_zlazna shaga Broj Orijentacija

invertora invertora invertora stringova
1 224 140 kWp 110 kW 14 =0 X=25
2 240 150 kWp 110 kW 15 =0" =25
3 224 140 kWp 110 kW 14 =0" =25
4 240 100 kWp 110 kW 15 =0" x=25
5 224 130 kWp 110 kW 14 =0" =25
6 224 140 kWp 110 kW 14 =0" =25
7 240 150 kWp 110 kW 15 =0° 1=25%
8 224 140 kWp 110 kW 14 =0" =25
9 240 150 kWp 110 kW 15 =0" =25

U daljem razvoju projekta moze do¢i do promene opreme (invertora i PV panela) predlozene ovim
ldejnim reSenjem. Ove promene uticae samo na dispoziciju FN modula i invertora i eventualnu promenu
instalisane snage, dok ¢e sam tehnicki koncept biti zadrZan, kao i izlazna aktivna snaga ka distributivnom sistemu
od 990 kW. Potencijalne promene necée uticati na predvidene saobracajnice, niti na nacin priklju¢enja elektrane
na distrbutivni sistem elektriCne energije.

Stringovi FN panela se povezuju u invertoru putem specijalizovanih MC4 konektora za upotrebu na
solarnim elektranama. U invertoru se vr$i konverzija iz jednosmernog DC u naizmeni¢ni AC napon koji se dalje
prikljuCuje putem razvodnog ormana FN elektrane (RO-INV) u NN rasklopni blok u objektu step-up TS
proizvodnje 0,4/10(20) kV/kV snage 1250 kVA. Predvida se da objekat TS proizvodnje 0,4/10(20)) kV/kV snage
1250 kVA bude izveden kao prefabrikovana montaZzno betonska trafostanica-MBTS snage, slian tipu EV-41A,
proizvodaca Betonjerka Sombor ili sli¢an odogovarajuéi. U daljem razvoju projekine dokumentacije moze do¢i do
promene izbora objekta TS proizvodnje 0,4/10(20) kV/kV snage 1250 kVA, ali se mora voditi rauna da objekat
zadovoljava sve neophodne tehnicke karakteristike za smeStaj opreme i numericke proracune, kao i da se
dimenziono uklopi u predloZene dimenzije objekta TS proizvodnje. Objekat TS proizvodnje se projektuje sa dva
odvojena prostora, jedan za elektro opremu i jedan za transformator, pri ¢emu je unutar dela za opremu
obezbedeno minimalno rastojanje od 1,2 metra izmedu SN i NN rasklopnog bloka. Taéna pozicija TS proizvodnje
0,4/10(20) kKV/kV snage 1250 kVA bice prikazana na situacionom planu solarne elektrane i bi¢e sastavni deo
grafitke dokumentacije ovog idejnog reSenja.
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Invertori na izlazu daje snagu od maksimalno 990 kW u piku. Transformator ne prelaze 79,2% svog
maksimalnog opterecenja u stalnom radu. Ukupna proizvedena elekiricna energija na 10(20) kV naponskom
nivou elektrane se sublimira u trafostanici proizvodnje TS1 i preko prekidacke celije smeStene u SN bloku
(10(20) kV razvodnom postrojenju) trafostanice TS1 i 20 kV kablovskog voda tipa: 3 x [XHE 49-A 1 x 150 mm2]
(iednog ili dva komada u paraleli, u zavisnosti od daljih prorauna pada napona elekirane) ili slicnog
odgovarajuéeg, ukupnu proizvedenu elektriénu energiju predaje u novu slobodnu SN éeliju, 10(20) kV razvodnog
postrojenja u unutar novoprojektovanog objekta mesta prikljuéenja — OMP, prema izdatom UPP. Na ovaj nacin se
vrSi prikljuenje i predaja proizvedene elektricne energije u distributivni sistem elektricne energije (DSEE) u
celosti (izuzev sopstvene potrodnje elektrane). Prema UPP-u, na predmetnoj parceli, na granici sa putem na
parceli broj 8947/1 KO Novo MiloSevo i uz granicu sa parcelom broj 8947/24 KO Novo MiloSevo, gradi se novi
gradevinski objekat mesta prikljuenja (OMP) za smestaj elektroenergetske opreme, merne opreme, spreme za
SDU i ostale opreme potrebne za prikljuCenje elektrane na DSEE.

Prema ,Pravilima o radu distributivnog sistema“ i Zakonu o energetici, izgradnja elektroenergetskih
objekata do mesta prikljuCenja na distributivni sistem elektricne energije, opremanje mesta priklju¢enja na DSEE
kao i opremanje mernog mesta u iskljucivoj je nadleZnosti operatera distributivnog sistema (ODS). Sa tim u vezi,
projektno-tehniCka dokumentacija Prikljucka elektrane na DSEE, odnosno svega onoga to se nalazi iza merenja,
gledano u smeru el. energije od predmetne elekirane ka DSEE, je u isklju€ivoj nadleznosti ODS-a i mora biti deo
posebne projekino-tehni¢ke dokumentacije Prikljucka elektrane na DSEE, $to svakako NIJE deo ovog projekta,
veé Ce biti deo posebnog projekta Prikljucka elektrane na DSEE.

Na osnovu svega gore navedenog sa aspekta prikljucenja predmetne solarne elektrane na DSEE,
zakljuuje se da je predmet ovog projekta zapravo i kablovski 20 kV priklju¢ni vod tipa: 3 x [XHE 49-A 1 x
150 mm2] (jedan ili dva komada u paraleli, u zavisnosti od daljih proraduna pada napona) ili sli¢an odgovarajuéi i
opti¢ki multimodni vod sa minimalno 16 monomodnih vlakana, koji polaze od prekidacke éelije SN bloka (20 kV
razvodnog postrojenja elektrane) i zastitnog mikroprocesorkskog uredaja (MPZU) koji se nalazi u sklopu NN
odeljka prekidacke ¢elije, respektivno, unutar TS proizvodnje TS1 i zavrSavaju se u novoj merno-izvodnoj ¢eliji,
20 kV razvodnog postrojenja u okviru OMP-a.

Prema UPP-u, kako bi se omogucilo priklju¢enje elektrane na DSEE, neophodno je poloziti 20 kV
prikljuéni vod tipa: 3 x [XHE 49-A 1 x 150 mmz2] ili sli¢an odgovaraju¢i od 20 kV razvodnog postrojenja elektrane
unutatr OMP-a do slobodne éelije unutar TS 10/0,4 kV/kV ,32 Novo MiloSevo®. Ovim vodom se OMP povezuje sa
DSEE. Od OMP-a do 35kV RP-33 ,PEPO ENERGY* (koje je u vlasniStvu EDS) potrebno je poloziti opticki
multimodni vod radi povezivanja daljinske stanice unutar OMPa i unutar 35 kV RP-33 ,PEPO ENERGY*, a u cilju
koriSCenja postojeceg komunnikacionog puta sa nadleznim dispecerskim centrom.

DuZina trase gore pomenutih kablovskih prikljuénih vodova elektrane je oko: 800 m.

Predmetni kablovski prikljuéni vodovi elektrane se polazu u rov dubine od 0,9 m-1,5 m i Sirine min. 0,8 m
do maksimalno 1 m.

Celokupna procedura polaganja SN (20 kV) kablovskih priklju¢nih vodova solarne elektrane mora se
izvesti u skladu sa odredbama Tehnickih preporuka broj 3 JP-EPS Direkcija za distribuciju V izdanje iz novembra
2012-te godine.

NAPOMENA: U daljem razvoju projekta moZe do¢i do promene opreme (invertora i PV panela)
predlozene ovim Idejnim reSenjem. Same izmene ulaznih podataka i drugacije iskoriS¢enje raspolozivog prostora
ifili bolie tehnicke karakteristike rada same elektrane, moZe dovesti i do drugacije dispozicije elemenata
predmetne solarne elekirane u toku dalje razrade projekino-tehniCke dokumentacije, od one predlioZene ovim
Idejnim reSenjem. U slu€aju da izmena ulaznih pretpostavki, odnosno izmene predloZenih PV panela i invertora,
bude smatrana opravdanom, gore navedene vrednosti ¢e biti modifikovane tako da na najbolji naéin odgovore
novoustanovljenom reSenju. Ipak, u ovoj fazi razvoja projekta se jo§ uvek ne moze definisati da li e tih izmena
biti ili ne. Svakako ¢e se, i ukoliko dode do izmena predmetne solarne elektrane, voditi rauna da se svi elementi
tehnolodke celine predmetne solarne elektrane, nadu unutar definisanog obuhvata predmetne solarne elektrane.
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DIMENZIJE, POLOZAJ | OBLIK

Fotonaponski paneli se postavljaju na konstrukciju predvidenu za montazu solarnih panela na zemlji,
pod uglom od 25° u odnosu na horizontalnu ravan i orijentisanu ka jugu. Ukupan broj FN panela je 2080,
pojedinaCne instalisane snage 625 Wp. Ukupn instalisana DC snaga u FN panelima je 1300 kWp. Duz trase
interne saobracajnice i zemljanog puta je postavljena trafostanica proizvodnje 0,4/10(20) kV/kV snage 1250 kVA
prenosnog odnosa 0,4 kV/10(20) kV te je omogucen lak pristup radi manipulacije i eventualnog remonta.

U daljem razvoju projekta moze doéi do promene opreme elektrane predvidene ovim idejnim reSenjem,
odnosno promene instalisane snage i dispozicije predloZzene ovim Idejnim reSenjem..

OPIS TEHNOLOGIJE

ProraCun godisnje proizvodnie i simulacija rada elektrane radena je u softverskom alatu PVSyst koji daje
realnu sliku proizvodnje iz elektrane uz uracunavanje svih gubitaka usled zasencenja, gubitaka u invertorima,
gubitaka na panelima usled starenja, zaprljanosti, itd .

Trajektorija sunca i uticaj senke u toku godine prikazan je na slici 3.
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Slika 3: Trajektorija sunca u toku godine uz prikaz linija gubitaka usled zasencenja

Dijagram raspodele verovatno¢e godidnjeg prinosa energije iz elektrane dat je na slici 4.
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Slika 4: Raspodela verovatnoce godisnje proizvodnje elekirane
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Sa slike 4 se vidi podatak da oCekivana godidnja proizvodnja iz elektrane iznosi P50=1499 MWh sa
uraéunavanjem svih gubitaka prikazanim na slici 5.
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Slika 5: Verovatnoca godisnje proizvodnje elektrane
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TEHNICKI OPIS OBJEKATA

Kao $to je napomenuto, za potrebe transformacije ukupne proizvedene elektriéne energije, predmetne
solarne elekirane izlazne aktivne snage od 990 kW, naponskog 0,4 kV nivoa na 10(20) kV naponski nivo koji se
predaje u DSEE u celosti, projektuje se, u gradevinskom smislu, montazno-betonska trafostanice, dimenzija
5,06 m x 4,3 m ili sli¢na odgovarajuca.

Konstrukcija je formirana od prefabrikovanih armirano betonskih elemenata, medusobno povezanih na
nacin koji obezbeduje laku montaZu i demontaZu objekta. Svi elementi su uradeni od armiranog betona MB 30.
Kako su preseci elemenata malih dimenzija (korube, platna,...) , a uz to izloZeni atmosferskim uticajima, to se
mora povesti posebna paznja prilikom spajanja istih. Elementi se izraduju u metalnim kalupima na vibrostolovima.
Pravljanje betona je u fabrici prema unapred pripremljenoj recepturi u laboratoriji fabrike. Ugradena armatura
mora se praviti prema detaljima armiranja, o¢is¢ena od eventualne rde i masnoce. Povezivanje A.B. elemenata u
montazi vrSi se pocinkovanim zavrtnjevima koji kod elemenata u zemlji moraju biti zaliveni bitumenom radi
sprecvanja korozije.

Ukrucenje objekta je preko stubova ukljeStenim u betonske stope (CaSice), armirano betonskih fasadnih
platana i krovnih koruba. Ispod temelja postavlja se sloj $ljunka: d=20 cm. Temelji su raunati za nosivost tla vecu
od 1 daN/cm?.

Kontrola kvaliteta prefabrikovanih A.B. elemenata vrSi se prema SRPS U.E3.050

Medusobno spajanje betonskih elemenata vrsi se metalnim plo¢ama povezanim ¢eli€nim zavrtnjevima
12 prema detalju veze. Svi materijali upotrebljeni za pravljenje betona moraju biti prema standardima i propisima,
a njihov kvalitet se ispituje u laboratoriji fabrike, pod nadzorom Instituta za ispitivanje materijala. Oblik i dimenzije
elemenata moraju biti prema detaljima iz projektne dokumentacije, izraden u metalnim kalupima na vibro
stolovima. PovrSine betonskih elemenata moraju biti ravne i glatke sa maksimalnim odstupanjem od 3 ¢cm na
1m2

Spravljanje, ugradnja i negovanje betona moraju biti prema SRPS-u. Svi betonski elementi moraju biti
vidno obelezeni prema Semi montaze. Samu montazu moraju izvoditi struéno obuceni radnici.

Obrada: Posto su betonski elementi radeni u metalnoj oplati povrsine su glatke i ravne. Spoljne povrsine
premazuju se fasadeksom. Zavisno od urbanistickih uslova i zahteva investitora moguce je zidne panoe obraditi
disperzivnim bojama za beton. Unutradnji zidovi i tavanica premazuju se polikolorom. Krovni panoi moraju biti
vodonepropusni i premazani odgovarajucim vodonepropushim premazima. Spojevi krovnih panoa pokrivaju se
pocinkovanim limom debljine: d=0.55 mm i vezuju se pocinkovanim trakama.

Bravarija: Vrata i Zaluzine izraduju se od eloksiranog aluminijuma. PovrSine Zaluzina (otvora) zasti¢ene
su mrezom. Nosadi transformatora izraduju se od valjanih NP profila. Otvori u podnom panou dim. 69,5x69,5 cm
pokrivaju se rebrastim limom d=45. Boja limarije je tamno braon, odnosno prema zahtevima investitora.
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IV SPROVOBENJE URBANISTICKOG PROJEKTA

Ovaj Urbanisti¢ki projekat predstavlja planski osnov za izdavanje Lokacijskih uslova u skladu sa
odredbama Zakona o planiranju i izgradnii (,Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09 — ispravka, 64/10
- US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 — US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- dr. zakon, 9/20 i
52/21).

Na osnovu zahteva za izradu UrbanistiCkog projekta i Idejnog redenja ,AL & SA” DOO iz Panceva, a u
skladu sa zakonskim propisima, Prostornim planom opstine Novi BeCej, PDR juzne industrijske zone u Novom
MiloSevu, uslovima nadleznih institucija i moguénostima date lokacije, urbanistickim projektom je prikazana
urbanisti¢ko-arhitektonska razrada lokacije parcele 8947/28 KO Novo MiloSevo i za koju ¢e se izdati Lokacijski
uslovi. Ovim dokumentom definiSu se pravila, uslovi i faznost izgradnje objekata, kao i uredenje parcele.

Polozaj objekata na parceli dat je metri€kom metodom na grafi¢kom prilogu broj 3, dok se za prenos
polozaja objekata na teren predlaze koriS¢enje georeferencirane podloge sa polozajem objekata koji ¢e se

dostaviti geometru.

NAPOMENA: Potvrden Urbanisticki projekat predstavlja osnovu za ishodovanje Lokacijskih uslova.

Odgovorni urbanista:

Andrea Govedarica, dia
licenca br.200 1075 08
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Katastarsko-topografski plan sa granicom obuhvata Urbanisti¢kog projekta

Polozaj predmetne lokacije u Sirem okruzenju sa izvodom iz PPO Novi BeCej
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